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Natĺkacia hmoždinka do všetkých stavebných materiálov.

Stavebný materiál:
• betón, kameň, plná tehla

Vlastnosti:
• vyrobené z nylonu
• teplotná odolnosť -40°C až +80°C
• užitočné zaťaženie od 900 N do 3 500 N
• rozpínanie hmoždinky zabezpečuje vysokú pevnosť ukotvenia
• predmontované so skrutkou, s hlavou POZIDRIVE
• tvar hlavy skrutky zabraňuje deformácii pri natĺkaní
 a umožňuje prípadnú demontáž
• hĺbka kotvenia pri Ø 5 mm: 25 mm
• hĺbka kotvenia pri Ø 6 mm: 30 mm
• hĺbka kotvenia pri Ø 8 mm: 40 mm

DON QUICHOTTE SP

Natĺkacia hmoždinka do všetkých stavebných materiálov.

Stavebný materiál:
• betón, kameň, plná tehla

Vlastnosti:
• vyrobené z nylonu
• teplotná odolnosť -40°C až +80°C
• užitočné zaťaženie od 900 N do 3 500 N
• rozpínanie hmoždinky zabezpečuje vysokú pevnosť ukotvenia
• predmontované so skrutkou, s hlavou POZIDRIVE
• tvar hlavy skrutky zabraňuje deformácii pri natĺkaní
 a umožňuje prípadnú demontáž
• hĺbka kotvenia pri Ø 5 mm: 25 mm
• hĺbka kotvenia pri Ø 6 mm: 30 mm
• hĺbka kotvenia pri Ø 8 mm: 40 mm

DON QUICHOTTE SPKK

Natĺkacia hmoždinka do všetkých stavebných materiálov.

Stavebný materiál:
• betón, kameň, plná tehla

Vlastnosti:
• rozpínanie hmoždinky zabezpečuje vysokú pevnosť
ukotvenia
• vyrobené z nylonu
• teplotná odolnosť -40°C až +80°C
• užitočné zaťaženie od 1 600 N do 1 800 N
• predmontované so skrutkou, s hlavou POZIDRIVE
• široký golier zabraňuje prepadnutiu hmoždinky
• hĺbka kotvenia pri Ø 5 mm: 25 mm
• hĺbka kotvenia pri Ø 6 mm: 30 mm
• hĺbka kotvenia pri Ø 8 mm: 40 mm

DON QUICHOTTE SPTB

Predĺžená hmoždinka do všetkých stavebných materiálov.

Stavebný materiál:
• betón, kameň, plná tehla, dutá tehla

Vlastnosti:
• vyrobené z nylonu
• určená na upevňovanie rôznych rámov
• teplotná odolnosť -40°C až +80°C
• rozpínanie hmoždinky zabezpečuje vysokú pevnosť ukotvenia
• dodané so skrutkou, s hlavou POZIDRIVE

DON QUICHOTTE KOK

DON QUICHOTTE – upevňovacia technika1.2.1

Obj. číslo Rozmer [mm] Ø Vrtáku [mm] Balenie
DQ111530 5 x 30 5,0 200
DQ111535 5 x 35 5,0 200
DQ111545 5 x 45 5,0 200
DQ111635 6 x 35 6,0 200
DQ111640 6 x 40 6,0 200
DQ111655 6 x 55 6,0 200
DQ111670 6 x 70 6,0 100
DQ111680 6 x 80 6,0 100
DQ111855 8 x 55 8,0 100
DQ111870 8 x 70 8,0 100
DQ111890 8 x 100 8,0 100

Obj. číslo Rozmer [mm] Ø Vrtáku [mm] Balenie
DQ112535 5 x 35 5,0 200
DQ112545 5 x 45 5,0 200
DQ112640 6 x 40 6,0 200
DQ112660 6 x 60 6,0 200
DQ112670 6 x 70 6,0 100
DQ112680 6 x 80 6,0 100
DQ112860 8 x 60 8,0 100
DQ112880 8 x 80 8,0 100
DQ112890 8 x 100 8,0 100
DQ112892 8 x 120 8,0 100

Obj. číslo Rozmer [mm] Ø Vrtáku [mm] Balenie
DQ119640 6 x 40 6 200
DQ119650 6 x 50 6 200
DQ119660 6 x 60 6 200

Obj. číslo Rozmer [mm] Ø Vrtáku [mm] Balenie
DQ180806 8 x 60 8 100
DQ180808 8 x 80 8 100
DQ180810 8 x 100 8 100
DQ180812 8 x 120 8 100
DQ181008 10 x 80 10 100
DQ181010 10 x 100 10 50
DQ181012 10 x 120 10 50
DQ181014 10 x 140 10 50
DQ181016 10 x 160 10 50
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1. UPEVŇOVACIA A KOTVIACA TECHNIKA

Rozpínacia hmoždinka do plných stavebných materiálov.

Stavebný materiál:
• betón, kameň, plná tehla

Vlastnosti:
• vyrobené z nylonu
• teplotná odolnosť -40°C až +80°C
• výťažná sila od 40 N do 2490 N
• krídelká zabraňujú otáčaniu hmoždinky
• rozpínanie hmoždinky zabezpečuje vysokú pevnosť
 ukotvenia

DON QUICHOTTE NP

Uchytenie do betónu 
(150 – 250 N)

Univerzálna hmoždinka do všetkých stavebných materiálov

Stavebný materiál:
• betón, kameň, plná tehla, dutá tehla, sádrokartón

Vlastnosti:
• vyrobené z nylonu
• užitočné zaťaženie od 70 N do 250 N
• montáž natĺkaním do betónu a plnej tehly
• montáž doťahovaním skrutky v dutej tehle a sadrokartóne
• hrúbka kotveného prvku max. 5 mm

DON QUICHOTTE TOTAL–FIXX

Plastový natĺkací tŕň s lôžkom na uchytenie sťahovacích pások.

Stavebný materiál:
• betón, kameň, plná tehla

Vlastnosti:
• vyrobené z nylonu
• teplotná odolnosť –40°C až +80°C
• užitočné zaťaženie 400 N
• rýchla montáž pri uchytávaní káblov, trubiek a rôznych 

rozvodov pomocou 9 mm sťahovacej pásky

DON QUICHOTTE VKKL

Variabilná káblová príchytka.

Stavebný materiál:
• betón, tehla, omietka, drevo

Vlastnosti:
• vyrobené z polyetylénu
• predmontované s tvrdeným oceľovým klincom

DON QUICHOTTE WKK

Uchytenie do tehly
(70 – 100 N)

Obj. číslo Ø Kábla [mm] Balenie Farba
DQ1370407  4–7  100  šedá
DQ1370711 7–11 100  šedá

Obj. číslo Rozmer [mm] Ø Vrtáku [mm] Balenie
DQ185052 5 x 25 5 100
DQ185063 6 x 30 6 100
DQ185084 8 x 40 8 100
DQ185105 10 x 50 10 50
DQ185126 12 x 60 12 25

Obj. číslo Rozmer [mm] Ø Vrtáku [mm] Balenie
DQ120530 5 x 30 5 200
DQ120640 6 x 40 6 200

Obj. číslo Rozmer (mm) Balenie
DQ222642 6 x 40 200
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Rýchlomontážna skrutka

Stavebný materiál:
• sádrokartón, cementové dosky

Vlastnosti:
• vyrobené z tvrdenej ocele
• povrchová úprava čierny fosfát
• hlava s drážkou PHILIPS

DON QUICHOTTE skrutky

Natĺkací klinec do pevných stavebných materiálov.

Stavebný materiál:
• betón, oceľ

Vlastnosti:
• alternatíva pre nastrelovacie klince a vruty
• vyrobené zo špeciálnej vysokouhlíkovej ocele
• výťažná sila od 400 N do 3 000 N
• veľmi vysoká tvrdosť (53 – 56 HRc) a pevnosť
• ryhované alebo hladké telo
• ulomenie stopky umožňuje plochý spoj
• natĺkanie pomocou rukoväte a kladiva

Natĺkací klinec FIXPIN ryhovaný – s odlamovacou stopkou

DON QUICHOTTE FIXPIN

Oceľový tvrdený klinec.

Stavebný materiál:
• betón, murivo, drevo

Vlastnosti:
• vyrobené z vysokouhlíkovej ocele
• zrazená hlava
• pozinkovaný
• určený na upevnenie parkiet a líšt
• veľmi vysoká tvrdosť (50 – 54 HRc) a pevnosť

DON QUICHOTTE VK

Obj. číslo/ryhovaný Obj. číslo/ryhovaný Rozmer [mm] Balenie
DQ62414 DQ61414 4 x 14 200
DQ62418 DQ61418 4 x 18 200
DQ62422 DQ61422 4 x 22 200
DQ62427 DQ61427 4 x 27 100
DQ62435 DQ61435 4 x 35 100
DQ62440 DQ61440 4 x 40 100
DQ61490 narážacia rukoväť  1

Obj. číslo Rozmer [mm] Balenie
DQ913625 3,6 x 25 1000
DQ913635 3,6 x 35 1000
DQ913645 3,6 x 45 1000
DQ913655 3,6 x 55 500

Obj. číslo Rozmer [mm] Balenie
DQ531525 1,5 x 25 100
DQ531530 1,5 x 30 100
DQ531535 1,5 x 35 100
DQ531545 1,5 x 45 100

DON QUICHOTTE – tvrdené oceľové klince1.2.2

Obj. číslo Rozmer [mm] Balenie
DQ64418 4 x 18 veľká hlava 200
DQ64419 4 x 18 malá hlava 200
DQ64490 narážacia rukoväť 1

Natĺkací klinec FIXPIN ryhovaný/hladký

Upevňovanie elektro-
inštalácie, vodoinšta-
lácie a kúrenárskych 
rozvodov do betónu

Montáž dosiek a platní 
s vyšším pevnostným 

zaťažením

1. FIXPIN klinec vložiť 
do rukoväte.

2. FIXPIN klinec zatĺcť 
kovovým kladivom 

(odporúčané 1 kg-ové)

Pracovný postup:

Oceľová montážna páska

Použitie:
• montáž rúr a potrubí pomocu FIXPIN klincov
• montáž závesných technológií na strope

DON QUICHOTTE páska

Obj. číslo Typ Balenie
DQ64512 Páska k FIXPIN 12 mm / 10 m 12
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1. UPEVŇOVACIA A KOTVIACA TECHNIKA

Klinec do nastrelovacích pištolí.

Stavebný materiál:
• betón, kameň

Vlastnosti:
• vyrobené zo špeciálnej vysokouhlíkovej ocele
• veľmi vysoká tvrdosť (50 – 54 HRc) a pevnosť
• hladké telo
• pozinkovaný
• kovová podložka Ø 12 mm
• vhodné do HILTI DX-450 a iných nastreľovacích pištolí

DON QUICHOTTE NK

Oceľový tvrdený klinec.

Stavebný materiál:
• betón, murivo, drevo

Vlastnosti:
• vyrobené z vysokouhlíkovej ocele
• zápustná hlava
• pozinkovaný
• veľmi vysoká tvrdosť (50 – 54 HRc) a pevnosť

DON QUICHOTTE KON

Oceľový tvrdený klinec.

Stavebný materiál:
• betón, murivo, drevo

Vlastnosti:
• vyrobené z vysokouhlíkovej ocele
• šošovková hlava
• povrchová úprava morením
• veľmi vysoká tvrdosť (50 – 54 HRc) a pevnosť

DON QUICHOTTE BB

Oceľový tvrdený klinec.

Stavebný materiál:
• betón, murivo, drevo

Vlastnosti:
• vyrobené z vysokouhlíkovej ocele
• zápustná hlava
• ryhované telo
• pozinkovaný
• veľmi vysoká tvrdosť (50 – 54 HRc) a pevnosť

DON QUICHOTTE G/Z

Obj. číslo Rozmer [mm] Balenie
DQ65122 3,7 x 22 100
DQ65127 3,7 x 27 100
DQ65132 3,7 x 32 100
DQ65137 3,7 x 37 100
DQ65142 3,7 x 42 100
DQ65147 3,7 x 47 100
DQ65154 3,7 x 54 100
DQ65162 3,7 x 62 100
DQ65172   3,7 x 72   100

Obj. číslo Rozmer [mm] Balenie
DQ542525 2,5 x 25 100
DQ542530 2,5 x 30 100
DQ542540 2,5 x 40 100
DQ543040 3,0 x 40 100
DQ543050 3,0 x 50 100
DQ543060 3,0 x 60 100

Obj. číslo Rozmer [mm] Balenie
DQ512020 2,0 x 20 100
DQ512025 2,0 x 25 100
DQ512030 2,0 x 30 100
DQ512035 2,0 x 35 100
DQ512040 2,0 x 40 100
DQ512530 2,5 x 30 100
DQ512540 2,5 x 40 100
DQ512550 2,5 x 50 100
DQ513040 3,0 x 40 100
DQ513050 3,0 x 50 100
DQ513060 3,0 x 60 100

Obj. číslo Rozmer [mm] Balenie
DQ562720 2,7 x 20 250
DQ562725 2,7 x 25 250
DQ562730 2,7 x 30 250
DQ562735 2,7 x 35 250
DQ562740 2,7 x 40 250
DQ563545 3,5 x 45 250
DQ563555 3,5 x 55 250
DQ563565 3,5 x 65 250
DQ564580 4,5 x 80 250
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Strmeňová prievlaková kotva pre stredné zaťaženie.

Priemer
• M6 – M20

Zaťaženie 
• 0,5 kN - 37,1 kN

Vlastnosti
• racionálna prievlaková montáž – priemer závitu a vrtáku 

do betónu je rovnaký
• malý priemer vŕtanej diery
• výborný pomer medzi cenou a výkonom
• možnosť kotvenia veľmi hrubých prvkov až do 260 mm
• typ B–IG je s vnútorným závitom, vhodná na použitie 

s rôznymi dĺžkami skrutiek
• možnosť okamžitého zaťaženia

Povrchová úprava
• biely/žltý pozink (≥ 5 μm)
• žiarový pozink (≥ 40 μm)
• nerezová oceľ
• nerezová oceľ HCR (1.4529) do agresívneho prostredia (tu-

nely, výrobné haly, spaľovne, prostredie s trvalým vlhkostným 
zaťažením)

Podkladový materiál
• betón C20/25 – C50/60
• prírodný kameň

Použitie
• kotvenie nosných oceľových konštrukcií, konzol, technologic-

kých, signalizačných a zabezpečovacích zariadení...
• kotvenie potrubí, rozvodov, trámov, políc, nosníkov, regálov 

a drevených konštrukcií...

MKT B

 Rozmer Ø Vrtáku Hrúbka Balenie
Obj. číslo [mm]  [mm] kotveného
   predmetu
MT000604 M 6 - 5/40 6,0 5 100
MT000606 M 6 - 10/67 6,0 10 100
MT000608 M 6 - 25/82 6,0 25 100
MT000609 M 6 - 40/97 6,0 40 100
MT000805 M 8 - 5/50 8,0 5 100
MT000806 M 8 - 4/60 8,0 4 100
MT000807 M 8 - 10/75 8,0 10 100
MT000808 M 8 - 15/80 8,0 15 100
MT000809 M 8 - 25/90 8,0 25 100
MT000810 M 8 - 35/100 8,0 35 100
MT000811 M 8 - 45/110 8,0 45 100
MT001006 M10 - 10/60 10,0 10 50
MT001008 M10 - 10/85 10,0 10 50
MT0010085 M10 - 15/90 10,0 15 50
MT001009 M10 - 20/95 10,0 20 50
MT001011 M10 - 30/105 10,0 30 50
MT001012 M10 - 45/120 10,0 45 50
MT001014 M10 - 70/145 10,0 70 50
MT001017 M10 - 100/175 10,0 100 50
MT001021 M10 - 140/215 10,0 140 25
MT001207 M12 - 5/75 12,0 5 25
MT001210 M12 - 13/95 12,0 13 25
MT001211 M12 - 10/105 12,0 10 25
MT0012110 M12 - 15/110 12,0 20 25
MT001212 M12 - 30/125 12,0 30 25
MT001214 M12 - 50/145 12,0 50 25
MT001215 M12 - 65/160 12,0 65 25
MT001217 M12 - 85/180 12,0 85 25
MT001219 M12 - 105/200 12,0 105 25
MT001223 M12 - 145/240 12,0 145 20
MT001609 M16 - 5/90 16,0 5 20
MT001611 M16 - 13/115 16,0 13 20
MT001614 M16 - 30/150 16,0 30 20
MT001617 M16 - 60/180 16,0 60 20
MT001619 M16 - 80/200 16,0 80 10
MT001624 M16 - 130/250 16,0 130 10
MT001631 M16 - 200/320 16,0 200 10
MT002018 M20 - 35/180 20,0 35 10
MT002021 M20 - 60/205 20,0 60 10
MT002023 M20 - 95/240 20,0 95 10

MKT – oceľové kotvy1.3.1

Postup montáže:

Tvarová strmeňová kotva.

Použitie:
• prichytenie betonárskej výstuže, sietí, pletív a pod. v tunelo-

vých stavbách, kolektoroch, kanalizačných zberačoch
• sanácia svahov zo zvetraných hornín...

MKT B-W

 Rozmer Ø Vrtáku Hrúbka Balenie
Obj. číslo [mm]  [mm] kotveného
   predmetu
MT070810 8 / 100 8,0 20 100
MT070811 8 / 110 8,0 30 100
MT070814 8 / 140 8,0 60 100

1. Vyvŕtať otvor 2. Vyčistiť otvor

3. Vložiť kotvu do 
vyčisteného otvoru

4. Dotiahnúť s pred-
písaným uťahovacím 

momentom
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1. UPEVŇOVACIA A KOTVIACA TECHNIKA

Strmeňová prievlaková kotva do ťahovej zóny.

Priemer
• M8 – M24

Zaťaženie 
• 2,0 kN - 18,5 kN

Vlastnosti
• kotva je vhodná do tlakovej a ťahovej zóny
• odolnosť voči šokovým zaťaženiam
• kotva určená na kotvenie v seizmických oblastiach a na 

stavbách, kde sú zvýšené nároky na bezpečnosť prevádzky 
(jadrová energetika, vodohosp. stavby, dopravné stavby, 
výškové stavby...)

• racionálna prievlaková montáž – priemer závitu a vrtáku 
do betónu je rovnaký

• patentovaný systém rozpínania rozperného strmeňa
• malý priemer vŕtanej diery
• možnosť okamžitého zaťaženia

Podkladový materiál
• betón C20/25 – C50/60, betón s trhlinami
• prírodný kameň

Povrchová úprava
• biely/žltý pozink (≥ 5 μm)
• nerezová oceľ A4/316
• nerezová oceľ HCR (1.4529) do agresívneho prostredia 

(tunely, výrobné haly, spaľovne, prostredie s trvalým vlhkost-
ným zaťažením)

Použitie
• kotvenie nosných oceľových konštrukcií, konzol, technologic-

kých, signalizačných a zabezpečovacích zariadení...
• kotvenie potrubí, rozvodov, trámov, políc, nosníkov, regálov 

a drevených konštrukcií

MKT BZ plus

 Rozmer Ø Vrtáku Hrúbka Balenie
Obj. číslo [mm]  [mm] kotveného
   predmetu
MT030807 M8 - 10/75 8 10 100
MT030808 M8 - 15/80 8 15 100
MT0308085 M8 - 20/85 8 20 100
MT030809 M8 - 30/95 8 30 100
MT030811 M8 - 50/115 8 50 50
MT030816 M8 - 100/165 8 100 50
MT031009 M10 - 10/90 10 10 50
MT031095 M10 - 15/95 10 15 50
MT031010 M10 - 20/100 10 20 50
MT031011 M10 - 30/110 10 30 50
MT031013 M10 - 50/130 10 50 50
MT031015 M10 - 75/155 10 75 50
MT031211 M12 - 15/110 12 15 25
MT0312115 M12 - 20/115 12 20 25
MT031212 M12 - 30/125 12 30 25
MT031214 M12 - 50/145 12 50 25
MT031216 M12 - 65/160 12 65 25
MT031218 M12 - 85/180 12 85 25
MT031220 M12 - 105/200 12 105 25
MT031222 M12 - 125/220 12 125 25
MT031224 M12 - 145/240 12 145 20
MT031225 M12 - 160/255 12 160 20
MT031613 M16 - 15/135 16 15 20
MT031614 M16 - 25/145 16 25 20
MT031617 M16 - 50/170 16 50 20
MT031620 M16 - 80/200 16 80 10
MT031622 M16 - 100/220 16 100 10
MT031626 M16 - 140/260 16 140 10
MT031630 M16 - 180/300 16 180 10
MT032017 M20 - 30/170 20 30 10
MT032020 M20 - 60/200 20 60 10
MT032027 M20 - 130/270 20 130 5
MT032029 M20 - 150/290 20 150 5
MT032419 M24 - 30/190 24 30 10
MT032422 M24 - 60/220 24 60 5
MT032423 M24 - 75/235 24 75 5

1. Vyvŕtať otvor 2. Vložiť kotvu 
do vyčisteného 

otvoru

4. Dotiahnúť 
s predpísaným 

uťahovacím 
momentom

Expanzná kotva do predpätých panelov.

Priemer
• M6 – M12

Zaťaženie 
• 0,7 kN - 4,3 kN

Vlastnosti
• kotvenie s vyšším zaťažením v predpätých paneloch 

(SPIROLL)
• vnútorný závit umožňuje rýchlu demontáž
• doťahovaním skrutky sa expanzná časť roztiahne v dutine
• kotvenie zariadení, ktoré sa často demontujú a premiestňujú

Podkladový materiál
• predpätý betón >= C50/60

Povrchová úprava
• biely pozink (5 μm)

Použitie
• kotvenie technologických rozvodov, sprinklerov, závesných 

konštrukcií a podhľadov

MKT Easy

Postup montáže:

Obj. číslo Rozmer [mm] Ø Vrtáku [mm] Balenie
MT070610 M6 10 50
MT070810 M8 12 50
MT071010 M10 16 50
MT071210 M12 18 25

3. Vložiť svorník 
s matkou do 

kotvy
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Ťažká rozperná kotva.

Priemer
• M10, ostatné priemery (M6-M20) len v nerez. oceli

Zaťaženie 
• 5,4 kN - 66,8 kN

Vlastnosti
• rýchla prievlaková montáž – vysoká pevnosť a únosnosť
• oceľ pevnosti 8.8
• konštrukcia tela kotvy s plastovým deformačným krúžkom 

umožňuje dotiahnúť kotvu pri únave materiálu
• typ SL-B je možné použiť na predkotvenie montovaného prvku
• rôznorodé použitie vďaka 3-om typom hláv
• možnosť okamžitého zaťaženia

Povrchová úprava
• biely/žltý pozink (≥ 5 μm)
• nerezová oceľ A4/316

Podkladový materiál
• betón C20/25 – C50/60
• prírodný kameň

Použitie
• kotvenie nosných oceľových konštrukcií, konzol, technologic-

kých, signalizačných a zabezpečovacích zariadení...
• kotvenie lešení, výškových regálov, strojov, stĺpov, stožiarov, 

fasádnych systémov...

MKT SL

Ťažká rozperná kotva do ťahovej zóny.

Priemer
• M6 – M16, M20

Zaťaženie 
• 2,4 kN - 73,8 kN

Vlastnosti
• kotva je vhodná do tlakovej a ťahovej zóny
• odolnosť voči šokovým zaťaženiam
• kotva určená na kotvenie v seizmických oblastiach a na 

stavbách, kde sú zvýšené nároky na bezpečnosť prevádzky 
(jadrová energetika, vodohosp. stavby, dopravné stavby, 
výškové stavby...)

• rýchla prievlaková montáž – vysoká pevnosť a únosnosť
• oceľ pevnosti 8.8
• konštrukcia tela kotvy s plastovým deformačným krúžkom 

umožňuje dotiahnúť kotvu pri únave materiálu
• typ SZ-B je možné použiť na predkotvenie montovaného prvku
• rôznorodé použitie vďaka 3-om typom hláv
• možnosť okamžitého zaťaženia

Povrchová úprava
• biely/žltý pozink (≥ 5 μm)

Podkladový materiál
• betón  C20/25 – C50/60, betón s trhlinami
• prírodný kameň

Použitie
• kotvenie nosných oceľových konštrukcií, konzol, technologic-

kých, signalizačných a zabezpečovacích zariadení...
• kotvenie lešení, výškových regálov, strojov, stĺpov, stožiarov, 

fasádnych systémov...

MKT SZ

Rozmer SL-S Rozmer SL-B Ø Vrtáku Hrúbka Bale-
[mm]  [mm]  [mm] kotveného nie
   predmetu 
14 - 10/M10 - 85 14 - 10/M10 - 100 14,0 10 25
14 - 25/M10 - 100 14 - 25/M10 - 115 14,0 25 25
14 - 50/M10 - 125 14 - 50/M10 - 140 14,0 50 25
14 - 100/M10 - 170 14 - 100/M10 - 185 14,0 100 25

SL-S SL-B SL-SK

Rozmer SZ-S Rozmer SZ-B Ø Vrtáku Hrúbka Bale-
[mm]  [mm]  [mm] kotveného nie
   predmetu 
10-10/M6-75 10-10/M6-77 10 10 50
10-30/M6-95 10-30/M6-97 10 30 50
10-50/M6-115 10-50/M6-117 10 50 50
 10-100/M6-167 10 100 25
12-10/M8-87 12-10/M8-90 12 10 50
12-30/M8-107 12-30/M8-110 12 30 50
12-50/M8-127 12-50/M8-130 12 50 25
 12-100/M8-180 12 100 25
15-15/M10-108 15-15/M10-111 15 15 25
15-25/M10-118 15-25/M10-121 15 25 25
15-45/M10-138 15-45/M10-141 15 45 25
15-95/M10-188 15-95/M10-191 15 95 25
18-10/M12-117 18-10/M12-122 18 10 20
18-20/M12-127 18-20/M12-132 18 20 20
18-40/M12-147 18-40/M12-152 18 40 20
18-70/M12-177 18-70/M12-182 18 70 20
 18-100/M12-212 18 100 10
24-20/M16-152 24-20/M16-157 24 20 10
24-50/M16-182 24-50/M16-187 24 50 10
 24-100/M16-237 24 100 5
28-10/M20-172 28-10/M20-181 28 10 10
28-30/M20-192 28-30/M20-201 28 30 10
28-60/M20-222 28-60/M20-231 28 60 5
28-100/M20-262 28-100/M20-271 28 100 5

Postup montáže (pre SL a SZ):

1. Vyvŕtať otvor 2. Vyčistiť otvor 3. Vložiť kotvu do 
vyčisteného otvoru

4. Dotiahnúť s pred-
písaným uťahovacím 

momentom

SZ-S SZ-B SZ-SK
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1. UPEVŇOVACIA A KOTVIACA TECHNIKA

Narážacia kotva pre malé hĺbky.

Priemer
• M6 – M20 (M5 v ponuke)

Zaťaženie 
• 1,2 kN - 28,6 kN

Vlastnosti
• jednoduchá montáž pomocou narážacej tyče
• vnútorný závit umožňuje rýchlu demontáž
• vysoká únosnosť v malej kotviacej hĺbke
• vhodná na použitie s rôznymi dĺžkami závitových tyčí a skru-

tiek
• predĺžené verzie M8, M12 a M16 pre vyššie zaťaženie
• kotvenie zariadení, ktoré sa často demontujú a premiestňujú
• kotvený prvok nie je potrebné dvíhať a nasadzovať, na kotvu 

sa prisunie

Povrchová úprava
• biely/žltý pozink (≥ 5 μm)
• nerezová oceľ A4/316

Podkladový materiál
• betón C20/25 – C50/60
• prírodný kameň

Použitie
• kotvenie nosných oceľových konštrukcií, konzol, technologic-

kých, signalizačných a zabezpečovacích zariadení...
• kotvenie potrubí, inštalatérskych a klimatizačných rozvodov, 

lešení, závesných konštrukcií a podhľadov...

MKT E MKT SE

Samozávrtná oceľová skrutka na kotvenie.

Priemer:
• 10,5 – 12,5 mm

Vlastnosti:
• beznapäťové kotvenie s vyššou únosnosťou v betóne
• vhodné do tlakovej a ťahovej zóny
• montáž račňovým, elektrickým alebo pneumatickým rázovým 

uťahovákom
• skrutka 10,5mm má hlavu šesťhran 16
• skrutka 12,5mm má hlavu šesťhran 18
• vŕtaný otvor je vždy o 2,5mm menší ako priemer skrutky

Povrchová úprava:
• biely/žltý pozink (≥ 5 μm)
• žiarový pozink (≥ 40 μm)
• nerezová oceľ A4/316

Podkladový materiál:
• betón C20/25 – C50/60

Použitie:
• vhodné na opakované alebo dočasné kotvenie, napr. debne-

nie a lešenie
• kotvenie potrubí, inštalatérskych a klimatizačných rozvodov, 

lešení, závesných konštrukcií a podhľadov...

TSM

Obj. číslo Príslušná kotva E 
MT090601 M6
MT090801 M8
MT090802 M8 x 40
MT091001 M10
MT091201 M12
MT091202 M12 x 80
MT091601 M16
MT092001 M20

 Rozmer Ø Vrtáku Dĺžka Balenie
Obj. číslo [mm]  [mm] závitu
   [mm]
MT050613 M6 8,0 13 100
MT050813 M8 10,0 13 100
MT050820 M8 x 40 10,0 20 100
MT051015 M10 12,0 15 50
MT051218 M12 15,0 18 50
MT051245 M12 x 80 15,0 45 50
MT051623 M16 20,0 23 25
MT052034 M20 25,0 34 25

Postup montáže:

1. Vyvŕtať otvor 2. Vyčistiť otvor

4. Aktivizovať kotvu 
narážacou tyčou

5. Dotiahnúť s pred-
písaným uťahovacím 

momentom

3. Vložiť kotvu do 
vyčisteného otvoru

 Rozmer Ø Vrtáku Hrúbka Balenie
Obj. číslo [mm]  [mm] kotveného
   predmetu
TD1910090  10,5 x 90  8 15 100
TD1910120  10,5 x 120  8 45 100
TD1912090  12,5 x 90  10 5 50
TD1912100  12,5 x 100  10 15 50
TD1912120  12,5 x 120  10 35 50
TD1912140  12,5 x 140  10 55 50
TD1912150  10 x 150  10 65 50

Narážacia tyč pre kotvu E.
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Chemická kotva pre najvyššie zaťaženie.

Priemer
• M8 – M30

Zaťaženie
• 3,0 kN – 80,6 kN

Vlastnosti
• beznapäťové kotvenie v suchom a vlhkom podklade
• najvyššia pevnosť a únosnosť
• malé osové vzdialenosti
• možnosť kotvenia na okraji materiálu
• odolné voči vibráciám
• diera je vyplnená chemickou maltou: odolnosť voči korózii
 v diere
• svorník je z ocele pevnosti 5.8
• vyššia únosnosť ako pri mechanických kotvách s rovnakým 

priemerom závitu
• montáž pomocou bežných vŕtacích nástrojov a koncového 

adaptéra pre svorníky (štandardne dodávaný pre priemery 
M8 – M24)

• typ VA–IG je puzdro s vnútorným závitom, ktoré umožňuje 
vytvoriť rozoberateľný spoj – vhodné na použitie s rôznymi 
dĺžkami skrutiek a závitových tyčí

Povrchová úprava
• biely/žltý pozink (≥ 5 μm)
• žiarový pozink (≥ 40 μm)
• nerezová oceľ A4/316

Podkladový materiál
• betón C20/25 – C50/60
• prírodný kameň

Použitie
• kotvenie nosných oceľových konštrukcií, dopravných tabúl, 

stožiarov, výťahov, žeriavov, zvodidiel, fasádnych systémov...
• kotvenie protihlukových stien, zábradlí, konzol, strojov, tech-

nologických, signalizačných a zabezpečovacích zariadení...

MKT V + svorník

Postup montáže:

1. Vyvŕtať otvor 2. Vyčistiť otvor 3. Vložiť ampulku do 
vyčisteného otvoru

1.3.2 MKT – chemické kotvy

Obj. číslo Prísl. Ø Vrtáku Hĺbka Balenie
 svorník [mm] diery
MT250808 M8 10,0 80 10
MT251008 M10 12,0 90 10
MT251210 M12 14,0 110 10
MT251610 M16 18,0 125 10
MT252018 M20 25,0 170 6
MT252421 M24 28,0 210 6
MT253026 M30 35,0 280 2

Obj. číslo Rozmer Hrúbka kotve- Balenie
 [mm]  ného predmetu
MT210811 M8/20/110 20 10
MT211013 M10/30/130 30 10
MT211016 M10/65/165 65 10
MT211019 M10/90/190 90 10
MT211213 M12/10/135 10 10
MT211216 M12/35/160 35 10
MT211222 M12/95/220 95 10
MT211616 M16/20/165 20 10
MT211619 M16/45/190 45 10
MT212026 M20/65/260 65 6
MT212030 M20/105/300 105 6
MT212426 M24/15/260 15 6
MT212430 M24/60/300 60 6
MT213038 M30/70/380 70 2

4. Zaraziť svorník za 
rotácie a súčasného 

príklepu

5. Montáž ukončená 
po zasunutí svorníku 
po úpich do otvoru

6. Dodržať čas na che-
mickú reakciu, potom 

upevniť prvok

Chemické ampulky V- P

Svorníky V-A
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1. UPEVŇOVACIA A KOTVIACA TECHNIKA

MKT VMZ

Dvojzložková chemická kotva do ťahovej zóny.

Priemer
• M8 – M24

Zaťaženie
• 4,3 kN – 105,7 kN

Vlastnosti
• beznapäťové kotvenie v suchom a vlhkom podklade
• kotva je vhodná do tlakovej a ťahovej zóny v betóne
• jednoduchá aplikácia pomocou vytláčacej pištole
• najvyššia únosnosť kotvenia
• viacnásobné použitie kartuše s výmenou zmiešavacej dýzy
• malé osové a okrajové vzdialenosti

Povrchová úprava
• biely/žltý pozink (≥ 5 μm)
• nerezová oceľ A4/316
• nerezová oceľ HCR (1.4529) do agresívneho prostredia (tu-

nely, výrobné haly, spaľovne, prostredie s trvalým vlhkostným 
zaťažením)

Podkladový materiál
• betón C20/25 – C50/60

Použitie
• kotvenie nosných oceľových konštrukcií, dopravných tabulí, 

stožiarov, výťahov, žeriavov, zvodidiel, fasádnych systémov...
• kotvenie protihlukových stien, zábradlí, konzol, strojov, tech-

nologických, signalizačných a zabezpečovacích zariadení...

Obj. číslo Rozmer Ø Vrtáku Hrúbka kotv. Balenie
 [mm]  [mm] predmetu
 M8 - 15/65 8 15 10
 M8 - 15/80 8 15 10
 M8 - 30/95 8 30 10
 M8 - 45/110 8 45 10
 M10 - 10/85 10 10 10
 M10 - 20/95 10 20 10
 M10 - 30/105 10 30 10
 M10 - 60/135 10 60 10
 M10 - 100/175 10 100 10
 M10 - 20/110 10 20 10
 M12 - 25/120 12 25 10
 M12 - 40/135 12 40 10
 M12 - 60/155 12 60 10
 M12 - 80/175 12 80 10
 M12 - 25/115 12 25 10
 M12 - 10/110 12 10 10
 M12 - 25/125 12 25 10
 M12 - 50/150 12 50 10
 M12 - 100/200 12 100 10
 M12 - 125/225 12 125 10
 M12 - 165/265 12 165 10
 M12 - 25/140 12 25 10
 M12 - 25/145 12 25 10
 M12 - 60/180 12 60 10
 M12 - 100/220 12 100 10
 M12 - 25/155 12 25 10
 M12 - 25/170 12 25 10
 M16 - 30/145 16 30 10
 M16 - 30/160 16 30 10
 M16 - 30/180 16 30 10
 M16 - 60/210 16 60 10
 M16 - 100/250 16 100 10
 M16 - 165/315 16 165 10
 M16 - 30/200 16 30 10
 M20 - 30/175 20 30 5
 M20 - 20/225 20 20 5
 M20 - 25/230 20 25 5
 M20 - 50/225 20 50 5
 M20 - 100/305 20 100 5
 M20 - 50/275 20 50 5
 M24 - 50/260 24 50 5
 M24 - 100/310 24 100 5
 M24 - 50/290 24 50 5
 M24 - 100/340 24 100 5
 M24 - 50/315 24 50 5

Obj. číslo Typ Balenie
MT295346 VMZ 345 ml + 1 dýza 12

Svorníky VMZ

Pojivo VMZ

Postup montáže:

1. Vyvŕtať otvor 2. Vyčistiť otvor 3. Pojivo vytlačiť 
do otvoru od jeho 
konca

4. Vsadiť svorník 
rotáciou

5. Dodržať čas 
na chemickú reakciu

6. Dotiahnúť s pred-
písaným uťahovacím 
momentom
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Dvojzložková chemická kotva.

Priemer
• M8 – M30

Zaťaženie
• 5,1 kN – 105,2 kN

Vlastnosti
• beznapäťové kotvenie v suchom a vlhkom podklade
• VMU: vinylester bez styrénu, výborné únosnosti v betóne 

a dutej tehle, predĺžená životnosť kartuše, protipož. certifikát
• VM-PY : polyester, ekonomické kotvenie v betóne a tehle 

v suchom prostredí
• vysoká únosnosť spojov
• vhodné do plných a dutinových stavebných materiálov
• viacnásobné použitie kartuše s výmenou zmiešavacej dýzy
• na rozoberateľné kotvenie použiť oceľové puzdro s vnútor-

ným závitom IGHM
• v dutinových stavebných materiáloch použiť dierované plas-

tové puzdro SH
• malé osové a okrajové vzdialenosti

Podkladový materiál
• betón C20/25 – C50/60
• prírodný kameň, ľahčený betón, dutinové tvárnice
• plné a dutinové pálené tehly a bloky, vápencovopieskové tehly

Použitie
• kotvenie dopravných značení, protihlukových stien, zábradlí, 

strojov, technologických, signalizačných a zabezpeč. zariadení...
• kotvenie potrubí, inštalatérskych a klimatizačných rozvodov, 

konzol, políc, nosníkov a debnenia betonáže...
• vlepovanie betonárskej výstuže do existujúcich betónových 

konštrukcií za účelom zviazania betónových konštrukcií 
(starý/nový betón)...

MKT VMU

Postup montáže (betón a tehla):

1. Vyvŕtať otvor 2a. Vyčistiť otvor 4b. Vsadiť svorník 
rotáciou

5. Dodržať čas na che-
mickú reakciu, potom 

upevniť prvok

2b. Vložiť plastové 
dierované púzdro

Obj. číslo Typ/Obsah [mm] Balenie
MT295301 VMU 300 ml + 1 dýza 12
MT295345 VMU 345 ml + 2 dýzy 20
MT295380 VMU 380 ml + 2 dýzy   20
MT295300 VM-PY 300 ml + 1 dýza 12
MT295381 VM-PY 410 ml + 1 dýza   12

4b. Vsadiť svorník 
rotáciou

3. Pojivo vytlačiť do 
otvoru od jeho konca

Obj. číslo Rozmer Ø Vrtáku Hrúbka kotv. Balenie
 [mm]  [mm] predmetu
 M8 - 10/100 8 10 10
 M8 - 20/110 8 20 10
 M8 - 40/130 8 40 10
 M8 - 55/145 8 55 10
 M8 - 70/160 8 70 10
 M8 - 115/205 8 115 10
 M10 - 10/110 10 10 10
 M10 - 30/130 10 30 10
 M10 - 50/150 10 50 10
 M10 - 65/165 10 65 10
 M10 - 90/190 10 90 10
 M12 - 10/135 12 10 10
 M12 - 30/155 12 30 10
 M12 - 50/175 12 50 10
 M12 - 85/210 12 85 10
 M12 - 125/250 12 125 10
 M12 - 175/300 12 175 10
 M16 - 15/160 16 15 10
 M16 - 30/175 16 30 10
 M16 - 60/205 16 60 10
 M16 - 90/235 16 90 10
 M16 - 155/300 16 155 10
 M20 - 50/240 20 50 10
 M20 - 70/260 20 70 10
 M20 - 95/285 20 95 10
 M20 - 115/305 20 115 10
 M20 - 160/350 20 160 10
 M20 - 210/400 20 210 10
 M24 - 55/290 24 55 5
 M24 - 115/350 24 115 5
 M24 - 165/400 24 165 5
 M30 - 70/370 30 70 5

Pojivo VMU

Svorníky VMU
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1. UPEVŇOVACIA A KOTVIACA TECHNIKA

MKT VEP

Chemická ampulka pre betonársku výstuž.

Priemer
• M10 – M20 (svorník VA–A, závitová tyč)
• Ø10 – 20 mm (betonárska výstuž)

Vlastnosti
• beznapäťové kotvenie v suchom a vlhkom podklade
• najvyššia pevnosť a únosnosť
• malé osové vzdialenosti
• možnosť kotvenia na okraji materiálu
• odolné voči vibráciám
• diera je vyplnená chemickou maltou  – odolnosť voči korózii 

v diere
• jednoduchá  a rýchla montáž natĺkaním bez špeciálnych 

nástrojov
• komponenty v ampulke sa dostatočne premiešajú pri natĺka-

ní kotviacich prvkov
• možnosť zvýšiť zaťaženie použitím 2 ampuliek v jednej diere

 Podkladový materiál
• betón C20/25 – C50/60
• prírodný kameň

Použitie
• vlepovanie betonárskej výstuže do existujúcich betónových 

konštrukcií za účelom zviazania betónových konštrukcií 
(starý/nový betón)...

• kotvenie nosných oceľových konštrukcií, konzol, technologic-
kých, signalizačných a zabezpečovacích zariadení...

 Ø Betonárskej Ø Vrtáku Hĺbka Balenie
Obj. číslo výstuže [mm]  [mm] diery [mm]
MT261008 10 13 85 10
MT261210 12 15 105 10
MT261610 16 20 135 10
MT261617 20 25 160 10

Postup montáže:

1. Vyvŕtať otvor 2. Vyčistiť otvor

4. Natĺcť betonársku 
výstuž

5. Dodržať čas na 
chemickú reakciu

3. Vložiť ampulku do 
vyčisteného otvoru

MKT VME + ťahová kotva

Dvojzložková chemická kotva pre betonársku výstuž.

Priemer
• Ø8 – 28 mm

Zaťaženie
• 35,1 kN – 97,6 kN (ZA M12 – M20)

Vlastnosti
• beznapäťové kotvenie v suchom a vlhkom podklade
• epoxid, odolné voči zmršťovaniu a vysychaniu, vhodné do 

vlhkého betónu a dier vŕtaných diamantom 
• jednoduchá aplikácia pomocou vytláčacej pištole
• najvyššia únosnosť kotvenia
• viacnásobné použitie kartuše s výmenou zmiešavacej dýzy
• malé osové a okrajové vzdialenosti

Povrchová úprava
• nerezová oceľ A4/316
• nerezová oceľ HCR (1.4529) do agresívneho prostredia (tu-

nely, výrobné haly, spaľovne, prostredie s trvalým vlhkostným 
zaťažením)

 Podkladový materiál
• betón C12/15 – C50/60

Použitie
• vlepovanie betonárskej výstuže do existujúcich betónových 

konštrukcií za účelom zviazania betónových konštrukcií 
(starý/nový betón)...

Obj. číslo Typ Balenie
MT295385 VME 385 ml + 1dýza 12
MT295390 VME 585 ml + 1dýza 12
MT295393 VME 1400 ml + 1dýza 5

Postup montáže:

1. Vyvŕtať otvor 2. Vyčistiť otvor

5. Dodržať čas na 
chemickú reakciu

4. Pojivo vytlačiť do 
otvoru od jeho konca

3. Zložky sú zmiešané 
po 2 stlač. spúšte
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Oceľové púzdro s vnútorným závitom pre beznapäťové,
rozoberateľné kotvenie.

MKT IGHM

Plastové sieťové púzdro pre kotvenie v dutých materiáloch.

MKT SH

Kovové sieťové puzdro pre kotvenie v dutých materiáloch.

MKT VM-SH

Montážne sady a kufríky pre pojivo VM.

MKT kufríky

Obj. číslo Ø Vrtáku [mm] Vhodná závitová tyč
MT294120 12 M6, M8
MT294160 16 M10
MT294220 22 M12, M14

Obj. číslo Rozmer Ø Vonkajšie Ø Vrtáku Hĺbka Bale-
 [mm] [mm] [mm] diery [mm] nie
MT280605 M6 x 48 8 10,0 50  10
MT280808 M8 x 80 12 14,0 85 10
MT281008 M10 x 80 14 16,0 85 10
MT281208 M12 x 80 16 18,0 85 10

Obj. číslo Ø Vrtáku Hĺbka Vhodná Bale-
 [mm] diery [mm] závitová tyč nie
MT291205 12x50 50 M6,M8 10
MT291608 16x85 85 M8,M10,M12 10
MT291613 16x130 130 M10,M12 10
MT292008 20x85 85 M12 10

Obj. číslo Názov Obsah
MT295501 STOCK-BOX 1 2x pojivo VM 345 ml
  1x pištoľ 2K pre VM 345 ml
  1x pumpa
  4x dýza
  1x kefka 12 mm
  1x kefka 14 mm
MT295503 STOCK-BOX 3 20x pojivo VM 345 ml
  40x dýza
MT295504 STOCK-BOX 4 20x pojivo VM 380 ml
  40x dýza

Pomôcky na spracovanie dvojzložkového chemického pojiva.

MKT pomôcky

Obj. číslo Popis
MT296000 dýza 2K – zmiešavacia 
MT296002 predĺženie pre dýzu 200 mm 
MT296050 pumpa  ZU-APK  
MT298342 pištoľ 2K-COX pre VM 345 
MT298382 pištoľ 2K-COX pre VM 380 
MT298385 pištoľ 2K-MK H85R pre VM 380 
MT298389 pištoľ 2K-PNEUMATIC pre VM 380 
MT298390 pištoľ 2K-COX pre VM 385 
MT298391 pištoľ 2K-PROFI pre VM 385
MT298394 pištoľ 2K-PNEUMATIC pre VM 585 
MT298397 pištoľ 2K-PNEUMATIC pre VM 1400  
MT29914 kefa  STB 14 drôt (8 – 12 mm) 
MT29918 kefa  STB 18 drôt (14 – 18 mm) 
MT29928 kefa  STB 28 drôt (20 – 28 mm)
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1. UPEVŇOVACIA A KOTVIACA TECHNIKA

Mosadzná rozpínacia kotva do plných stavebných
materiálov.

Stavebný materiál:
•  betón, kameň, plná tehla

Vlastnosti:
•  vyrobené z mosadze
•  užitočné zaťaženie od 250 N do 3 300 N
•  odolné voči korózii
•  vhodná na malé hĺbky kotvenia
•  ryhovaný povrch zabraňuje vytrhnutiu a otáčaniu

MSD

Uchytenie do betónu
(250 – 3 300 N)

Kombinovaná skrutka.

Vlastnosti:
• vyrobené z pozinkovanej ocele 4.6
• určená na upevňovanie sanity, príchytiek na káble a rúry
• možnosť kombinovania s rôznym typom hmoždiniek

ST-S

Kovová rámová kotva do plných stavebných materiálov.

Stavebný materiál:
• betón (> B25), kameň, plná tehla

Vlastnosti:
•  vyrobené z hliníka a ocele
•  vyhotovenie s pevným kónusom
•  protipožiarna odolnosť
•  zápustná hlava
•  povrchová úprava žltý chromát
•  skrutka so závitom M6

MRD-TU

Uchytenie do betónu
(700 N)

Kovová rámová kotva do dutých stavebných materiálov.

Stavebný materiál:
• dutá tehla

Vlastnosti:
• vyrobené z hliníka a ocele
• vyhotovenie s rozpínacím telom
• protipožiarna odolnosť
• zápustná hlava
• povrchová úprava žltý chromát
• skrutka so závitom M6

MRD-TC

Uchytenie do tehly 
(300 N)

Uchytenie v betóne 
s hmoždinkou

Obj. číslo Rozmer [mm]  Ø Vrtáku [mm] Balenie
TD210416 M4 x 16 5,0 200
TD210521 M5 x 21 6,0 200
TD210624 M6 x 24 8,0 100
TD210831 M8 x 31 10,0 100
TD211034 M10 x 34 12,0 100
TD211241 M12 x 41 16,0 100
TD211443 M14 x 43 18,0 50
TD211645 M16 x 45 20,0 25

Ostatná kotviaca technika 1.4   

Obj. číslo Rozmer [mm] Pre hmoždinku Balenie
TD310606 M6/60 – 100
TD310608 M6/80 8 100
TD310610 M6/100 8 100
TD310806 M8/60 – 100
TD310808 M8/80 10 100
TD310810 M8/100 10 100
TD310812 M8/120 10 100
TD310814 M8/140 10 100
TD310816 M8/160 10 100
TD311008 M10/80 12 – 14 100
TD311010 M10/100 12 – 14 100
TD311012 M10/120 12 – 14 100
TD311014 M10/140 12 – 14 100
TD311016 M10/160 12 – 14 100

Obj. číslo Rozmer [mm]  Ø Vrtáku [mm] Balenie
TD1610052 10/52 10,0 100
TD1610072 10/72 10,0 100
TD1610092 10/92 10,0 100
TD1610112 10/112 10,0 100
TD1610132 10/132 10,0 100
TD1610152 10/152 10,0 100
TD1610182 10/182 10,0 50
TD1610202 10/202 10,0 50

Obj. číslo Rozmer [mm]  Ø Vrtáku [mm] Balenie
TD1410112 10/112 10,0 100
TD1410132 10/132 10,0 100
TD1410152 10/152 10,0 100
TD1410182 10/182 10,0 50
TD1410202 10/202 10,0 50
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Natĺkacia stropná kotva do plných stavebných materiálov.

Stavebný materiál:
• betón (C20/25), kameň, plná tehla

Vlastnosti:
• vyrobené z ocele
• jednoduchá montáž natĺkaním
• rozpínanie kotvy zabezpečuje vysokú pevnosť uchytenia
• kotvenie v ťahovej zóne – stropná oblasť
• povrchová úprava žltý chromát

T-DN 6

Uchytenie do betónu
(500 N)

Krytka vhodná na hlavu POZIDRIVE.

KRYTKY

Samozávrtná kovová hmoždinka do sádrokartónu

Stavebný materiál:
• sádrokartón, pórobetón

Vlastnosti:
• vyrobené z hliníku
• samozávrtná, pri kotvení do tvrdších materiálov je nutné 

predvŕtať dieru 8mm
• na ľahké kotvenie

GKD

Samozávrtná skrutka do stavebných materiálov

Stavebný materiál:
• betón, kameň, plná tehla, dutá tehla, pórobetón

Vlastnosti:
• vyrobené z ocele
•  hlava skrutky TORX 30, možná aj TORX 25
•  kotvenie bez pnutia v podklade, aj na okrajoch
•  uchytávanie rámov okien a dverí
•  zapustenú hlavu skrutky je možné prekryť krytkou

TURBO RS

Obj. číslo Rozmer [mm] Ø Vrtáku [mm] Balenie
TD1009635 6/35 6,0 100
TD1009665   6/65   6,0   100

Obj. číslo Rozmer [mm] Farba Balenie
TD1001501 15 (T10 vrchná) hnedá 100
TD1001505 15 (T10 vrchná) biela 100
TD1001701 17 (T10 valcová) hnedá 100
TD1001705 17 (T10 valcová) biela 100
TD401101 16 (TX30) hnedá 100
TD401105 16 (TX30) biela 100
TD405501 13 (TX30) hnedá 100
TD405505 13 (TX30) biela 100

Obj. číslo Rozmer [mm] Ø Vrtáku [mm] Balenie
TD427052 7,5 x 52 6 100
TD427072 7,5 x 72 6 100
TD427092 7,5 x 92 6 100
TD427112 7,5 x 112 6 100
TD427132 7,5 x 132 6 100
TD427152 7,5 x 152 6 100
TD427182 7,5 x 182 6 100
TD427212 7,5 x 212 6 100

Obj. číslo Dĺžka [mm] Ø Vrutu [mm] Balenie
MT297000 39 4,0 – 4,5 100

Materiál Min. hĺbka kotvenia [mm]
betón 30
pieskovec, plná tehla 40
drevo 50
pórobetón, dutá tehla 60




