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Formulář pro výpočet prostorové akustiky interiéru 

 
Příjemce: Odesilatel: 
 
BOSIG GmbH _____________________ 
Brunnenstr. 75-77 _____________________ 
73333 Gingen / Fils _____________________ 
 _____________________ 
 
 
Prosím o nezávazný návrh pro zlepšení prostorové akustiky pro místnost s následujícími 
parametry: 
 
Popis místnosti: …………………………….. Výška místnosti: ..…...………………………. 
 
Využití místnosti: ………….………………. Střední výška místnosti: ….………………... 
(např. třída, kancelář, tělocvična, atd.) (v případě šikmých stropů) 
 
Průměrná obsazenost: ..…………………… Délka x šířka: …………..……………………... 
(počet osob: dospělí/děti) (popř. skica nebo výkres) 
 
Další popis tvaru místnosti: …..……………………………………………………………………. 
(Rechteckform, Schrägdach, etc.) 
 
Zařízení místnosti: ……………………………………………………………………………….. 
(počet a typ skříní, stolů, polstrovaného nábytku, atd.) 
 
 
Povrchy a typy ploch ohraničení místnosti: 
 

Materiál Podlaha Strop Stěna 

keramický nebo kamenný obklad a dlažba  m2 m2 m2 

plasty (linoleum, atd.) m2 m2 m2 

koberec m2 m2 m2 

dřevo (parkety, dřevěný strop, atd.) m2 m2 m2 

omítka na masívní stěně nebo stropě (1) m2 m2 m2 

omítka na duté stěně nebo stropě (1) m2 m2 m2 

tapety na masívní stěně nebo stropě (1) m2 m2 m2 

tapety na duté stěně nebo stropě (1) m2 m2 m2 

okna+prosklení (včetně skleněných dveří) m2 m2 m2 

dřevěné dveře m2 m2 m2 

ocelové dveře m2 m2 m2 

 m2 m2 m2 

 m2 m2 m2 

Prostor pro absorbéry: - cca.          m2 cca.          m2 
 (1)

 poklepáním můžete oveřit, zda je stavební díl masivní nebo obsahuje dutiny  

 

 
--------------------------- Pokud je to možné, dodat i fotodokumentaci. ------------------------------ 


