PAGEL Karta bezpe&nostnych tdajov

Spezial-Beton podla Nariadenia (ES) & 1907/2006 (REACH)

V1/40, V40, MH80

Cislo verzie: 3.0 Revizia: 16.12.2022
Nahradza verziu: 12.02.2021 (1. 1) Prva verzia: 11.07.2017

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov V1/40, V40, MH80
Registracné cislo (REACH) Nerelevantné (zmes)
Cislo CAS Nerelevantné (zmes)
1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Prislusné identifikované pouZzitia Stavebného materialu
13 Udaje o dodavatelovi karty bezpe€nostnych tdajov
PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG Telefon: +49 201/68504-0
Wolfsbankring 9 Telefax: +49 201/68504-31
45355 Essen e-mail: info@pagel.com
Nemecko Webova stranka: www.pagel.com
e-mail (kompetentna osoba) schempershofe@pagel.de, labor@pagel.de
14 Nudzové telefénne Cislo

Ako je spomenuté .

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

21 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Klasifikacia
Trieda nebezpecnosti Kategoria Trieda a kategoria Vystrazné
nebezpecnosti upozornenie
3.2 Zieravost/drazdivost pre koZu 2 Skin Irrit. 2 H315
33 vazne poskodenie oCi/podrazdenie oci 1 Eye Dam. 1 H318
3.8R toxicita pre Specificky cielovy organ - jednora- 3 STOTSE3 H335
zova expozicia (podrazdenie dychacich ciest)

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

2.2 Prvky oznacovania

Oznacovanie v stlade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)
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V1/40, V40, MH80

23

Vystrazné slovo nebezpecfenstvo
Piktogramy

GHSO05, GHS07

Vystrazné upozornenia

H315 Drazdi kozu.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie odi.
H335 MbZe spOsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpec€nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu prachu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na €erstvy vzduch a umoZnite jej pohodine dy-
chat.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZiva-
te kontaktné SoSovky a je to mozné, odstranite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamtite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v silade s miestnymi/regionalnymi/vnitroStatnymi/
medzinarodnymi predpismi.

Oznacenie pre nebezpecné zlozky portlandsky cement
popolcek z portlandského cementu

Dodatocné poZiadavky na oznacenie pozri oddiel 15 karty bezpe€nostnych tdajov

Ina nebezpecnost

Produkt rozvija alkalickd pH hodnotu vlihkosti a m6ze spdsobit podrazdenie.

Produkt obsahuje redukciu obsahu chromatov, pricom obsah vo vode rozpustného chromu (VI) je
mensi ako 0,0002 %. Pri nevhodnom skladovani (prenikaniu vlhkosti) alebo prilis dlhom skladovani mé-
Ze vSak redukcia obsahu chromatov predcasne stratit svoju U€innost a pri kontakte cementu/spojiva s
pokoZkou to mbZe vyvolat jej senzibilizaciu (H317 a EUH203).

Priprava je chuda na chromaty. Obsah rozpustnych zla€enin chrému-(VI) je prisadami v podiele cemen-
tu zniZeny pod 2 ppm. Predpokladom pre ucinnost redukcie chromatu je primerané skladovanie a re-
Spektovanie datumu spotreby.

Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.
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ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

Latky

Nerelevantné (zmes).

3.1

3.2

Zmesi

Popis zmesi

Nebezpecné zlozky

Nazov latky Identifikator Hm. -% Klasifikacia podla GHS Piktogramy Poznam-
ky
kremen C.cas 25-<50 - - IOELV
14808-60-7
C.ES
238-878-4

portlandsky cement C. CAS 25-<50 Skin Irrit. 2/ H315 @ -
65997-15-1 Eye Dam. 1/ H318
Skin Sens. 1B/ H317

C.ES STOT SE 3/ H335
266-043-4

popolcek z portland- C. CAS 1-<5 Skin Irrit. 2/ H315 @ -
ského cementu 68475-76-3 Eye Dam. 1/H318
Skin Sens. 1/H317

C.ES STOT SE 3/ H335
270-659-9

Poznamky
IOELV: latka s najvySSou spoloCenskou pripustnou smernou hodnotou vystavenia pri praci

Pre Uplné znenie H-viet : pozri ODDIEL 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1

Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky

OkamZite si vyzlecte kontaminovany odev.
Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, alebo ked priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.
V pripade bezvedomia uloZte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodavajte ni¢ dstami.

Po vdychnuti

Zaistite prisun Cerstvého vzduchu.

V pripade, Ze dychanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamZite vyhladajte lekarsku pomoc a zacni-
te poskytovat opatrenia prvej pomoci.

V pripade podrazdenia dychacich ciest sa poradte s lekarom.
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4.2

4.3

Po kontakte s pokozkou

Pri kontakte s pokozkou okamzite vyzlecte kontaminovany odev a pokozku okamZzite a dékladne umy-
te vodou a mydlom.

Z pokozky opraste sypké Ciastocky.

Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
Po kontakte s ocami

Okamtite starostlivo a dbkladne vyplachnite s o¢nou sprchou alebo vodou.
Ak pouZzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Po poziti
Ihned vyplachnut Usta a vypit vela vody.

Nevyvolavajte zvracanie.
Okamtzite vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Poznamky pre lekara
Ziadne.
NajddlezZitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

KasSel, bolest, dusenie a tazkosti pri dychani.
Riziko vazneho poskodenia oci.

Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia

Ziadne.

ODDIEL 5: ProtipozZiarne opatrenia

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

voda, pena, pena odolna vodi alkoholu, hasiaci prasok, koordinacia protipoziarnych opatreni s okoli-
tym ohfiom

Nevhodné hasiace prostriedky

vodny prud

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z 1atky alebo zo zmesi

Nebezpecné produkty rozkladu: Oddiel 10.

Rady pre poZiarnikov

V pripade poZziaru alebo vybuchu nevdychuijte vypary.

Koordinacia protipoZziarnych opatreni s okolitym ohriom.

Zabranit vode z hasenia, aby sa z miesta poZiaru dostala do kanalizcie alebo vodnych tokov.
Samostatne zozbierat kontaminovanu poziarnu vodu.

PoZiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrZiavani beznych bezpecnostnych opatreni.

Osobitné ochranné vybavenie pre poZiarnikov

samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemicky odolnymi rukavicami
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpe€nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal

Odneste osoby do bezpecia.

Vyvetrajte zasiahnutu oblast.

Regulacia prasnosti.

Nevdychuijte prach.

Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.

Pouzivanie vhodného ochranného vybavenia (vratane osobnych ochrannych prostriedkov uvedenych v
oddiele 8 karty bezpecnostnych udajov), aby sa prediSlo akejkolvek kontaminacii koze, oCi a osobného
odevu.

Pre pohotovostny personal
V pripade pdsobenia par/prachu/aerosélov/plynov nosit dychaci pristroj.
Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabranite prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.
Znecistenu odpadovu vodu zadrzte a zlikvidujte.
Ak latka prenikla do vodného toku alebo kanalizacie, informuje o tom prislusny organ.

Metédy a material na zabranenie Sireniu a Cistenie
Rady tykajliice sa sposobu, akym zabranit Sireniu po rozliati
Pozbierat mechanicky.

Rady tykajuce sa spdsobu, akym vycistit rozliatie

Pozbierat mechanicky.
Zozbierajte uniknuty produkt.
Techniky odsavania.

Schvaleny priemyselny vysavac.

Iné informacie savisiace s pripadmi rozliatia a uvolhenia

UloZte do vhodnych nadob na likvidaciu.
Viyvetrajte zasiahnutu oblast.

Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8.
Nekompatibilné materialy: pozri oddiel 10.
Opatrenia pri zneskodriovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

71

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Opatrenia na zabranenie poZiaru, ako aj vytvaraniu aerosélu a prachu

PouZite miestne a celkové odvetravanie.
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7.2

7.3

Specifické poznamky/detaily

Usadzovanie prachu mdze spbsobit hromadenie na vSetkych povrchoch depozicie v technickej miest-
nosti.
Pri riedeni vzdy vmieSavat produkt do pripravenej vody.

Opatrenia na ochranu Zivotného prostredia
Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.
Rady tykajlce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Nejest, nepit a nefajcit v pracovnych priestoroch.

Odstranit kontaminovany odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacich priestorov.
Nevdychujte prach.

Zabrante kontaktu s o¢ami, pokoZkou alebo odevom.

Po pouziti si umyt ruky.

Odporuca sa preventivna ochrana pokozky (ochranné krémy/masti).

Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
Ohrozenia vyplyvajuce z horlavosti

Ziadne.

Nekompatibilné latky alebo zmesi

Nekompatibilné materialy: pozri oddiel 10.

Ochrana proti vonkajSiemu oZiareniu, ako je napriklad

vlhkosti

ZvazZenie ostatnych rad

Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
Uchovavajte na suchom mieste. Uchovavajte v uzavretej nadobe.

PoZiadavky na vetranie
Zabezpecenie dostatocného vetrania.

Kompatibility obalov

Uchovavajte iba v pdvodnej nadobe.
Nevhodné materialy: Hlinik.

Specifické koneéné poutzitie(-ia)

Je k dispozicii Specifické usmernenie(a) pre odvetvie alebo sektor: GISCODE ZP 1.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1

Kontrolné parametre
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NajvysSie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozicné limity na pracovisku)

Kraji- Nazov faktora C.CAS Identi- Prie- Prie- Krat-  Kratko- Za-
na fika- mer- merny  kodo- doby znam
1) [mg/m?3] by [mg/m?3]
[ppm] [Ppm]
EU silica, crystalline 14808- IOELV - 0,1 - - r 2017/2398/
60-7 EU
SK inertny prach - NPEL - 10 - - i NV SR Z.z.

(Castice neroz-
pustné vo vode,
inde nezaradené)

SK horninové pevné - NPEL - 2 - - r NV SR Z.z.
aerosOly
SK vapenec 1317-65- NPEL @ 10 = = i NV SR Z.z.
3
SK cement 65997- NPEL - 10 - - i NV SR Z.z.
15-1
Zaznam

i inhalac¢na frakcia

kratkodoby najvysSia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia: hrani¢na hodnota, ktord by nemala byt prekro¢ena a
ktora sa vztahuje na dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)

priemerny €asovo vazeny priemer (dlhodoba expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu
¢asovo vazeného priemeru 6smych hodin (ak nie je stanovené inak)

r respirabilné frakcia

Relevantné DNEL zloZiek zmesi

Nazov latky C. CAs Sledo-  Prahova Ciel'ochrany, PouZité v Doba expozicie
vany hodnota  cesta expozi-

para- cie
meter

popolcek z port- 68475-76-3 DNEL 0,84 mg/ [udia, inhala¢ny pracovnik (prie- | chronické - miest-
landského cemen- m3 mysel) ne ucinky
tu

Relevantné PNEC zloZiek zmesi

Nazov latky C. Sledovany  Prahova hodno- Zlozka Zivotného pro-
parameter ta stredia

popolcek z portlandského ce- 68475-76-3 PNEC 282 M9y sladka voda
mentu

popolcek z portlandského ce- 68475-76-3 PNEC 28 M9y, morska voda
mentu

popolcek z portlandského ce- 68475-76-3 PNEC 6 M9/, Cisti¢ka odpadovych véd
mentu (5TP)
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8.2

Relevantné PNEC zloZiek zmesi

Nazov latky o Sledovany  Prahova hodno- ZloZka Zivotného pro-
parameter ta stredia

popolcek z portlandského ce- 68475-76-3 PNEC 875 M9/ g sladkovodné sedimenty
mentu

popolcek z portlandského ce- 68475-76-3 PNEC 88 H9/yq morsky sediment
mentu

popolcek z portlandského ce- 68475-76-3 PNEC 5M9/kg sedimenty
mentu

Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

PouZite miestne a celkové odvetravanie.
Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana oci/tvare

PouZite ochranu odi a tvare. (EN 166).

Ochrana ruk

Ochranné rukavice

Material Hribka materialu Minimalna doba odolnosti mate-

rialu rukavic

NBR: krylonitril-butadienovy kau€uk informacie nie su k dispozicii informacie nie su k dispozicii

Noste vhodné rukavice.

Vhodné su rukavice chemickej ochrany, ktoré su skisané podla EN 374,

Skontrolujte pred pouZitim Unik-tesnost/priepustnost.

Na zvlaStne Ucely je odporucané skontrolovat odolnost voci chemickym latkam vySSie uvedenych
ochrannych rukavic spolo¢ne s dodavatelom tychto rukavic.

Ochrana dychacich ciest

V pripade nedostato¢ného vetrania, pouZzivajte ochranu dychacich ciest.
Casticovy filtragny pristroj (EN 143).

Kontroly environmentalnej expozicie

Uskutoc€nite nalezita kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii.
Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1

9.2

Informaécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav

Farba

Zapach

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu alebo pociato€na teplota varu a
rozmedzie teploty varu

Horlavost

Dolna a horna medza vybusnosti

Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

Hodnota pH

Viskozita

Rozpustnost(i)

Vodna rozpustnost

Rozdelovacia konStanta (hodnota log)

Tlak par

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota

Relativna hustota pa

Vlastnosti €astic
Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

tuhy

Seda - biela
bez zapachu
>1.250 °C

neurcené

nehorlavé

nepouzitelné
(tuhy)

nepouzitelné

nepouzitelné
(tuhy)

nie je relevantné

alkalické

(suspenzia)

nie je relevantné
(tuhy)

neurcené
neurcené

neurcené

2,65 -3,2 9/cms pri 20 °C

nepouZzitelné

nie su k dispozicii Ziadne Gdaje

triedy nebezpecnosti podla GHS (fyzikalne nebez-
pecenstva):
nie je relevantné

nie su Ziadne dalSie informéacie
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Tento material nie je reaktivny za normalnych podmienok okolitého prostredia.

10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilny za beZznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipulacny-
ch podmienok teploty a tlaku.
Pozri nizSie "Podmienky, ktorym sa treba vyhnut".

10.3  MozZnost nebezpecnych reakcii

Reakcie s lahkymi kovmi s tvorbou vodika.

10.4  Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Chrante pred vlihkostou.
10.5 Nekompatibilné materialy
kyseliny, hlinik, zIG€eniny amoniaku, kovy
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

Odoévodnené ocakavané nebezpecné produkty rozkladu vznikajluce ako dosledok pouzivania, skladova-
nia, rozliatia a zahriatia, nie s zname.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

1.1 Informaécie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Proces klasifikacie

Ak nie je uvedené inak, klasifikacia je zaloZena na:
ZloZzky zmesi (suctovy vzorec).

Klasifikacia podla GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akutna toxicita
SkusSobné Udaje nie su k dispozicii pre celt zmes.

Akutna toxicita zloZiek zmesi

Nazov latky o Metéda

popolcek z portlandské- | 68475-76-3 Ustne LDO >1.848 potkan | OECD Guide- ECHA
ho cementu M9/kg line 422
popolcek z portlandské- | 68475-76-3 kozné LDO >2.000 potkan | OECD Guide- ECHA
ho cementu M9/kg line 402
popolcek z portlandské- | 68475-76-3 inhala- LC50 >6,04 potkan | OECD Guide- ECHA
ho cementu cia: pra- m3//4h line 436
ch/hmla
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11.2

Zieravost/drazdivost pre kozu

Drazdi kozu.

VaZne poskodenie oci/podrazdenie oci
Spdsobuje vazne poskodenie odi.
Senzibilizacia dychacich ciest alebo koZe
KoZna senzibilizacia

Nie je moZné uskutocnit klasifikaciu pretoze:

Chybaju Udaje, Udaje su nepresvedcivé, alebo Udaje su presvedcivé, ale nie dostatocné na klasifikaciu.

Respiracna senzibilizacia

Nie je mozné uskutocnit klasifikaciu pretoze:

Chybaju udaje, udaje su nepresvedcivé, alebo Udaje su presvedcivé, ale nie dostatocné na klasifikaciu.

Mutagenita pre zarodocné bunky

Nie je moZné uskutocnit klasifikaciu pretoze:

Chybaju udaje, Udaje su nepresvedcivé, alebo Udaje su presvedcivé, ale nie dostatocné na klasifikaciu.

Karcinogenita

Nie je moZné uskutocnit klasifikaciu pretoze:

Chybaju udaje, Udaje su nepresvedcivé, alebo Udaje su presvedcivé, ale nie dostatocné na klasifikaciu.

Reprodukéna toxicita

Nie je mozné uskutocnit klasifikaciu pretoze:

Chybaju Udaje, Udaje su nepresvedcivé, alebo Udaje su presvedcivé, ale nie dostato¢né na klasifikaciu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
MbzZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

Nie je mozné uskutocnit klasifikaciu pretoze:

Chybaju udaje, udaje su nepresvedcivé, alebo Udaje su presvedcivé, ale nie dostatocné na klasifikaciu.

Aspiracna nebezpecnost
Nie je klasifikovana ako predstavujuice aspiracnu nebezpecnost.

Informaécie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

121

12.2

12.3

12.4

Toxicita

Vodna toxicita (akutna)
SkdaSobné Udaje nie su k dispozicii pre celt zmes.

Vodna toxicita (akatna) zloZiek zmesi

Nazov latky €. CAs Sledovany Doba Hodnota Metoda Zdroj
parameter expozi-
cie
popolek z 68475-76-3 ErC50 72h 28,2 MYy, algae (Desmo- OECD Gu- ECHA
portlandského desmus subspi- | ideline 201
cementu catus)
popolcek z 68475-76-3 ErC50 72 h 22,4 M9y, algae (Desmo- OECD Gu- ECHA
portlandského desmus subspi- | ideline 201
cementu catus)

Vodna toxicita (chronicka)

Skusobné udaje nie su k dispozicii pre celt zmes.

Vodna toxicita (chronickd) zloZiek zmesi

Nazov latky C. CAs Sledovany  Doba Hodnota Metéda
parameter expozi-
cie
popolcek z 68475-76-3 EL10 21d 68,2 M9y, perloocka velkd | OECD Gu- ECHA
portlandského ideline 211
cementu
popolcek z 68475-76-3 NOEC 48 h 100 M9y, perloocka velkd | OECD Gu- ECHA
portlandského ideline 202
cementu
popolcek z 68475-76-3 NOEC 9% h 11,1 M9y, danio pruhova- | OECD Gu- ECHA
portlandského né (Danio rerio) | ideline 203
cementu

Perzistencia a degradovatelhost

Biodegradacia

Studia sa nemusi robit, zodpovedajuce latky v zmesi st anorganické.

Perzistencia

Nie su k dispozicii Ziadne udaje.
Bioakumulaény potencial

SkuSobné Udaje nie su k dispozicii pre celt zmes.
Mobilita v pdde

Nie su k dispozicii Ziadne udaje.
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Vysledky posudenia PBT a vPvB

Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Iné nepriaznivé ucinky

Udaje nie su k dispozicii.

Poznamka

Wassergefahrdungsklasse, WGK (trieda nebezpecnosti pre vodu): 1

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

131

Metédy spracovania odpadu

Tento material a prisluSna nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad.
Informacie tykajuce sa zneSkodriovania do kanalizacie

Nevypustat do kanalizacne;j siete.

Spracovanie odpadu nadob/baleni

Uplne vyprazdnené obaly méZu byt recyklované.
Zaobchadzat s kontaminovanymi obalmi rovnakym sp6sobom ako s latkou samotnou.

Poznamka

Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutroStatne alebo regionalne ustanovenia.

ODDIEL 14: Informécie o doprave

Cislo OSN alebo identifikacné &islo nie je priradené
Spravne expedi€né oznacenie OSN -
Trieda(y) nebezpecnosti pre dopravu -
Obalova skupina -
Nebezpecnost pre Zivotné prostredie -

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre -
uZivatela

Namorna preprava hromadného nakladu -
podla nastrojov IMO
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a Zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurépskej tnie (EU)

Obmedzenia podla REACH, Priloha XVII

Nazov podla zoznamu C. CAs Obmedzenie

popolcek z portlandského cementu zlt€eniny chromu (VI) - R47

Legenda

R47 1. Cement a zmesi obsahujlce cement sa nesmu uviest na trh ani pouZit, ak po zmacani obsahuju viac ako 2 mg/
kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chrému z hmotnosti celkovej suSiny cementu.
2. Ak sa pouZzivaju redukené €inidla, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie ostatnych ustanoveni Spo-
lo€enstva o klasifikacii, baleni a oznacovani nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh
zabezpecit, aby boli na obaloch cementu a zmesi obsahujucich cement viditelne, Citatelne a nezmazatelhe uvede-
né Udaje o datume balenia, ako aj o skladovacich podmienkach a lehota uskladnenia potrebna na zachovanie ¢in-
nosti redukénych cinidiel a na zachovanie obsahu rozpustného Sestmocného chrému pod hranicou koncentracie
uvedenej v odseku 1.
3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na uvadzanie na trh a pouZivanie v kontrolovanych uzatvore-
nych a Uplne automatizovanych procesoch, pri ktorych s cementom a so zmesami obsahujicimi cement manipu-
luju len stroje a pri ktorych nie je mozny Ziadny kontakt s pokoZzkou.
4. Ako testovacia metdda na preukazanie stladu s odsekom 1 sa pouZiva norma prijata Eurépskym vyborom pre
normalizaciu (CEN) na testovanie obsahu vo vode rozpustného Sestmocného chrému v cemente a v zmesiach ob-
sahujucich cement.
5. KoZené vyrobky prichadzajlce do styku s pokoZkou sa nesmu uvadzat na trh, ak obsahuju Sestmocny chrém v
koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako 3 mg/kg (0,0003 % hmotnosti) celkovej Cistej hmotnosti koZe.
6. Vyrobky obsahujuce koZené Casti, ktoré prichadzaju do styku s pokozkou, sa nesmu uvadzat na trh, ak akakol-
vek z koZenych Casti obsahuje Sestmocny chrém v koncentracii, ktora sa rovnd alebo je vy3Sia ako 3 mg/kg
(0,0003 % hmotnosti) celkovej Cistej hmotnosti danej koZenej Casti.
7. Odseky 5 a 6 sa netykaju uvadzania na trh tych pouZitych vyrobkov, ktoré uz boli predmetom kone¢ného pou-
Zitia v Unii pred 1. m&jom 2015.

Zoznam latok podliehajtcich autorizacii (REACH, Priloha XIV) / SVHC - zoznam
kandidatskych latok

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Seveso Smernica

Nie je priradené.

Smernica o obmedzeni pouZivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach (RoHS)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Nariadenie o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich pouZivani

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Nariadenie o prekurzoroch drog

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.
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Nariadenie o latkach, ktoré poskodzuji ozénovu vrstvu (ODS)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Nariadenie o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii (PIC)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Nariadenie o perzistentnych organickych znecistujucich latkach (POP)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Narodné predpisy (Slovensko)

Zoznam znecistujucich latok (vodny zakon)

Nazov latky C. o Uvedeny v Poznamka

kremen - - Zoznam I -

Legenda
Zoznam1 Indikativny zoznam hlavnych znecistujucich latok

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Dodavatel pre tuto zmes nevykonal hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy

Popis pouzitych skratiek

2017/2398/EU Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady ktorou sa meni smernica 2004/37/ES o ochrane pracovni-
kov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénom alebo mutagénom pri praci

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-
gation intérieures (Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutro-
zemskych vodnych cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzi-
narodnej cestnej preprave nebezpecnych veci)

CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kltG¢, Registracné Cislo CAS)
CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
C.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne ¢islo ES, ktoré je identifi-

katorom latok komeréne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Gnie)

¢.index Indexové ¢islo je identifikacny kod priradeny k latke v €asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpecného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvodena minimalna hodnota Ziadneho Gcinku)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujtcich ko-

mercnych chemickych latok)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych |atok)
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Popis pouzitych skratiek

ErC50 = EC50: vysledkom tejto metédy je, Ze koncentracia testovanej latky, €o ma za nasledok 50 %-né zni-
Zenie rychlosti rastu (EbC50) alebo relativnej rychlosti rastu (ErC50) vzhladom na kontrolu
Eye Dam. Véazne poskodzuje oci
Eye Irrit. Drazdivé pre oci
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany
systém klasifikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpelnych latka-
ch pre leteckd dopravu)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinarodnej namornej preprave nebez-
pecnych veci)
IOELV Indikativna limitna hodnota expozicie na pracovisku
kratkodoby NajvysSia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelna koncentracia 50 %): LC50 zodpoveda koncentracii testovanej lat-
ky spdsobujlcej 50 % umrtnost pocas urceného ¢asového intervalu
NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazovana za polymér)
NOEC No Observed Effect Concentration (koncentracia bez pozorovaného Ucinku)
NPEL Najvyssie pripustné expozi¢né limity
NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou che-
mickym faktorom pri praci
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym
ucinkom)
ppm Parts per million (pocet ¢astic na milién)
priemerny Casovo vazeny priemer
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autori-
zacia a obmedzovanie chemickych latok)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poria-
dok pre Medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecnych veci)
Skin Corr. Zieravé pre koZu
Skin Irrit. Drazdivé pre kozu
Skin Sens. KoZna senzibilizacia
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujuca velmi velké obavy)
vPVB

Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentné a velmi bioakumulativne)
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Hlavné odkazy na literataru a zdroje idajov

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH).

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/
ADN).

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach
pre leteckd dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti.

Nebezpecenstvo pre zdravie.

Nebezpecnost pre Zivotné prostredie.

Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kédy a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3)

Kéd Text

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergickd koznu reakciu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
H335 MbZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tdajov

C.S.B. GmbH Telefén: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dujardinstr. 5 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47829 Krefeld, Germany e-Mail: info@csb-compliance.com

Webova stranka: www.csb-compliance.com

Vyhlasenie

Tieto informacie su zalozené na sicasnom stave nasich poznatkov.
Tato KBU bola zostavena a je uréené vyhradne pre tento produkt.
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