@ KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

DOW EUROPE GMBH ]
Karta bezpecnostnych udajov podla nariadenia Komisie (EU) ¢ 2015/830

Nazov vyrobku: DOWSIL™ 781 Acetoxy Sealant White Datum revizie: 22.02.2019
Verzia: 1.0

Datum posledného vydania: -

Datum tla€e: 23.02.2019

DOW EUROPE GMBH Vas vyzyva, aby ste si precitali celu kartu bezpe€nostnych udajov a
porozumeli jej, lebo tu su obsiahnuté délezité informacie. OCakdvame, Ze budete dodrziavat opatrenia
tu uvedena, s vynimkou pripadov kedy Specifické uzivatelské podmienky vyzaduju iné prislusné
metddy a postupy.

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Nazov vyrobku: DOWSIL™ 781 Acetoxy Sealant White

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Adhezivne, vazbové zlozky

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
IDENTIFIKACIA SPOLOCNOSTI

DOW EUROPE GMBH

BACHTOBELSTRASSE 3

8810 HORGEN

SWITZERLAND

Informaéna linka pre zékaznikov: 31115 67 2626
SDSQuestion@dow.com

1.4 NUDZOVE TELEFONNE CiSLO

24-hodinovy nidzovy kontakt: 00 41 447 28 2820

Kontaktujte nadzovu sluzbu na €isle: +421 905585938

NUDZOVE TELEFONNE CiSLO SLOVENSKO: Narodné Toxikologické Informaéné Centrum,
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie, Tel.: +421-254774166, Fax: +421-2547746 05

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008:
Podla smernice (ES) €. 1272/2008 nie je nebezpeénou latkou ani zmesou.

2.2 Prvky oznacovania

Oznaéovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Podla smernice (ES) €. 1272/2008 nie je nebezpecnou latkou ani zmesou.

Bezpecénostné upozornenia
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

®™QOchranné znamka spolo¢nosti Dow Chemical Company (,Dow*) alebo jej Strdnka 1 z 19
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Doplnkové informéacie
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

2.3 Ina nebezpecnost’

Tento vyrobok obsahuje deametylcyklopentasiloxan (D5), ktory vybor €lenskych Statov agentary
ECHA identifikoval ako vyhovujdci kritériam vPvB stanovenym v prilohe XllI k nariadeniu (ES) €.
1907/2006. DalSie informacie najdete v asti 12.

Tento vyrobok obsahuje oktametylcyklotetrasiloxan (D4), ktory vybor €lenskych Statov agentury ECHA
identifikoval ako vyhovujuci kritériam PBT a vPvB stanovenym v prilohe XlII k nariadeniu (ES) €.
1907/2006. DalSie informacie najdete v Sasti 12.

Tento vyrobok obsahuje dodekametylcyklohexasiloxan (D6), ktory vybor ¢lenskych Statov agentury
ECHA identifikoval ako vyhovujici kritériam vPvB stanovenym v prilohe XllI k nariadeniu (ES) €.
1907/2006. DalSie informacie najdete v Sasti 12.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZIKACH

Chemicka povaha: Silikonovy elastomeér
3.2 Zmesi

Tento vyrobok je zmesou.

Registraéné Klasifikacia:

°'5c!:°Ef('°;S ! reg'sgézrc‘;c's'° Koncentracia Zlozka NARIADENIE (ES) &.
: 1272/2008

Indexové €.

PBT a vPvB latka

Registraéné >=0,1-<1,0% |Dekametylcyklopen |Neklasifikovano
Cislo CAS tasiloxan
541-02-6
C.EK
208-764-9
Indexové €.

Registracné >=0,25-<1,0% |oktametylcyklotetra |Flam. Liqg. - 3 - H226
Cislo CAS siloxan Repr. - 2 - H361f
556-67-2 Aquatic Chronic - 4 - H413
C.EK
209-136-7
Indexové €.
014-018-00-1

Registracné >=0,1-<1,0% |Dodekametyl Neklasifikovano
Cislo CAS cyklohexasiloxan
540-97-6
C.EK
208-762-8
Indexové €.

Latky s limitnymi hodnotami expozicie na pracovisku
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Registraéné >=1,0-<10,0% |Oxid zelezity Neklasifikovano
Cislo CAS
20344-49-4

C.EK
243-746-4
Indexové €.

PIny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné odporucania:

Poskytovatelia prvej pomoci by mali venovat pozornost sebaochrane a pouzivat odporu¢ané
ochranné odevy (chemicky odolné rukavice, ochranu proti striekaniu) Ak existuje moznost expozicie,
pozrite konkrétne osobné ochranné pomocky v ¢

Vdychovanie: Premiestnite osobu na €erstvy vzduch. Ak nedycha, poskytnite umelé dychanie. Ak je
dychanie tazké, kvalifikovany personal by mal postihnutému podat kyslik. Zavolajte k postihnutému
lekéra, alebo ho dopravte do zdravotnickeho zariadenia.

Kontakt s pokozkou: Omyvaijte velkym mnozstvom vody.

Kontakt s oéami: Oc¢i po niekolko minut vyplachujte vodou. Po prvych 1-2 minatach odstrarite
kontaktné SoSovky a pokracujte v preplachovanie eSte niekol’ko minut. Ak sa vyskytnu neziaduce
Ucinky, poradte sa s lekarom, najlepsie s oftalmolégom.

Pozitie: Pohotovostna lekarska starostlivost nie je nutna.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené:

Okrem informécii uvedenych v &asti Popis opatreni prvej pomoci (vy$sie) a v asti Udaje o akejkolvek
potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a o potrebe Specialneho oSetrenia (pozri nizsie), vSetky
dalie délezité priznaky a Uginky su popisané v Casti 11: Toxikologické informacie.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamazitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Poznamky pre lekérov: Udrziavajte adekvatnu ventilaciu a okysliCovanie pacienta. Nie je znamy
Ziadny $pecificky protijed. Liecba po expozicii by mala byt zamerana na kontrolu symptémov a
klinického stavu pacienta.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Rozprasena voda Pena odoln& alkoholu Oxid uhli€ity (CO2) Sucha
chemikalia

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie s zname.
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5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi
Nebezpeéné produkty spalovania: Oxidy uhlika Oxid kremi€ity Oxidy kovov Zlu€eniny kobaltu
Oxidy dusika (NOx) Zlu&eniny chléru

Nezvycajné nebezpecéenstva poziaru a vybuchu: Vystavenie produktom spalovania méze byt
zdraviu nebezpecné.

5.3 Rady pre poziarnikov
Protipoziarne postupy: Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouzita na hasenie musia byt
zneSkodnéné v sulade s miestnymi predpismi.

Pouzite spdsob hasenia poziaru odpovedajuci miestnej situacii a okoliu. Neotvorené nadoby sa
moZzu ochladzovat postrekom vodou. Zberajte kontaminovanu vodu pouZitl na hasenie oddelene.
Tato sa nesmie vypustat do kanalizacie. Odstrante nepoSkodené kontajnery z oblasti poziaru, ak je to
bezpecné. Priestory evakuujte.

Specialne ochranné prostriedky pre poziarnikov: Pri poZiari pouzite nezavisly dychaci pristroj.
Pouzite prostriedky osobnej ochrany.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy: Pouzite
prostriedky osobnej ochrany. Sledovat odporu€ané instrukcie ohfadom bezpecného pouzivania a
osobnych ochrannych pomécok.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie: Zabrarite vypustaniu do okolitého prostredia.
Ked je to mozné bezpecéne urobit, zabrante dalSiemu presakovaniu alebo rozliatiu. Zadrzte a
zneskodnite znecistenu praciu vodu. Ak nie je mozné zastavit znacny unik materialu, mali by byt
informované miestne Urady.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie: O istite alebo zotrijte a nechajte ich
skontrolovat. Na uvolnenie latky a likvidaciu tohto materialu, ako aj materialov a zloZiek zahrnutych
do likvidacie uvolnenych latok sa mézu vztahovat miestne alebo Statne nariadenia. Budete musiet
urCit, ktoré nariadenia sa maju pouzit. Pri rozsiahlom vyliati vytvorte hradzu alebo ind primeranu
zabranu, aby sa material nesiril. Ak sa zadrzany material da naCerpat, ulozte zachyteny material do
vhodnej nadoby. Casti 13 a 15 tejto KBU poskytuju informacie tykajlce sa urgitych miestnych alebo
Statnych poziadaviek.

6.4 Odkaz nainé oddiely:
Vid sekcie: 7, 8, 11, 12 a 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie: Nepozite. Nedavajte do oci. Vyvarujte
sa dlhodobému alebo opakovanému kontaktu s pokozkou. Dbajte na zabranenie Uniku latky, odpadu
a minimalizujte uvolnenie do okolia. DodrZujte zasady spravnej priemyselnej hygieny a bezpecnosti
prace. ) )
Pouzivaijte len pri patricnom odvetrani. Vid merania v €asti KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA
OCHRANA.
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7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility: Uschovavajte v
spravne oznacenych nadobach. Uchovavajte uzamknuté. Skladujte v sulade s prisluSnymi narodnymi
smernicami.

Neskladovat s nasledovnymi typmi produktov: Silné oxidaéné Cinidla.
Materialy nevhodné na uloZenie do nadob: Nie su zname.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia: Dal$ie informacie pozrite v karte technickych
Udajov pre tento vyrobok.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre
V pripade ak existuju limity expozicie, limity su uvedené nizSie. Ak nie su zobrazené Ziadne limity
expozicie, potom nie su pouzitelné Ziadne hodnoty.

[Zlozka [ Smernica [ Typ zoznamu | Hodnota/Zapis |
Dekametylcyklopentasiloxan US WEEL TWA 10 ppm
oktametylcyklotetrasiloxan US WEEL TWA 10 ppm
Oxid zelezity SK OEL NPEL priemerny 1,5 mg/m3 , Zelezo

Dymy, respirabilna
frakcia
SK OEL NPEL priemerny 4 mg/m3 , Zelezo
Dymy, inhalovatel'na
frakcia

Hoci niektoré komponenty produktu mézu mat’ smerné hodnoty expozicie, za normalnych
manipulaénych podmienok sa vzhladom na fyzikalne skupenstvo latky nepredpoklada Ziadna
expozicia.

Odvodenej urovne bez ucinku
Dekametylcyklopentasiloxan

Pracovnici
Akuatne - systémové Akuatne - lokalne ucinky | Dlhodobé - systémové | DIhodobé - lokalne ucinky
uéinky uéinky
Dermalne | Vdychova | Dermélne | Vdychova | Dermalne | Vdychova | Dermélne | Vdychovanie
nie nie nie
n.a. 97,3 n.a. 24,2 n.a. 97,3 n.a. 24,2 mg/m3
mg/m3 mg/m3 mg/m3
Spotrebitelia
Akutne - systémové ucéinky Akutne - lokalne Dlhodobé - systémové ucéinky | Dlhodobé - lokalne
ucinky ucinky
Dermélne | Vdychova | Oralne | Dermélne | Vdychova | Dermélne | Vdychova | Oralne | Dermalne | Vdychova
nie nie nie nie
n.a. 17,3 5 mg/kg n.a. 4,3 n.a. 17,3 5 mg/kg n.a. 4,3
mg/m3 | bw/day mg/m3 mg/m3 | bw/day mg/m3
mag/kg mg/kg
th/den th/den

oktametylcyklotetrasiloxan
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Pracovnici
Akutne - systémové Akutne - lokdlne ucinky | Dlhodobé - systémové | DIhodobé - lokadlne acéinky
ucinky ucinky
Dermélne | Vdychova | Dermélne | Vdychova | Dermélne | Vdychova | Dermélne | Vdychovanie
nie nie nie
n.a. 73 mg/m3 n.a. 73 mg/m3 n.a. 73 mg/m3 n.a. 73 mg/m3
Spotrebitelia
Akutne - systémové ucinky Akutne - lokalne Dlhodobé - systémové ucinky | Dihodobé - lokalne
ucinky ucinky
Dermélne | Vdychova | Oralne | Dermalne | Vdychova | Dermalne | Vdychova | Oréalne | Dermalne | Vdychova
nie nie nie nie
n.a. 13 3,7 n.a. 13 n.a. 13 3,7 n.a. 13
mg/m3 | mag/kg mg/m3 mg/m3 mag/kg mg/m3
bw/day bw/day
mg/kg mg/kg
th/den th/den
Dodekametyl cyklohexasiloxan
Pracovnici
Akutne - systémové Akutne - lokalne ucinky | Dlhodobé - systémové | DIhodobé - lokalne ucinky
ucinky ucinky
Dermalne | Vdychova | Dermélne | Vdychova | Dermalne | Vdychova | Dermélne | Vdychovanie
nie nie nie
n.a. n.a n.a 6,1 mg/m3 n.a 11 mg/m3 n.a 1,22 mg/m3
Spotrebitelia
Akutne - systémové ucinky Akutne - lokalne Dlhodobé - systémové uéinky | Dlhodobé - lokalne
ucinky ucinky
Dermélne | Vdychova | Oralne | Dermalne | Vdychova | Dermélne | Vdychova | Oralne | Dermalne | Vdychova
nie nie nie nie
n.a. n.a. 1,7 n.a. 1,5 n.a. 2,7 1,7 n.a. 0,3
mg/kg mg/m3 mg/m3 mg/kg mg/m3
bw/day bw/day
mag/kg mg/kg
th/den th/den
Oxid Zelezity
Pracovnici
Akutne - systémové Akutne - Iokalne ucinky | Dlhodobé - systémové | DiIhodobé - lokalne ucinky
ucinky ucinky
Dermalne | Vdychova | Dermalne | Vdychova | Dermdlne | Vdychova | Dermalne | Vdychovanie
nie nie nie
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 mg/m3 n.a. 10 mg/m3
Spotrebitelia
Akutne - systémové ucinky Akutne - lokélne Dlhodobé - systémoveé ucinky | Dlhodobé - lokalne
ucinky ucinky
Dermalne | Vdychova | Oralne | Dermalne | Vdychova | Dermalne | Vdychova | Oralne | Dermalne | Vdychova
nie nie nie nie
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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Nazov vyrobku: DOWSIL™ 781 Acetoxy Sealant White

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym u€inkom

Dekametylcyklopentasiloxan

Oddéleni PNEC
Sladkéa voda >0,0012 mg/l
Morska voda > 0,00012 mgl/l
Sladkovodny sediment 2,4 mg/kg
Morsky sediment 0,24 mg/kg
Pbéda 1,1 mg/kg
Cisti¢ka odpadovych vad > 10 mg/l
oktametylcyklotetrasiloxan

Oddéleni PNEC
Sladkéa voda 0,00044 mg/l
Morska voda 0,000044 mg/I
Sladkovodny sediment 0,64 mg/kg
Morsky sediment 0,064 mg/kg
Pbéda 0,13 mg/kg
Cisticka odpadovych vod > 10 mg/l
Dodekametyl cyklohexasiloxan

Oddéleni PNEC
Sladkovodny sediment 2,826 mg/kg
Morsky sediment 0,282 mg/kg
Pbéda 3,336 mg/kg
Cistitka odpadovych véd > 1,0 mg/l

8.2 Kontroly expozicie

Technické kontroly: Pouzivajte lokalnu odsavaciu ventilaciu alebo iné technické opatrenia, aby sa
vzdusna koncentracia udrzala pod poZiadavkami alebo smernicami expoziénych limitov. Ak Ziadne
poZiadavky ani smernice expozi¢nych limitov neexistuju, pri va¢sine operacii by mala stacit
vSeobecna ventilacia. Pre niektoré prace mbze byt Ziaduce lokalne odsavanie.

Hygienické opatrenia: Uistite sa, Ze zariadenie na vyplach oci a bezpecnostna sprcha sa nachadzaju
blizko pracoviska. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite. Pred opakovanym pouzitim oble¢enie
vyperte.

Individualne ochranné opatrenia

Ochrana o¢i / tvare: Pouzivajte ochranné okuliare s bocnymi &titmi. Ochranné okuliare s

bo&nymi Stitmi by mali byt v sulade s EN 166 alebo ekvivalentné.

Ochrana koze
Ochrana ruk: Ak je pravdepodobny dihodoby alebo ¢asto opakovany styk s latkou,
pouzivajte rukavice chemicky odolné tejto latke. PouZivajte chemicky odolné rukavice
klasifikované podla normy EN 374: Ochranné rukavice proti chemikaliam
a mikroorganizmom. Medzi priklady vhodnych materidlov ochrannych rukavic patria:
Butylkau€uk. Neoprén. Nitrilovy/butadiénovy kaucuk. Etylvinylalkoholovy laminat
("EVAL"). Polyvinylalkohol. PVC. Viton. Medzi priklady prijatefnych materialov
ochrannych rukavic patria: Prirodny kau€uk. Ked moéze déjst k dlhotrvajucemu alebo
Casto opakovanému kontaktu, odporucaju sa rukavice ochrannej triedy 3 alebo vyssej
(Cas prieniku viac ako 60 minut podla EN 374). Hrabka rukavic sama o sebe nie je
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dobrym ukazovatelom urovne ochrany proti u€inkom chemickej latky, pretoze tato
uroven silne zavisi od zloZenia materialu, z ktorého su rukavice vyrobené. Aby
rukavice poskytovali dostatocnu ochranu pri dlhodobom a ¢astom kontakte s latkou,
musi ich hrabka byt vaésia ako 0,35 mm (podla modelu a typu materialu). Rukavice z
inych materialov s hrubkou mensou ako 0,35 mm mézu poskytovat dostatoénu
ochranu len pri kratkom kontakte. UPOZORNENIE: Pri vybere konkrétnych rukavic
na konkrétne pouzitie a trvanie pouzitia na pracovisku by sa mali brat do uvahy vSetky
relevantné faktory na pracovisku, ako napriklad (ale nielen): Iné chemikalie, s ktorymi
sa mbze manipulovat, fyzické poziadavky (ochrana proti porezaniu alebo
prepichnutiu, zruénost, tepelna ochrana), potencialne telesné reakcie na materialy
rukavic, ako aj pokyny a $pecifikacie poskytnuté dodavatelom rukavic.
Iné zabezpecenie: V pripade, Ze mbze nastat’ dlhodoby alebo ¢asto opakovany
kontakt, pouzite ochranny odev chemicky rezistentny k tomuto materialu. Vyber
Specifickych pomocok, ako ochranny kryt na tvar, rukavice, topanky, zastera, alebo
kombinéza pokryvajuca celé telo, zalezi na druhu vykonavanej €innosti.
Ochrana dychacich ciest: V pripade moznosti prekroCenia poziadaviek alebo smernic
expozi¢nych limitov by sa mala pouzivat respiracna ochrana. Ak neexistuju ziadne platné
poziadavky alebo smernice expozi¢nych limitov, pouzivajte respiraénu ochranu vtedy, ked sa
zaznamenali nepriaznivé ucinky, napriklad podrazdenie dychacich ciest alebo nevoflnost,
alebo ked to vyzaduje vas postup hodnotenia rizik. Pre vac¢sinu podmienok by nemala byt
potrebna Ziadna respiracna ochrana; ak sa vSak s materialom manipuluje za zvySenych tepl6t
bez dostato¢ného vetrania, pouzivajte schvaleny respirator Cistiaci vzduch.
Pouzivajte nasledujici respirator na Cistenie vzduchu schvaleny CE. Zasobnik s organickymi
vyparmi typu A (bod varu> 65 ° C, spifiajdci normu EN 14387).

Kontroly environmentalnej expozicie
Manipulacia a skladovanie a Cast 13: Pokyny pre opatrenia na predchadzanie nadmernej expozicii
zivotného prostredia pocas pouzivania a nakladania s odpadmi

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhl'ad
Fyzikalny stav pasta
Farba podla oznacenia vyrobku
Zapach: Kyselina octova
Prah zapachu Udaje st nedostupné
pH Nepouzitelné
Teplotu tavenial/rychlost tavenia Udaje su nedostupné
Bod tuhnutia Udaje st nedostupné
Teplota varu (760 mmHg) Nepouzitelné
Teplota vzplanutia uzatvoreny kelimok >100 °C
Rychlost’ odparovania Nepouzitelné
(butylacetat = 1)
Horlavost’ (tuha latka, plyn) Nie je klasifikované ako horlavina
Dolny vybus$ny limit Udaje st nedostupné
Horny vybusny limit Udaje st nedostupné
Tlak par Nepouzitelné
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Relativna hustota par (vzduch =  Udaje st nedostupné
1)

Relativna hustota (voda = 1) 1,02

Rozpustnost’ vo vode Udaje s nedostupné
Rozdelovaci koeficient: n- Udaje st nedostupné
oktanol/voda

Teplota samovznietenia Udaje s nedostupné
Teplota rozkladu Udaje s nedostupné
Dynamicka viskozita Nepouzitelné
Kinematicka viskozita Udaje st nedostupné
Vybusné viastnosti Nie je vybusny
Oxidaéné viastnosti Latka alebo zmes nie su klasifikované ako oxidujuce.

9.2 Iné informacie
Molekularna hmotnost’ Udaje s nedostupné

POZNAMKA: Hore uvedené fyzikalne Udaje su typickymi hodnotami a nemali by sa chapat ako
Specifikacia.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nie je klasifikovany ako nebezpecény reaktant.

10.2 Chemicka stabilita: Stabilny za normalnych podmienok.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii: M6ze reagovat so silnymi oxidujucimi €inidlami.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’: Nie st zname.

10.5 Nekompatibilné materialy: Oxida¢né Cinidla

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Formaldehyd.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

Ak su k dispozicii, s v tomto oddiele uvedené toxikologické udaje.

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Akutna toxicita
Akutna oralna toxicita
Velmi nizka toxicita v pripade pozitia. Skodlivé Gginky pri prehltnuti malych mnozZstiev nie su
pravdepodobné.

Ako produkt. LD50 jednej davky pri peroralnom poZiti nebola stanovena.

Zalozené na informaciach o zlozku (zlozky):
LD50, Potkan, >5 000 mg/kg Odhad.
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Akutna dermalna toxicita
Pri dlhSom kontakte s pokozkou je nepravdepodobna taka miera vstrebania, ktora by mala
Skodlivy ucinok.

Ako produkt. LD50 pri kontakte s pokozkou nebola stanovena.

ZaloZené na informéciach o zloZku (zlozky):
LD50, Kralik, > 2 000 mg/kg Odhad.

Akutna inhalaéna toxicita

Kratka expozicia (niekolko minut) pravdepodobne nema nepriaznivé U€inky. Vypary zo
zahrievaného materialu mézu sposobit podrazdenie dychacich ciest.

Ako produkt. LC50 nie je uréena.

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Dlhodobé expozicia pravdepodobne nespdsobi vyraznejSie podrazdenie pokozky.

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
Mé&ze vyvolat slabé doCasné podrazdenie odi.
Mbéze spdsobit’ miernu bolest odi.

Senzibilizacia
Za senzibilizaciu koze
Obsahuje zlozku (zlozky), ktora nespdsobila alergicku senzibilizaciu koze u morciat.

Pre respiracnu senzibilizaciu:
Relevantné Udaje neboli zistené.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (jedina expozicia)
Vyhodnotenie dostupnych dat vyplyva, Ze tento material nie je STOT-SE toxické.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (opakovana expozicia)

Pre podobné materialy

Na z&klade dostupnych udajov sa neoCakava, Ze byopakované expozicie mali mat' vyraznejSie
negativne uginky.

Vo vyrobku je zapuzdrend jedna alebo viac dalSich zlozZiek, u ktorych sa nepredpoklada, Ze by pri
normalnych vyrobnych podmienkach ¢i predvidatefnych mimoriadnych udalostiach dochadzalo k ich
uvolhovaniu

Karcinogenita
Pre tento typ materidlov: Z dlhodobych studii na zvieratach, ktoré boli vystavené expoziciam, nebola
pozorovana rakovina po¢aas priemyselnej vyroby. Pozitivne

Vo vyrobku je zapuzdrena jedna alebo viac dalSich zloZiek, u ktorych sa nepredpoklada, Ze by pri
normalnych vyrobnych podmienkach ¢&i predvidatelnych mimoriadnych udalostiach dochadzalo k ich
uvolfovaniu

Teratogenita
Pre podobné materialy U laboratérnych zvierat latka nespésobovala defekty u novorodencov ani iné
poruchy na drovni plodu.
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Reprodukéna toxicita
Obsahuje zlozku (zlozky), u ktorych sa preukazalo, Ze interferuju s reprodukciou v $tadiach na
zvieratach. Obsahuje zlozku (y), ktoré maju s plodnostou zasahovali v §tadiach na zvieratach.

Mutagenita
Obsahuje zlozky, ktoré boli v niektorych stadiach genetickej toxicity in vitro negativne a v inych
pozitivne.

Nebezpecenstvo pri vdychovani
Na zaklade fyzikalnych vlastnosti pravdepodobne nepredstavuje aspiratné nebezpedenstvo.

ZLOZKY SPOSOBUJUCE TOXICITU:
Dekametylcyklopentasiloxan

Akutna inhalaéna toxicita
LC50, Potkan, samec a samice, 4 h, prach/hmla, 8,67 mg/l

oktametylcyklotetrasiloxan
Akutna inhalacna toxicita
LC50, Potkan, samec a samice, 4 h, prach/hmla, 36 mg/l Usmernenie k testom OECD ¢&. 403

Dodekametyl cyklohexasiloxan
Akutna inhalac¢na toxicita
LC50 nie je uréena.

Oxid Zelezity
Akutna inhalaéna toxicita
Prach méze vyvolat podrazdenie hornych dychacich ciest (nos a hrdlo). DIhodoba nadmerna
expozicia prachu méze spbsobit neziaduce ucinky.

LC50 nie je urena.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Ak su k dispozicii, st v tomto oddiele uvedené ekotoxikologické udaje.
12.1 Toxicita

Dekametylcyklopentasiloxan
Akultna toxicita pre ryby
AkUtna toxicita pre vodné organizmy sa nepredpoklada.
Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti
LC50, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy), 96 h, > 16 Ig/l, Smernica OECD o skiskach 204
alebo ekvivalentna

Akutna toxicita pre vodné bezstavovce

Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

EC50, Hrotnatka (dafnia) velka, 48 h, > 2,9 mg/l, Smernica OECD o skuskach 202 alebo
ekvivalentna

Akutna toxicita pre riasy/vodné rastliny
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Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy), 96 h, Rychlost rastu, > 0,012 mg/I
Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

NOEC (koncentracia s nezistitefnym ucinkom), Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy),
96 h, Rychlost rastu, 0,012 mg/l

Chronicka toxicita pre ryby

Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

LC50, Oncorhynchus mykiss (pstruh dihovy), 14 d, > 16 mg/l

Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

NOEC (koncentracia s nezistitelnym uc¢inkom), Oncorhynchus mykiss (pstruh ddhovy), 45 d,
>= 0,017 mg/l

Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

NOEC (koncentracia s nezistitelnym uc¢inkom), Oncorhynchus mykiss (pstruh ddhovy), 90 d,
>= 0,014 mg/l

Chronicka toxicita pre vodné bezstavovce
NOEC (koncentracia s nezistitelnym u€inkom), Hrotnatka (dafnia) veflkd, 21 d, 0,015 mg/l

Toxicita pre pédne organizmy

Tento produkt nema ziadny zo znamych nepriaznivych u¢inkov na testované pédne
organizmy.

NOEC (koncentracia s nezistitelnym u€inkom), Eisenia fetida (dazdovky), >= 76 mg/kg

oktametylcyklotetrasiloxan
Akultna toxicita pre ryby
AkUtna toxicita pre vodné organizmy sa nepredpoklada.
Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti
LC50, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy), prietok, 96 h, > 0,022 mg/I
Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti
LC50, Cyprinodon variegatus (halancikovec diamantovy), prietok, 14 d, > 0,0063 mg/I

AkUtna toxicita pre vodné bezstavovce

Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

EC50, Mysidopsis bahia (Krevety rodu), prietokova skuska, 96 h, > 0,0091 mg/l
Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

EC50, Daphnia magna (perloo¢ka velka), prietokova skuska, 48 h, > 0,015 mg/l

Akutna toxicita pre riasy/vodné rastliny
Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy), 72 h, Rychlost rastu, > 0,022 mg/I

Chronicka toxicita pre ryby

Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

NOEC (koncentracia s nezistitelnym u¢inkom), Oncorhynchus mykiss (pstruh ddhovy), 93 d,
>=0,0044 mg/l

Chronicka toxicita pre vodné bezstavovce

Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

NOEC (koncentracia s nezistitel/nym u€inkom), Daphnia magna (perloo¢ka velkd), 21 d, >=
0,0079 mg/l
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Dodekametyl cyklohexasiloxan
Akutna toxicita pre riasy/vodné rastliny
Akutna toxicita pre vodné organizmy sa nepredpoklada.

Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy), 72 h, > 0,002 mg/!

Chronicka toxicita pre vodné bezstavovce

Ziadna toxicita na hranici rozpustnosti

NOEC (koncentracia s nezistitelnym ucinkom), Daphnia magna (perloocka velka), 21 d,
0,0046 mg/

Oxid Zelezity
Akutna toxicita pre ryby
Latka nie je klasifikovana ako nebezpeéna pre vodné organizmy (LC50/EC50/IC50 vysSia ako
100 mg/L pre najcitlivejSie druhy).
LC50, Leuciscus idus (Jalec zlaty), staticka skuska, 96 h, > 500 mg/I

AkuUtna toxicita pre vodné bezstavovce
EC50, Daphnia magna (perloocka velka), 48 h, > 100 mg/l, Pokyny OECD pre skuSanie ¢. 202

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’

Dekametylcyklopentasiloxan
Biologicka odburatelnost’: Predpoklada sa, Ze material sa biologicky rozklada len velmi
pomaly (v zivotnom prostredi). Material neuspel pri OECD/EHS skuskach na Fahku
biologicku odburatelnost.
10-dhovy interval: nevztahuje sa
Biodegradacia: 0,14 %
Expozi¢ény ¢as: 28 d
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 310

oktametylcyklotetrasiloxan
Biologicka odburatelnost’: Predpoklada sa, Ze material sa biologicky rozklada len velmi
pomaly (v Zivotnom prostredi). Material neuspel pri OECD/EHS skuskach na lahku
biologickl odburatelnost.
10-dfiovy interval: nevztahuje sa
Biodegradacia: 3,7 %
Expozi¢ny €as: 28 d
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 310

Stabilita vo vode (pol€as zivota)
Hydrolyza, DT50, 69,3 - 144 h, pH 7, PolCas premeny 24,6 °C, Pokyny OECD pre skuSanie €.
111

Dodekametyl cyklohexasiloxan
Biologicka odburatelnost’: Na zaklade rigoréznych testovacich kritérii OECD nemdze byt
tato latka povaZzovana za beZne biologicky odburatelnu; tieto vysledky vSak neznamenaiju, Ze
latka nie je biologicky degradovana v prirodnych podmienkach.
10-dfiovy interval: nevyhovuje
Biodegradacia: 57 %
Expoziény ¢as: 28 d
Metdda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 301 B
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Oxid Zelezity
Biologicka odburatelnost’: Biodegradacia nepdsobi.

12.3 Bioakumulaény potencial

Dekametylcyklopentasiloxan
Bioakumulacia: Biokoncentra¢ny potencial je mierny (BCF medzi 100 a 3000 alebo log Pow
medzi 3 a 5).
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 5,2 Namerané
Biokoncentraény faktor (BCF): 2010 Ryba Odhad.

oktametylcyklotetrasiloxan
Bioakumulacia: Biokoncentraény potencial je vysoky (BCF > 3000 alebo log Pow medzi 5 a
7).
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 6,49 Namerané
Biokoncentraény faktor (BCF): 12 400 Pimephales promelas (Ryba rodu) Namerané

Dodekametyl cyklohexasiloxan
Bioakumulacia: Biokoncentracny potencial je nizky (BCF mensi ako 100 alebo log Pow vacsi
ako 7).
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 8,87

Oxid Zelezity
Bioakumulacia: Rozdelenie v systéme oktanol/voda nie je aplikovatelné.

12.4 Mobilita v po6de
Dekametylcyklopentasiloxan

U latky sa predpoklada relativne mala pohyblivost v pbdde (Koc vacsi ako 5000).
Rozdelovaci koeficient (Koc): > 5000 Odhad.

oktametylcyklotetrasiloxan
U latky sa predpoklada relativhe mala pohyblivost v pdde (Koc vaési ako 5000).

Dodekametyl cyklohexasiloxan
Potencial pre pohyblivost v péde je velmi vysoky (Koc medzi 0 a 50).

Oxid zelezity
Nenasli sa ziadne relevantné udaje.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Dekametylcyklopentasiloxan
Dekametylcyklopentasiloxan (D5) spifia aktualne kritéria REACH, Priloha XIIl a vPvB. Av$ak
D5 sa nesprava podobne ako zname PBT/vPvB latky. Hmotnost ziskana vedeckym
skimanim v teréne naznacuje, Ze D5 nema biomagnifikacné uginky vo vodnych alebo
suchozemskych potravinovych retazcoch. D5 vo vzduchu sa bude rozkladat' v reakcii so
zvy€ajne pritomnymi hydroxylovymi radikalmi v atmosfére. Nie je predpokladané, Ze D5 zo
vzduchu, ktory nebude degradovat’ v reakcii s hydroxylovymi radikalmi, sa bude usadzovat' zo
vzduchu do vody, pddy alebo zivych organizmov. Na zaklade nezavislého vedeckého timu
expertov, kanadsky minister zivotného prostredia usudil, Zze "D5 nevstupuje do zivotného
prostredia v mnozstve alebo koncentracii alebo v podmienkach, ktoré maju alebo mézu mat
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okamzité alebo dlhodobé Skodlivé vplyvy na zivotné prostredie alebo biologicku diverzitu,
alebo ktoré by znamenali alebo mohli znamenat’ nebezpecenstvo zivotnému prostrediu, na
ktorom zavisi Zivot".

oktametylcyklotetrasiloxan
Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) spifia aktualne kritéria REACH, Priloha XlIl a vPvB. V
Kanade bol D4 hodnoteny a je povaZovany za vyhovujuci kritériam PiT. AvSak D4 sa
nesprava podobne ako zname PBT/vPvB latky. Hmotnost ziskana vedeckym skimanim v
teréne naznacuje, ze D4 nema biomagnifikacné u€inky vo vodnych alebo suchozemskych
potravinovych retazcoch. D4 vo vzduchu sa bude rozkladat v reakcii so zvy€ajne pritomnymi
hydroxylovymi radikalmi v atmosfére. Nie je predpokladané, Zze D4 zo vzduchu, ktory nebude
degradovat v reakcii s hydroxylovymi radikalmi, sa bude usadzovat zo vzduchu do vody, pédy
alebo Zivych organizmov.

Dodekametyl cyklohexasiloxan
Dodekametyl cyklohexasiloxan (D6) spifia aktualne kritéria REACH, Priloha Xl a vPVB.
Avsak D6 sa nesprava podobne ako zname PBT/vPvB latky. Hmotnost ziskana vedeckym
skumanim v teréne naznaduje, ze D6 nema biomagnifika¢né ucinky vo vodnych alebo
suchozemskych potravinovych retazcoch. D6 vo vzduchu sa bude rozkladat v reakcii so
zvyc€ajne pritomnymi hydroxylovymi radikalmi v atmosfére. Nie je predpokladané, ze D6 zo
vzduchu, ktory nebude degradovat’ v reakcii s hydroxylovymi radikalmi, sa bude usadzovat' zo
vzduchu do vody, pody alebo zivych organizmov.

Oxid Zelezity
Tato latka sa nepovazuje za perzistentnu, bioakumulativnu a toxick( (PBT). Tato latka sa
nepovazuje za velmi perzistentnd a velmi bioakumulativnu (vPvB).

12.6 Iné nepriaznivé ucinky
Dekametylcyklopentasiloxan

Tato latka nie je uvedena na zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

oktametylcyklotetrasiloxan
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Dodekametyl cyklohexasiloxan
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Oxid Zelezity
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metddy spracovania odpadu

Nelikvidujte vypustenim do kanalizacie alebo vodnych zdrojov, ani ulozenim do pody. Pri
odstranovani tohto produktu v nepouZitom alebo v neznecistenom stave by mal byt podl'a smernice
ES 2008/98/ES tento produkt povaZzovany za nebezpefny odpad. Spdsoby likvidacie musia byt v
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sulade so vSetkymi narodnymi zakonmi a dal§imi obecnymi alebo miestnymi zakonmi, ktoré sa
zaberaju spracovanim nebezpecnych odpadov. Pre pouzity, kontaminovany produkt méze byt
pozadovat dalSie vyhodnotenie.

Definitivne zaradenie tejto latky do prislusnej skupiny EWC a teda jej spravny kéd EWC bude zavisiet
od pouzitia tejto latky. Obratte sa na subjekty opravnené na likvidaciu odpadov.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Klasifikacia pre cestnu a zelezni¢énu prepravu (ADR / RID):
14.1 Cislo OSN Nehodi sa.

14.2 Spravne expedi¢né

ozna&enie OSN Ziadne nebezpecenstvo pri doprave

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina Nehodi sa.

Nehodi sa.

145 Nebezpecnost’ pre zivotné Na zaklade dostupnych udajov sa nepovazuje za
prostredie nebezpecné pre zivotné prostredie.

14.6 Osobitné bezpeénostné . C —
. e ) K dispozicii nie su ziadne udaje.
opatrenia pre uzivatela

Klasifikacia pre LODNU dopravu (IMO/IMDG):
14.1 Cislo OSN Nehodi sa.

14.2 Spravne expedi¢né

oznacenie OSN Not regulated for transport

14.3 Trieda, resp. triedy

< - Nehodi sa.
nebezpecénosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina Nehodi sa.

14.5 Nebezpecénost pre zivotné Na zaklade dostupnych Udajov sa nepovazuje za latku
prostredie znecistujucu moria.

14.6 Osobitné bezpeénostné . e —
. ol . K dispozicii nie su ziadne udaje.

opatrenia pre uzivatela

14.7 Preprava volne lozeného
produktu podra priloh |
alebo Il k dohovoru Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
MARPOL 73/78 a kddexov
IBC alebo IGC

Klasifikacia pre LETECKU dopravu (IATA/ICAO):
14.1 Cislo OSN Nehodi sa.

14.2 Spravne expedi¢né

oznacenie OSN Not regulated for transport

14.3 Trieda, resp. triedy

- - Nehodi sa.
nebezpecénosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina Nehodi sa.
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14.5 Nebezpeénost pre zivotné

prostredie Nehodi sa.

14.6 Osobitné bezpecnostné

. oy ) K dispozicii nie su ziadne udaje.
opatrenia pre uzivatela

Tato informacia neposkytuje vSetky Specifické zakonné alebo prevadzkové podmienky / informacie
tykajuce sa tohto produktu. Klasifikacia prepravnych podmienok sa méze lisit v zavislosti od objemu
nadoby a méze byt ovplyvnena aj regionalnymi alebo celostatnymi zmenami v predpisoch.
Dodatoc¢né informacie ohfadom podmienok prepravy mozno ziskat prostrednictvom autorizovaného
predajcu alebo prostrednictvom zastupcu sluzieb pre zakaznikov. Prepravna spolo¢nost’ je
zodpovedna za dodrziavanie vSetkych platnych zakony, predpisov a pravidiel pre prepravu
materiélu.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a zivotného prostredia

Nariadenie REACh (ES) ¢. 1907/2006

Tento vyrobok obsahuje len komponenty, ktoré boli bud registrované, vynaté z registracie,
povazované za registrované alebo nepodliehaju registracii podla nariadenia (ES) €. 1907/2006
(REACH).,Uvedené udaje o statuse registracie podla nariadenia REACH boli poskytnuté v dobrej
viere a v presvedCeni o ich spravnosti k vy§Sieuvedenému datumu ucinnosti. Tymto vSak nie je
poskytnuta Ziadna zaruka, vyslovna ani implicitna. Spravne pochopenie regulacného statusu vyrobku
je zodpovednostou kupca/uzivatela.

Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania:
Ak su pritomné v ur€itych nebezpeénych latkach, zmesiach a predmetoch, podliehaju nasledujuce
latky obsiahnuté v tomto vyrobku prostrednictvom prilohy XVII k nariadeniu REACH obmedzeniam
vyroby, uvadzania na trh a pouzivania. Uzivatelia tohto vyrobku musia dodrziavat obmedzenia uréené
vysSie uvedenym ustanovenim.
| C. CAS: 541-02-6 | Nazov: Dekametylcyklopentasiloxan |
Status obmedzenia: uvedené v prilohe XVII k nariadeniu REACH
Obmedzené pouzitia: Vidiet Priloha XVII k nariadeniu (ES) &. 1907/2006 pre Podmienky obmedzenia
Cislo v zozname: 70
| €. CAS: 556-67-2 | Nazov: oktametylcyklotetrasiloxan |
Status obmedzenia: uvedené v prilohe XVII k nariadeniu REACH
Obmedzené pouzitia: Vidiet Priloha XVII k nariadeniu (ES) &. 1907/2006 pre Podmienky obmedzenia
Cislo v zozname: 70

Status povolenia podla nariadenia REACH:
Nasledujuce latky obsiahnuté v tomto vyrobku mézu podliehat alebo podliehaju povoleniu v sulade s
nariadenim REACH:

| C. CAS: 541-02-6 | Nazov: Dekametylcyklopentasiloxan |
Status povolenia: uvedené na Zozname kandidatskych latok vzbudzujucich velmi velké obavy, ktoré
podliehaju autorizacii
Cislo povolenia: Nie je k dispozicii
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Datum uplynutia platnosti: Nie je k dispozicii
Vynaté (kategorie) pouzitia: Nie je k dispozicii
| C. CAS: 556-67-2 | Nazov: oktametylcyklotetrasiloxan |
Status povolenia: uvedené na Zozname kandidatskych latok vzbudzujucich velmi velké obavy, ktoré
podliehaju autorizacii
Cislo povolenia: Nie je k dispozicii
Datum uplynutia platnosti: Nie je k dispozicii
Vynaté (kategorie) pouzitia: Nie je k dispozicii
| C. CAS: 540-97-6 | Nazov: Dodekametyl cyklohexasiloxan |
Status povolenia: uvedené na Zozname kandidatskych latok vzbudzujucich velmi velké obavy, ktoré
podliehaju autorizacii
Cislo povolenia: Nie je k dispozicii
Datum uplynutia platnosti: Nie je k dispozicii
Vynaté (kategorie) pouzitia: Nie je k dispozicii

Seveso Ill: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev
zavaznych havarii s pritomnost'ou nebezpeénych latok.
SU uvedené v nariadeni: Nepouzitefné

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nepouzitelné

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

PIny text H-Udajov uvedenych v oddieloch 2 a 3.

H226 Horlava kvapalina a pary.
H361f Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.
H413 Méze mat dlhodobé Skodlivé ucinky na vodné organizmy.

Klasifikacia a postup odvodenia klasifikacie pre zmesi podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008
Podra kritérii EU nie je tento vyrobok nebezpecny.

Revizia
Identifikacéné ¢islo: 4015558 / A305 / Datum vydania: 22.02.2019 / Verzia: 1.0
Najnovsie revizie su vyznacené hrubymi dvojitymic¢iarami na lavom okraji v ramci celého dokumentu.

Legenda

NPEL priemerny NPEL priemerny

SK OEL NajvysSie pripustné expozi€né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi
TWA 8-hr TWA

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)

Aquatic Chronic Dlhodoba (chronicka) nebezpecnost pre vodné prostredie

Flam. Lig. Horlavé kvapaliny

Repr. Reprodukéna toxicita

PIny text inych skratiek
ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpenych latok vnutrozemskymi vodnymi
tokmi; ADR - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok vnutrozemskymi
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cestnymi trasami; AICS - Australsky zoznam chemickych latok; ASTM - Americka Spoloc¢nost pre
Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni
latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna latka alebo latka toxicka pre
reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Instititu pre Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam
chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska agenttra pre chemikalie; EC-Number - Cislo
Eurépskeho Spolo¢enstva; ECx - Koncentracia spojena s x % reakciou; ELx - Rychlost zmeny
zataZenia spojena s x % reakciou; EmS - NGdzovy plan; ENCS - Existujlce a nové chemické latky
(Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou rastu; GHS - Globalny harmonizovany
systém; GLP - Dobré laboratérna praktika; IARC - Medzinarodné agentdra pre vyskum rakoviny; IATA
- Medzinarodna spolo¢nost pre letecku prepravu; IBC - Medzinarodny kéd pre konstruovanie a
vybavenie lodi prepravujucich nebezpecéné chemikalie; IC50 - Polovica maximalnej koncentracie
inhibitora; ICAO - Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich
chemickych latok v Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych latok; IMO -
Medzinarodna namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
(Japonsko); ISO - Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Korejsky zoznam existujlcich
chemikalii; LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50
% testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy) uc¢inok
koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) u€inok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovany
Ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam chemickych latok; OECD
- Organizécia pre Ekonomickd Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad Chemickej Bezpeénosti a
Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolné, bioakumulativna a jedovata latka; PICCS - Filipinsky
zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR - (Kvantitativny) Vztah Struktdrnej aktivity; REACH -
Nariadenie (EK) 1907/2006 Eur6pskeho Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani
a Obmedzeni Chemickych latok; RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok
Zelezniénou prepravou; SADT - Teplota urychlujica samovolny rozklad; SDS - Karta bezpeénostnych
Udajov; SVHC - latka vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok;
TRGS - Technické pravidla pre nebezpecné latky; TSCA - Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené
Staty Americké); UN - Organizécia Spojenych Narodov; vPVB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Informacéné zdroje a odkazy
Tato karta bezpec€nostnych udajov bola zostavena oddeleniami Product Regulatory Services a Hazard
Communications Groups na zaklade informacii poskytnutych Specialistami nasej spolo¢nosti.

DOW EUROPE GMBH vyzyva kazdého zakaznika alebo prijemcu tejto KBU, aby si ju pozorne
prestudoval a poradil sa podla potreby s prisluSnymi odbornikmi, aby sa zoznamil s tdajmi
obsiahnutymi v tejto KBU a pochopil ich rovnako ako akékolvek nebezpeéenstva spojené s tymto pro
Regula¢né poziadavky podliehaji zmenam a mozu saliSit od oblasti k oblasti. Je povinnostou
kupujuceho alebo pouzivatela zabezpedit, aby boli jeho Cinnosti v sulade so vSetkymi federalnymi,
Statnymi, provinénymi alebo miestnymi zakonmi. Tu prezentované in V dbsledku rozSirenia zdrojov
informécii, napriklad KBU $pecifickych pre jednotlivych vyrobcov, nie sme a nemézeme byt
zodpovedni za KBU ziskané z akéhokolvek zdroja iného ako od nas. Ak ste ziskali KBU z iného
zdroja, alebo ak nemate istotu, Ze vasa KBU

SK
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