
Laser LA-5P
Návod na obsluhusk
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Uvedenie do prevádzky 
Prístroj sa zapína spínačom (1). Súčasne sa uvoľní bočný výstupný otvor (3a) 
pre horizontálny laserový lúč. Posuvným krytom (5) sa uvoľní výstupný otvor 
(3b) pre ďalší horizontálny laserový lúč. 
Laser položte na rovnú plochu. Laser sa pri zameriavaní musí nachádzať v 
samonivelizačnom rozpätí ±4,5°

Postavenie laseru a prenos bodov
Zvislá funkcia:
Uvoľnite upínaciu páku (7), vytiahnite stojan (6) a opäť ho aretujte.
LA-5P sa postaví a zapne -> vypínač (1 ). Laserový lúč nasmerovaný nadol 
sa príslušným spôsobom zameria na objekte alebo značke. Označte polohu 
zvislého laserového lúča hore na strope.
Dbajte na to, aby sa vždy vytýčil stredový bod lasera! !

Zvislé zameranie steny
Uvoľnite upínaciu páku (7), vytiahnite stojan (6) a opäť ho aretujte.
Polohu lasera nastavte tak, aby sa stojan (6) nachádzal na prednej 
hrane profilu podlahy. 
Zapnite prístroj  -> Schalter (1 ). LED (2) svieti na zeleno -> laser je v prevádzke. 
Horný koniec deliacej priečky zamerajte tak, aby sa zvislý laserový lúč hore 
dotkol prednej hrany línie stropu.

Ukazovateľ prevádzkového stavu a hlásenia 
chýb prostredníctvom diód
Svetelná dióda svieti na zeleno -> laser je v prevádzke
Svetelná dióda svieti načerveno -> laser je v prevádzke
laser bliká   -> prístroj je v šikmej polohe 

+ je mimo oblasti automatickej nivelácie
+ laser sa nedá automaticky nivelizovať

Výmena batérií 
Otvorte puzdro batérií (4) v smere šípky. Nové batérie vložte podľa symbolu 
v priehradke batérií. Taktiež sa môžu použiť vyhovujúce batérie.

Kontrola kalibrácie
5-bodový laser LA-5P je určený na použitie v stavebníctve a výrobné priestory 
opustil v bezchybnom stave a presne nastavený. Tak ako u každého presného 
nástroja však treba pravidelne kontrolovať kalibráciu. Kontrola by sa mala 
vykonať pred každým začiatkom prác, najmä vtedy, keď bol prístroj 
vystavený prudkým otrasom.
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Dĺžka miestnosti 
alebo vzdialenosť 
medzi bodmi A a C

Uhol 90° medzi horizontálnym a 
pravouhlým laserovým lúčom je správne 
kalibrovaný vtedy, ak je vzdialenosť 
medzi bodmi A a E nasledovná:

10 m  >   2,0 mm
20 m  >   4,0 mm
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Odmerajte vertikálnu vzdialenosť medzi 
bodom 1 a bodom 3. 
Rozdiel pritom nesmie byť väčší než:

S nameraná hodnota:
5 m  3,0 mm

10 m  6,0 mm
15 m  9,0 mm
20 m 12,0 mm

Technické údaje:  
Typ lasera :  červený diódový laser, vlnová dížka 635 nm
Výstupný výkon : < 1 mW, trieda lasera 2

 podľa  IEC 60825-1:2007 
Oblasť automatickej nivelácie

(horizontálne)
ca. ± 4,5°

Presnosť nivelácie :
Laserová priamka horizontálne*  L1 =  ± 0,3 mm/m         Stred laserovej priamky
Laserový lúč uhol 90°*: L2 =  ± 0,2 mm/m Laserová priamka
 Zvislicový lúč v smere nahor :  L3 =   ± 0,3 mm / m
 Zvislicový lúč v smere nadol : L4 =   ± 0,4 mm / m

Batérie : 3 x 1,5 V Mignončlánky Alkaline,veľkosť  AA, LR6
Životnosť  : ca. 20 hod.  (Alkaline)
Rozsah prevádzkovej teploty : -10 °C   až   +50 °C
Interval teploty skladovania : -20 °C   až  +60 °C

Technické zmeny vyhradené.
* Při provozu v rozmezí udaného teplotního rozsahu




