


2. Tla¢idlo hlasitosti

STABILA REC-210 Line je jednoducho ovládate¡ný receiver na rýchly záznam
laserových línií

SK

£asti prístroja

S receiverom REC-210 Line sa mô{u prijímaª iba impulzne modulované laserové lú¢e 
líniovými laserovými prístrojmi STABILA. Receiver nefunguje s rota¢nými laserovými
prístrojmi !
Sna{ili sme sa o ¢o najasnejšie a najakceptovate¡nejšie vysvetlenie zaobchádzania
a fungovania prístroja. Ak sme napriek tomu nezodpovedali na všetky Vaše otázky,
na nasledujúcom telefónnom ¢ísle je Vám kedyko¡vek k dispozícii telefonické 
poradenstvo:  0049 /  63 46 / 3 09-0

Návod na obsluhu

1. Tla¢idlo: ZAP/VYP
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3. Tla¢idlo presnosti

4. LCD indikátor

5. Ozna¢enia “Na línii”

6. Okienko laserového príjmu

7. Rádiový prijíma¢ na príjem signálu
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9. Upevÿovací závit prídr{ných svoriek

10. Vodiace otvory

8. kryt puzdra batérií
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Nastavenie hlasitosti
Postupné tla¢enie tla¢idla (2) prestaví tón:
hlasný (a), tichý (b) alebo vyp. 
Pri zapojení bezšumového dolaæovania indikuje iba krátke zapípanie,
keæ sa prijíma laserový lú¢.

(a)

9 stupÿov indikácie zobrazujú rozdiel k stredu laserových
línií. Stredná ¢iarka ukazuje na polohu “Na línii” REC 210
Line. Šípka sa zvä¢šuje s narastajúcou vzdialenos¡ou od
polohy “Na línii”.

Rýchle zapípanie =
príliš vysoko/späª

50 mm

Uvedenie do prevádzky
Stla¢te tla¢idlo ZAP/VYP (1). Zvukový signál a krátke rozsvietenie indikátora
potvrdia, {e je prístroj zapnutý. K vypnutiu stla¢te 1x krátko tla¢idlo ZAP/VYP (1).
Automatické vypnutie sa uskuto¢ní po 30 minútach pri nepou{ívaní prístroja.

Alarmový re{im “Na línii”:
V tomto re{ime je neprerušovaný signál rádiového 
prijíma¢a na príjem signálu zapojený na bezšumové
dolaæovanie, keæ je prijíma¢ “Na línii”. Ak sa z tejto 
roviny pohybuje smerom hore alebo smerom dole, 
zaznejú príslušné zvukové signály. Ostatné funkcie 
pracujú normálne. Stla¢te sú¢asne tla¢idlá ZAP/VYP
(tla¢idlo 1) a hlasitosti (tla¢idlo 2), aby ste zapli tento
re{im. K potvrdeniu zapípa prístroj 1x. Symbol 
“hlasitosª ” na LCD bliká.

Zvukové signály

Indikátor 

(b)

1

1

2

2

Neprerušovaný signál   
= “Na línii”

Pomalé zapípanie =
príliš nízko/dopredu
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K bezporuchovej práci pri vzdialenostiach pod 3m prepnite do re{imu priliehajúceho
územia. Pri zapnutom prístroji stla¢te sú¢asne tla¢idlá presnosti (3) a hlasitosti
(tla¢idlo 2). 
K potvrdeniu bliká symbol (d). K vypnutiu tejto funkcie podr{te znova sú¢asne
stla¢ené tla¢idlá presnosti (3) a hlasitosti (tla¢idlo 2) alebo prístroj jednoducho
vypnite.

< 3m

Režim priliehajúceho územia

(d)

Indikátor konštruk¢ného re{imu 
Symboly sa objavujú permanentne

Presnosª zriaæovacieho re{imu : Super jemná
± 0,50 mm

Jemná
± 1,0 mm

Stredná
± 2,0 mm

Hrubá
± 3,0 mm

Konštrušný re{im
Po ka{dom zapnutí prístroja je aktívny konštruk¢ný re{im.

Merací režim

Prístroj musí byª najskôr vypnutý ! Stla¢te sú¢asne tla¢idlá ZAP/VYP (tla¢idlo 1) a
presnosti (tla¢idlo 3), aby ste zapli prístroj v priemyselnom re{ime. K potvrdeniu
zapípa prístroj 1x. Symbol “Presnosª” (c) v LCD bliká.  
Aby ste opäª nastavili konštruk¢ný re{im, stla¢te znova tla¢idlo presnosª 
(tla¢idlo 3) alebo vypnite prístroj. 
Po zapnutí prijíma¢a sa tento znova nachádza v konštruk¢nom re{ime.

Priemyselný režim

Presný indikátor stredu
± 0,00 mm

Citlivý priemyselný re{im má pri polohe
“Na línii” toleranciu  ± 0,00mm.

(c)

1

1

2

3

3
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1. Upevÿovacia skrutka - na upevnenie
na zadnej strane prijíma¢a.

Prídržná svorka

3. Referencia od¢ítania: Vrcholy sa
nachádzajú “Na línii” a tým slú{ia na
presné od¢ítanie na meracích latách.

4. Zaisªovacia skrutka:  Oto¢ením sa
upevní resp. znova uvo¡ní prídr{ná
svorka s prijíma¢om na meracej late.

5. Pohyblivá upínacia ¢e¡usª - na zaistenie na meracej late.

34

5

2

1

Indikátor

Plná:
Batérie
OK

Poloplná: 
Po¢iato¢né
varovanie

Prázdna:  
Kapacita ešte
cca 30 min.

Blikanie:
Vymeniª
batérie !

Výmena batérií

Otvorte puzdro batérií (8) v smere šípky. Nové
batérie vlo{te pod?a symbolu v priehradke batérií.

2 x 1,5V
Mignon¢lánky  Alkaline,
ve¡kosª AA, LR6

Ak prístroj dlhší ¢as nepou{ívate, vyberte batérie!

Mignon
AA

LR6

Kryt priehradky na batérie: vodotesný, Ochrana proti 
vode a prachu je daná zalisovaním krytu na tesnenie. IP67

2. Vodiace ku{ele - pomáhajú pri 
rýchlom a bezpe¢nom upevnení
prídr{ných svoriek na prijíma¢i.
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£istenie: Prach a ne¢istotu na okienku prijíma¢a alebo okienku indikátora neodstra-
ÿujte prosím so suchou handrou alebo drhnúcimi materiálmi, preto{e to rozškriabe
okienko. Odporú¢ame mäkkú handru, jemný ¢istiaci prostriedok a vodu.
V prípade, {e je to potrebné, mô{e sa tie{ prístroj krátkodobo ponoriª do vody, umyª
pod vodovodným kohútikom alebo postriekaª s hadicou a malým vodným tlakom.
Nepou{ívajte prosím {iadne iné kvapaliny, ako voda alebo ¢isti¢ na sklo, preto{e sa
inak mô{u narušiª plastové povrchy.

Ošetrovanie a údržba

Neprípustné oblasti pou{itia
- Prevádzka bez návodu.
- Prevádzka mimo ú¢elu pou{itia.
- Otváranie prijíma¢a, s výnimkou priehradky na batérie.
- Zmena alebo pretvorenie výrobku.

- Osoby, ktoré pou{ívajú tento prijíma¢, si musia pre¢ítaª tento návod na obsluhu  
a musia mu porozumieª a pri odovzdaní musia dávaª pozor na to, aby to urobili 
aj ostatní.

- Periodické vykonávanie kalibra¢ných alebo testovacích meraní, zvlášª 
po nenormálne tvrdom pou{ití, ako aj pred a po dôle{itých meraniach.

Upozornenia

Umiestnenie a vycentrovanie laserového prístroja:
Pri inštalovaní laserového prístroja dávajte pozor na to, aby nedošlo k ne{elaným     
odrazom laserového lú¢a na odrazných povrchoch. 
Tieto odrazy sa mô{u tie{ zaznamenaª prostredníctvom receivera a mô{u viesª k 
chybným indikáciám!
Pri vzdialenostiach k receiveru pod 3m pracujte vªdy s reªimom priliehajúceho 
územia!

Program recyklácie pre našich zákazníkov z EÚ:
STABILA ponúka na základe predpisov WEEE program likvidácie
elektronických výrobkov po ukon¢ení doby ich {ivotnosti. 
Podrobnejšie informácie získate na stránke:
www.STABILA.de / Recycling     
alebo:
0049 / 6346 / 309-0
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Presnosª - 
Konštruk¢ný re{im   Super jemná:

Jemná:
Stredná:

Hrubá:
Priemyselný re{im                nula:                  
Spektrum príjmu:
Automatické vypnutie: 
Batérie:
Indikátor batérie:
}ivotnosª:
Automatické vypnutie:
Interval prevádzkovej teploty:
Interval teploty skladovania:

Technické údaje:

± 0,50 mm
± 1,0 mm
± 2,0 mm
± 3,0 mm
± 0,0 mm
635 nm
hlasný : ~ 103 dBA             tichý: ~ 75 dBA
2 x 1,5V Mignon¢lánky  Alkaline, ve¡kosª AA,LR 6
Áno (LCD symbol)
50 hod.
30 minúty
-20°C do +60°C
-40°C do +70°C

~ 30m

< 110m
~ 30m

Pracovný rádius:    do 110 m,  závislé od lasera

STABILA preberá záruku za nedostatky a chyby záväzne pris¡úbených vlastností 
prístroja na základe chýb materiálu alebo výrobných chýb v ¢asovej lehote 24 mesi-
acov. Odstránenie nedostatkov prebieha pod¡a vlastného uvá{enia opravou alebo
výmenou prístroja. Æalšie nároky STABILA nepreberá. 
Nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej manipulácie (napr. poškodenie pri
páde, prevádzkovanie pri nesprávnom napätí/druhu prúdu, pou{ívanie nevhodných
zdrojov prúdu), ako aj svojvo¡ných úprav prístroja kupujúcim ¢i tretími osobami,
vylu¢ujú poskytnutie záruky.
Výrobca taktie{ nepreberá záruku za prirodzené javy opotrebovania a za drobné
nedostatky, ktoré záva{ným spôsobom neovplyvÿujú fungovanie prístroja. Prípadné
nároky, vyplývajúce zo záruky, uplatÿujte spolu s vyplneným záru?ným listom (pozri
poslednú stranu) a prístrojom prostredníctvom svojho predajcu.

Záru¢né podmienky
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