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Voľba správnej metly má zásadný vplyv na kvalitu premiešania
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Práškový
materiál

Plas�cká
kompaktná

zmes

Farby

Disperzia

Laky

Lazúry

Lepidlá

Tmely

Epoxidové nátery

Miešací účinok

tekutá ťahajúca sa plas�cká / tažká

Nivelačné hmoty

Tenkovrstvé malty

Asfaltové krycie nátery

Škárovacie a zalievkové malty

Jemné s�erky

Lepiacemalty, lepidlá obkladov

Spojovacie malty

Malty (všetkých druhov)

Cemetové potery

Betón

Omietky

Sadrové omietky

Drenážnemalty

Epoxidové živicové malty

FM LX DLX KR WK MK MKN



Prémiový rad
miešadiel
pre profesionálov

Technické údaje KOMPAKTNÝ M1000 UNIVERZÁLNY M1400

Menovitý výkon 1 010 Wa� 1 400 Wa�

Rýchlosť zaťaženia:
1. rýchlosť
2. rýchlosť

630 otáčok / min. 400 otáčok / min.
620 otáčok / min.

Max. Ø metly 120 mm 140 mm

Miešané množstvo 40 litrov 70 litrov

Pre jednoduché
a univerzálne
použi�e

Technické údaje Xo 1 R Xo 4 R Xo 6 R Xo 55 R duo
Menovitý výkon 1 150 Wa� 1 500 Wa� 1 750 Wa� 1 600 W
Rýchlosť zaťaženia:
1. rýchlosť
2. rýchlosť

640 otáčok / min. 420 otáčok / min.
590 otáčok / min.

400 otáčok / min.
560 otáčok / min.

450 otáčok / min.

Max. Ø metly 120 mm 150 mm 170 mm 210 mm

Miešané množstvo 40 litrov 60 litrov 90 litrov 90 litrov

Dĺžka kábla 4 m 4 m 4 m 4 m

Hmotnosť (vrátane metly) 5,3 kg 6,2 kg 7,0 kg 8,8 kg

Xo 1 R Xo 4 R Xo 6 R Xo 55 R duo


