ALLMEDIA KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE Tec h N |Cky ||St

Skrutka do porobetonu TSM PB

TSM PB je skutka Specidlne vyvinuta pre kotvenie

v plynosilikdtovych tvarniciach
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Varianty:
e so Sesthrannou hlavou s podlozkou
e so zapustenou hlavou \\
Pouzitie: \ \\ \
e kotvenie v plynosilikdtovych tvarniciach .
e kotvenie konzol, ndbytku, hranolov, trdmoy, ... \ \ \& \ \ \
Vlastnosti: do
e galvanicky pozinkované ocel
, " . Y Prehlad rozmerov : het trix
e rychla a bezpecna montaz s predvftanym alebo TSM PB 8x110, zapustena hlava 80mm | 30mm
nepredvftanym otvorom TSM PB 10x110, zapustena hlava | 100mm | 10mm
* prenos vysokeho zatazenia TSM PB 10x160, zapustena hlava | 100mm | 60mm
e preberanie zatazenia cez hlboky zavit vytvoreny TSM PB 10x110, 6 hranna hlava 100mm | 10mm
v podklade TSM PB 10x160, 6 hranna hlava | 100mm | 60mm
Technické adaje" : TSM PB 8 TSM PB 10
priemer vitanej diery do (mm) 0*/4 0*/4
hlbka vitanej diery > hy (mm) 0*/40 0*/50
hibka kotvenia 2 het|  (mm) 80 100
priemer diery v prikotvovanom diely d (mm) 9,0 10,0
odporucdané 0zit. zatazenie PP2 -0,50% Fecfs. (kN) 0,34 0,47
odporacané (zit. zatazenie PP4 -0,65% Fodp. (kN) 0,68 0,92
odporacané (zit. zatazenie PP6 -0,80% Fodp. (kN) 0,99 X
odporucané Uzit. zatazenie PP3,3 -0,602 Fodp. (kN) X 0,94
odporacané Uzit. zatazenie PP4,4 -0,70% Feels (kN) X 0,90
krdtiaci moment Tinst (Nm) 8 10 az12

" véetky Udaje su platné pre kotvenie s predvitanim
2 pri vypocte bol zohladneny bezpe¢nostny faktor Y=5
* bez predvrtania

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Jun 2015
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ALLMEDIA KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE TeC h N Icky Ilst

PROFESIONALITA ZAVAZUJE STAVEBNA CHEMIA NARADIE
Skrutka do porobetonu TSM PB

Pracovny postup: Priklad pouzitia:

e priama montaz — skrutka sa priamo zaskrutkuje cez
montovany diel do podkladovej konstrukcie

e montaz s predvitanim — 1. predvrtanie diery, 2.
zatiahnutie skrutky, 3. hlava skrutky musi byt’
celoplosne v kontakte s montovanym dielom
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bez predvrtania s predvitanim
Testy:
¢ LGA, Landesgewerbeanstalt Bayern MK 3900123,

MK 3902277

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju stic¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Jun 2015
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