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Hmoždinka TOX TRIKA 

 

 

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo 
technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným.                          08/2021 
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TOX TRIKA je univerzálna uzlovacia hmoždinka 
s golierom, vhodná do takmer všetkých stavebných 
materiálov   

 
Podklad: 
betón, kameň, plná tehla, dierovaná tehla, porobetón, 
sadrokartón a pod. 
 
Použitie: 
• spoľahlivé pripevňovanie predmetov 

k plnostenným, dierovaným aj tenkostenným 
stavebným materiálom. 

• vopred pripravené inštalácie (bremená sa montujú 
dodatočne) 

• vďaka golieru je mimoriadne vhodná na 
pripevňovanie v tenkostenných podkladoch 

 
Vlastnosti:   
• je vyrobená z polyetylénu, ktorý sa vyznačuje 

vysokou húževnatosťou, vysokou chemickou 
odolnosťou, zdravotnou nezávadnosťou a UV 
stabilitou 

• je zakončená golierom, ktorý bráni prepadu pri 
pripevňovaní v tenkostenných podkladoch 

• golier prekryje neestetické okraje vŕtanej diery 
• pozdĺžne krídelka pri golieri a na tele brania 

pretáčaniu hmoždinky v diere 
•  tri pozdĺžne drážky zabezpečujú spoľahlivé 

uzlovanie 
• teplotná odolnosť -40⁰C až + 80⁰C 

 
Montáž: 
• diera do betónu, kameňa a plnej tehly sa vŕta 

príklepovými vrtákmi  
• diera v dierovaných tehlách sa vŕta bez príklepu  
• diera v sadrokartóne sa vŕta vrtákmi do dreva, alebo 

kovu 
• priemer diery je zhodný s priemerom tela 

hmoždinky 

• pred osadením hmoždinky sa diera vyčistí 
• minimálna dĺžka skrutky = dĺžka hmoždinky + 

hrúbka pripevňovaného predmetu + 5 mm 

 

 
Sortiment: 

kód 
priemer/dĺžka 

mm 
vrták  
ᴓ mm 

skrutka ᴓ 
mm 

TX01110002  5/31  5 3,0 - 4,0 
TX01110005   6/36   6 4,0 - 5,0 
TX01110006   6/51   6 4,0 - 5,0 
TX01110011   8/51   8 5,0 - 6,0 
TX01110016   10/61   10 6,0 - 8,0 
TX01110018   12/71   12 8,0 - 10,0 
TX01110020   14/75   14 10,0 - 12,0  

 
Bezpečnosť pri práci:  
• bez zvláštnych ustanovení 
 
Likvidácia odpadu a skladovanie: 
•  bez  zvláštnych ustanovení 


	TOX TRIKA je univerzálna uzlovacia hmoždinka s golierom, vhodná do takmer všetkých stavebných materiálov
	betón, kameň, plná tehla, dierovaná tehla, porobetón, sadrokartón a pod.
	Použitie:
	Vlastnosti:
	Bezpečnosť pri práci:
	Likvidácia odpadu a skladovanie:

