KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE
STAVEBNA CHEMIA NARADIE

e

Technicky list
ISO-TOP FLEXKLEBER WF

ISO-TOP FLEXKLEBER WF je vysoko ucinna lepiaca
hmota na baze elastického polyméru, Specialne

vyvinuta pre lepenie profilov na predsadentd montaz
ISO-TOP WINFRAMER TYP 1 a TYP 3

Pouzitie:

e napaétie vyrovnavajuce lepidlo pre systém
predsadenej montaze ISO-TOP WINFRAMER

e tmelenie a lepenie v suvislosti s predsadenou
montéazou

Vlastnosti:

e vysoka pociatocna adhézia

e [ahka spracovatelnost

e vynikajuca adhézia na skoro vsetkych stavebnych
materialoch aj bez pouzitia priméru, moznost’
pouzitia aj na vlhkom podklade

e s pouzitim priméru sa dosiahnu este lepsie
vysledky, hlavne na savych povrchoch ako betdn,
tehla, pérobetdn a to najma pri vihkom podklade
a nizsich teplotach

e po vytuhnuti je spoj trvalo pruzny

e nevytvara kordziu a je vodotesny

e vyrovnava podklad, bezproblémové pouzitie na
nerovné podklady

e vytuhnutie bez bublin aj pri vysokych teplotach

e bez obsahu silikénov, rozpustadiel, halogénov,
kyselin a izokyanatov

¢ odolnost voci poveternostnym vplyvom a UV
Ziareniu

Pracovny postup:

¢ podklad musi byt suchy, Gnosny, pevny, ocisteny
od prachu a odmasteny

e vacSie nerovnosti v podklade je nutné vyspravit’

e savé a vlhké podklady je odporucané opatrit
primérom ISO-TOP BLUE PRIMER

e spotreba je odvedena od statického vypoctu a typu
systému ISO-TOP WINFRAMER (priemerne 1 ks na

cca 6 bm profilov alebo 5 ks profilov)
e vid pracovny postup a technicky list pre
predsadent montaz ISO-TOP WINFRAMER TYP 1

aTYP3
Technické adaje: WF
zakladny material MS polymér
merna hmotnost’ 1,67 g/cm?
Cas tvorby koze cca 10 min
Cas tuhnutia 2-3mm / 24h
shore A cca 40
max. dovolena deformacia 20%
navratnost do povod. stavu >75%
E-modul 0,75 N/mm?
pevnost' v tahu 1,8 N/mm?
pevnost v Smyku 0,9 N/mm?
predizenie pri pretrhnuti 750%
zmena objemu -3az-4%
trieda horlavosti B2
pracovna teplota okolia 0°C az +40°C*
pracovna teplota podkladu 0°C az +35°C*

*pri 0°C musi byt podklad bez ndmrazy

Odporucania:

e Cas schnutia lepenia sa mozu zistit vlastnymi
pokusmi, pretoze su velmi ovplyvnené materidlom,
teplotou, nanesenym mnozstvom a inymi kritériami

e znecistenia nevytvrdnutym lepidlom sa daju

odstranit’ c¢isticom / riedidlom

¢ vo vytvrdnutom stave sa da lepidlo odstranit iba

mechanicky

e polymerizacia vzdusnou vihkost'ou (od -5°C do

+5°C) sa predlzuje doba tuhnutia

Farby:
e biela

Balenie:

e hlinikova félia 600 ml, 15 kusov v kartone

Bezpecnost' pri praci:
e bez zvlastnych ustanoveni

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju st¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. September 2020
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L SEACEA o Technicky list
ISO-TOP FLEXKLEBER WF

Likvidacia odpadu a skladovanie:

o likvidacia bez zvlastnych ustanoveni

e balenie skladujeme dostatocne uzatvorené, na
suchom mieste pri teplotach od +5°C do +25°C

¢ skladovatelnost 12 mesiacov

ISO-TOP WINFRAMER TYP 3

ISO-TOP WINFRAMER TYP 1

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju siicasnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. September 2020
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