U S SERAGIENA  NARADE Technicky list
Montazny uholnik DVERE

Montazny uholnik DVERE slizi na montaz dveri Vysledok:

a okien siahajucich do vrstvy podlahy. e na zdklade vypoctu je nutné pouzit’ kotviaci bod,
) ktory prenesie zatazenie 0,52 kN
e montazny uholnik DVERE je vhodny pre tuto
aplikéaciu, pretoze podla zatazovacich testov na strih
a tah dokaze preniest’ zatazenie min. 0,65 kN, a to
bez deformacie

Pouzitie:
e kotvenie dveri v Urovni zakladovej dosky

e kotvenie okien siahajucich do Urovne podlahy

Vlastnosti:

e ovalne diery pre jednoduché nadstavenie polohy

e dva rozne priemery dier pre fixaciu uholnika

e kotvenie v betone pomocou turbo-skrutiek

e vdaka prelisom sa moze prenasat’ vyssie zatazenie

e zvySena odolnost voci kordzii vdaka povrchovej
Upravy z galvanického pozinku (na vyziadanie
moznost’ Upravy Ziarovym zinkovanim)

e hribka materialu st 2 mm

Priklad vypoctu mnozstva kotiev:
e dvere s rozmerom 5 x 2,6 m, trieda vetra Il, vyska

zabudovania menej ako 18 m nad terénom

) 5 Material galvanicky pozinkovana ocel

e trieda vetra Il = 0,88 kN/m (na vyZiadanie Ziarové zinkovanie)
e dvere budu ukotvené pomocou 22 ks uholnikov Hribka > mm
(7 v oblasti prahu) Rozmery 100x150 mm (40 ks v balent)

e kazdy uholnik musi preniest’ zatazenie 0,52 kN 100x200 mm (25 ks v baleni)

100x220 mm (25 ks v baleni)

L e . . .. 100x240 mm (25 ks v baleni)
Vypocet zat'azenia na jeden kotviaci bod: 100x260 mm (25 ks v baleni)

e KB = zat'azenie vetrom x b x h 100x280 mm (25 ks v baleni)
eKB=0,88x5x26/22=0,52 kN 100x300 mm (25 ks v balenl)

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju sii¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vseobecné zakonné normy a ochranné prava tretich osob. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. September 2017
ALLMEDIA, spol. sr. o. DIC: SK2020352169 A allmedia@allmedia.sk ALLMEDIA, spol.sr. o. 1CO: 276 95 573 3 info@allmedia-cz.cz
Pod gastanmi 4 OR OS Bratislava 1, [ www.allmedia.sk — organizacni slozka OR KS Brno, O www.allmedia-cz.cz
821 07 Bratislava Oddiel: Sro, vlozka 13/B H +421262248748 Kastanova 639/143 oddil A, vlozka 19070 H +420 515919 780
Banka: Tatra Banka @ +421262413 041 617 00 Brno Banka: CSOB @ +420 515919 789

C. Gétu: 2922704759/1100 C. uétu: 210533155/0300
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PROFESIONALITA ZAVAZUJE STAVEBNA CHEMIA NARADIE
Montazny uholnik DVERE
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