PASKY A FOLIE
NARADIE

KOTVIACA TECHNIKA
STAVEBNA CHEMIA

e

Technicky list

EPDM INT COMPLETE a EPDM EXT COMPLETE su
exteriérové a interiérové tesniace folie pre okenné
a fasadne konstrukcie s celoploSnym lepidlom.

1
SYSTEM EPDM

by ALLMEDIA

Pouzitie:

e okenné a fasadne konstrukcie

e tesnenie pripdjacej skary v kostrovej fasade,
v panelovej/modulovej fasade

e tesnenie pripajacej skary pri Strukturdlnom
zasklievani, v tercovej fasade, v okennych
zostavach

Vlastnosti:

e systém rieSeni pre pripajaciu Skaru na fasadnych
konstrukciach

e celoplosné lepidlo HiTack nanesené na jednej
strane félie (plati pre Sirku do 150mm)

e delené lepidlo HiTack nanesené na jednej strane
félie (plati pre Sirky od 200mm), lepidlo je delené
na 50mm (rdm) a 100mm pasik (nosnéa konstrukcia),
zvysok fdlie je bez lepidla, o umoznuje jej volnu
dilataciu

e moznost montaze vypliovych konstrukcii aj
v minusovych teplotach (do -5°C), tu je vsak
doblezité aby bolo ostenie a rdm vyplne bez ndmrazy
a suché, nutnost vlastného testu pred aplikaciou

e najvyssia adhézia sa prejavi v rozmedzi 24 aZ 48
hodin

e Cas pre ziskanie najvyssej adhézie sa pri teplotach
pod 0°C predlzuje

e vysoka odolnost proti prerazeniu a mechanickému
poskodeniu

e vysoka schopnost prenosu dilatacnych pohybov vo
vSetkych smeroch az 250%

EPDM Complete

¢ odolnost voci UV ziareniu, starnutiu a
poveternostnym vplyvom

e vyborna schopnost rieSenia nestandardnych
detailov

e relativne nenarocné na stavebnu pripravenost

e kompatibilné s bittmenmi

O EPDM EXT EPDM INT
Technické udaje:
Complete Complete
material EPDM EPDM+butyl
kaucuk
pevnost v tahu > 6,5 N/mm? > 6,5 N/mm?
pevnost lepidla v 35 N/25 mm 35 N/25 mm
tahu na oceli
vodotesnost’ (2 kPa) vyhovuje vyhovuje
podla EN 1928
odolnost voci cca. 23 500 cca. 147 000
prieniku vodnej pary
roztaznost do cca 300 % cca 300 %
roztrhnutia
hrabka difzne 16m 112 m

odolnej vrstvy sd

teplotna odolnost’

-30°C +100°C

-30°C +100°C

aplikacna teplota
a teplota podkladu

odporucena
+5°C do + 35°C
s moznostou

odporucena
+5°C do + 35°C
s moznostou

od -5°C od -5°C
poziarna klasifikacia E E
hrabka (+/-20%) 0,8 mm 0,8 mm

Pracovny postup:

e podklad, na ktory sa bude folia lepit musi byt
zbaveny prachu, cisty, odmasteny a Unosny

¢ na silne porézne materialy, ako aj pre aplikacie pri
velmi nizkych teplotach (do -5°C) odporicame
pouzit’ pre dosiahnutie optimalnej prilnavosti félie k
podkladu impregnéciu s ISO-TOP PRIMER v spreji

e vel'mi krivé alebo porusené murivo vyspravit napr.
pomocou rychlo-tuhntcej malty PAGEL R20

e po stiahnuti krycej folie nalepte féliu na rdm okna
alebo dveri a prejdite aplikacnym valcekom

e v rohoch sa lepi félia s presahom rozdelena na 4
kusy a spajana na tupo (Sirka prelepu je rovnaka
ako sirka folie)

e pre Skary do 20 mm odporucame Sirku félie od 100
mm

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym.
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ALLMED’A KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE Tec h n iC ky | i St

PROFESIONALITA ZAVAZUJE STAVEBNA CHEMIA NARADIE
EPDM Complete

pre skary od 20 do 40 mm odporucame Sirku folie

od 150 mm

e nasledne sa folia kompletne pritlaci k podkladu za
pomoci aplikaéného valceka

e pokial lepite foliu po obvode okna samostatne na
kazdu stranu tak posledny kus by sa mal lepit’ pri
nadprazi a prvy pri parapete

e v pripade netesnosti je moznost’ detaily dodatocne
utesnit pomocou lepidla TFS

e Casti folie vylepené na fasade sa utesnia proti
teclcej vode pomocou lepidla TFS, aby voda
nezatiekla za foliu

e folia je vyrazne pruznejsia ako lepidlo na nej, preto

je nutné dbat na to aby sa nalepila beznapéatovo,

bez bublin a aby kopirovala konstrukciu

Rozmery:
e Sirka 50 az 500 mm
e rolka 20m

Likvidacia odpadu:
e bez zvlastnych ustanoveni

Bezpecnost pri praci:
e dodrzujte beznu pracovnl hygienu

Uskladnenie

e bez zvlastnych ustanoveni

¢ 12 mesiacov v origindlnom baleni
e skladovacia teplota max. +30°C

Priklad pouzitia:

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSéeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Marec 2022
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