KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE
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STAVEBNA CHEMIA NARADIE
V4
System EPDM

EPDM interiér a EPDM exteriér su exteriérové a odkladu impreanaciu, pre konkrétny typ lepidla -
interiérové tesniace félie pre okenné a fasadne Po¢ . p 9 4 P yhplep
kon&trukcie vid" technické listy lepidiel

e velmi krivé alebo porusené murivo vyspravit napr.

=y

Technicky list

pomocou rychlo-tuhnicej malty PAGEL R20

e v rohoch sa lepi félia s presahom rozdelena na 4
kusy a spajana na tupo (Sirka prelepu je rovnaka
ako Sirka folie alebo min. 100 mm)

e min. Sirka lepeného spoja na nosnej konstrukcii je
50 mm a na profile 20 mm

e pre skary do 20 mm odporucame Sirku félie od 100
mm

e pre skary od 20 do 40 mm odporucame Sirku folie
od 150 mm

e nasledne sa folia kompletne pritlaci k podkladu za
pomoci aplikaéného valéeka

e pokial lepite féliu po obvode okna samostatne na
kazdu stranu tak posledny kus by sa mal lepit’ pri
nadprazi a prvy pri parapete

e lepenie félii sa realizuje pomocou lepidla na
hybridnej baze TFS alebo pomocou kontaktného

SYSTEM EPDM

by ALLMEDIA

Pouzitie:

e okenné a fasadne konstrukcie

e tesnenie pripdjacej skary v kostrovej fasade,
v panelovej/modulovej fasade

e At L . lepidla TFK
* tesnenie pripajacej skary pri strukturalnom o musi byt zabezpecena kompatibilita lepenych
zasklievani, v tercovej fasade, v okennych materialov

zostavach e pri lepeni pomocou lepidla TFS sa lepidlo nanésa

len na konstrukciu alebo EPDM féliu

e pri lepeni pomocou lepidla TFK sa lepidlo nanasa
na obe lepené plochy

e presny pracovny postup - vid technické listy lepidiel

Vlastnosti:

e systém rieSeni pre pripajaciu Skaru na fasadnych
konstrukciach

e vysoka odolnost’ proti prerazeniu a mechanickému
poskodeniu

e vysoka schopnost’ prenosu dilatacnych pohybov vo

Technické udaje:

EPDM exteriér

EPDM interiér

vsetkych smeroch az 300% material EPDM EPDM+butyl
e odolnost voéi UV Ziareniu, starnutiu a kaucuk
poveternostnym vplyvom pevnost' v tahu > 6,5 N/mm? 2 6,5 N/mm?
¢ vyborna schopnost' rieSenia nestandardnych vodotesnost (2 kPa) vyhovuje vyhovuje
detailov u — faktor difizneho cca. 23 500 | cca. 147 000 (Sd
e relativne nenéroc¢né na stavebnu pripravenost’ odporu (Sd = cca. 16 m) = cca. 112 m)
e kompatibilné s bittmenmi napétie pri 250 % >25N >25N
natiahnuti
Pracovny postup: roztaznost' do cca 300 % cca 300 %

¢ podklad, na ktory sa bude félia lepit’ musi byt
zbaveny prachu, disty, odmasteny a Unosny

e hlinikové podklady je nutné vydistit’ Cisticom MEK

e plastové podklady je nutné vycistit Cisticom IPA

e na silne porézne materialy, ako aj pre aplikacie pri
velmi nizkych teplotach (az -5° C) odporiucame
pouzit’ pre dosiahnutie optimalnej prilnavosti félie k

roztrhnutia

pevnost v spoji

> 200 N/50 mm

> 200 N/50 mm

teplotna odolnost’

-45°C +130°C

-45°C +130°C

poziarna klasifikacia

E

E

hrabka

0,75 mm

0,75 mm

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje préavo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Jal 2021
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ALLMEDIANA KOTVIACA TECHNIKA

PROFESIONALITA ZAVAZUJE STAVEBNA CHEMIA

Rozmery:

e Sirka 100 az 1500mm

e rozmery vieme upravit' na vyziadanie
e rolka 20m

Normy a atesty:
e EN 13956
EN 13967
EN 13361
EN 13984
EN 14909

Likvidacia odpadu:
e bez zvlastnych ustanoveni

Bezpecnost pri praci:
¢ dodrzujte beznud pracovnu hygienu

Uskladnenie
e bez zvlastnych ustanoveni

Priklad pouzitia:
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