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PROFESIONALITA ZAVAZUJE STAVEBNA CHEMIA NARADIE
A4
ISO-CONNECT EPDM MANZETA a ROH
ISO-CONNECT EPDM MANZETA je prefabrikovana ISO-CONNECT EPDM ROH je prefabrikovany exter.
exteriérova tesniaca okennd manzeta na baze EPDM. tesniaci vyrobok v tvare rohu na baze EPDM.
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200mm

vnatorny roh vonkajsi roh

Pouzitie:
e doplnujuci prvok k tesniacim manzetam
¢ formovany a vulkanizovany vnatorny alebo vonkajsi

Pouzitie: roh na baze EPDM

o exteriérové tesnenie okien a dveri, ktoré su kotvené e moznost kombinacie s pasovymi EPDM féliami
pomocou uholnikov pred nosn stenu (v rovine e montaz vyplnovych konstrukcii v rovine tepelnej
tepelnej izolacie) izolacie alebo v spodnom detaile konstrukcii

¢ vynimocne vhodny produkt pre systémové umiestnenych v rovine podlahy
objektove tesnenie (opakujlce sa zostavy okien e hribka materialu a vlastnosti odpovedaju pouzitej
a dveri) EPDM manzete alebo folii

e VvSestranné a osvedceneé tesniace folie pre otvorové e exteriérové tesnenie okien a dveri, ktoré su kotvené
konstrukcie na baze PVC, dreva a hlinika pomocou uholnikov pred nosnu stenu (v rovine

tepelnej izolacie)

Vlastnosti: e vynimo¢ne vhodny produkt pre systémové

e 10-rocné zaruka na vlastnosti pripajacej skary objektové tesnenie (opakujuce sa zostavy okien

e trvalé exteriérové utesnenie a dveri)

e vysoka pruznost, vyrovnavanie dilatacnych pohybov e viestranné a osvedcené tesniace folie pre otvorové

e extrémna odolnost’ voci teplotam konstrukcie na baze PVC, dreva a hlinika
a poveternostnym vplyvom

o KEDER varianty vhodné pre mnohé systémy na baze Rozmery EPDM rohov:
PVC a hlinika e vnutorny roh: 100 x 100 x 100 mm (vid' obrazok)

e az 6 x kratSia montaz ako pri beznych pasovych « vonkaji roh: 200 x 200 x 100 mm (vid' obréazok)
foliach

e tesniace manzety su individualne vyhotovené na Rozmery EPDM man#ziet:
mieru podla projektu e vyhotovenie na mieru podla projektu

e odpoveda poziadavkam EnEV a RAL montaznej
norme Prislusenstvo:

e vulkanizované spoje rohov sa postaraju o dlhodobo e lepidlo na baze MS polymérov TFS alebo TFS new
funkcné tesnenie s velmi kratkym ¢asom montaze « o%etrenie podkladu pomocou MULTI-PRIMER

¢ vyhotovenie je Standardne s butylovym pasikom BT,
vhodnym KEDER tesnenim pre rychlu montaz na
okenny ram alebo len samotnou EPDM fdliou

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju st¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vseobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Méj 2018
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ISO-CONNECT EPDM MANZETA a ROH
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technické udaje:

material synteticky kaucuk na baze EPDM
farba dierna

trieda reakcie na ohen EN 13501-1 |E

sucinitel vzduchovej priepustnosti EN 12114 a << 0,1 m3/(h, m, daPan) (nemeratelna hodnota)
kompatibilita s bituménmi DIN 7864 T1 | kompatibilné

UV stabilita DIN 7864 T1 | UV stabilné

odolnost’ voci ozonu DIN 7864 T1 | odolné

odolnost’ vodi prieniku vodnej pary u EN 1931 60.000 + 18.000

hribka materialu 0,75mma 1,2 mm

roztaznost do roztrhnutia EN 12311-1 | > 450%

pevnost v tahu EN 12311-1 | = 350 N/50 mm

odolnost’ proti roztrhnutiu EN 12311-1 |>90N

teplotna odolnost’

-30°C az +110°C

teplota spracovania

+5°C az +35°C

teplota skladovania

+1°C az +25°C

doba skladovania

neobmedzena (samotna EPDM alebo variant KEDER)
variant s butylovym pasikom 12 mesiacov
(v suchu a origanal baleni)

Vyhotovenia KEDER:
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Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju st¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vseobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym.
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ISO-CONNECT EPDM MANZETA a ROH

VARIANT A
3-stranné, bez pohladovej Casti na rame

e bez samolepiaceho systému
e s butylovymi pasikmi (BT)
e s kederom (K)**

VARIANT B
3-stranné, s pohladovou ¢astou na rame (E)*

e bez samolepiaceho systému
e s butylovymi pasikmi (BT)
e s kederom (K)**

VARIANT C
4-stranné, bez pohladovej ¢asti na rdme

e bez samolepiaceho systému
e s butylovymi pasikmi (BT)
e s kederom (K)**

il ot T TS

VARIANT D
4-stranné, s pohladovou Castou na rdme (E)*

e bez samolepiaceho systému
e s butylovymi pasikmi (BT)
e s kederom (K)**

* pri variante s pohladovou ¢ast'ou na rame (E) sa manzeta
lepi na ram pomocou butylového pasika.
** nutnost overit' presny typ profilu a vyrobcu.
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