KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE
STAVEBNA CHEMIA NARADIE

ALLMEDIA

Technicky list

PROFESIONALITA ZAVAZUJE

Variabilna fo

MULTI-TEC SMART B
su variabilné tesniace okenné félie s celoplosnym
lepidlom na jednej strane

Pouzitie:

e okenné a fasaddne konstrukcie

e stavebné Skary

e tesnenie pripajacej skary okenného rdmu a muriva

Vyhotovenie:

¢ 3SK je prevedenie s celoplosnym delenym lepidlom
na jednej strane a s 20 mm lepiacim pasikom na
druhej

Vlastnosti:

e variabilny difdzny odpor félie sa meni podla
vlhkosti a tlaku, ¢o zabezpecuje bezpecné
parotesné alebo paropriepustné utesnenie Skary

e omietatelné a natieratelné, flexibilné a pevné

o félie s vzduchotesné a vetrotesné

o félie su odolné voci hnanému dazdu

e so samolepiacim akrylovym pasikom na rychlu

montaz na rame okna

s celoplo$nym vysokopevnostnym lepidlom na celej

zadnej strane, ktoré je, podla Sirky folie, kryté

krycou foliou rozdelenou na dve alebo tri Casti

relativne nenarocné na stavebnu pripravenost a

nerovnosti podkladov skeletu budovy

* moznost’ montaze vyplnovych konstrukcii aj

v minusovych teplotach (do -5°C), tu je vsak

doblezité aby bolo ostenie a rdm vyplne bez ndmrazy

a suché, nutnost vlastného testu pred aplikaciou

e najvyssia adhézia sa prejavi v rozmedzi 24 aZ 48
hodin

e (as pre ziskanie najvyssej adhézie sa pri teplotach
pod 0°C predlzuje

la MULTI-TEC SMART B

material synteticka flisova

polymér folia

hustota 180 g/m?

odolnost voc¢i dazdu 1050 Pa

difdzne odolna vrstva vzduchu sd=05az25m

sucinitel vzduchovej a=00m3/(h m,

priepustnosti daPan)
protipoZziarna trieda E
UV stabilita 9 mesiacov
doba skladovania 1 rok

v originalnom
baleni a v suchu

teplota skladovania +15°C az +20°C

teplotna odolnost’ -40°C az +80°C

teplota spracovania a -5°C az + 35°C*

podkladu*

Pracovny postup:

e podklad, na ktory sa bude félia lepit” musi byt
zbaveny prachu, cisty, odmasteny a Unosny

¢ na silne porézne materialy, ako aj pre aplikacie pri
velmi nizkych teplotach (do -5 ° C) odpordcame
pouzit' pre dosiahnutie optimalnej prilnavosti félie k
podkladu impregnéciu s ISO-TOP SPRAY PRIMER
v spreji

e vel'mi krivé alebo porusené murivo vyspravit napr.
pomocou rychlo-tuhntcej malty PAGEL R20

e po stiahnuti krycej folie nalepte féliu na rdm okna
alebo dveri a prejdite aplikacnym valcekom

e v rohoch sa lepi félia s presahom, a to bud’
v jednom kuse po celom obvode okna alebo
rozdelena na 4 kusy a spajana na tupo

e lepenie na nosnu konstrukciu sa realizuje
s pomocou celoplosnej lepiacej vrstvy na zadnej
strane folie

e podla Sirky folie sa zvoli vhodny pracovny postup,
Co sa krycej félie tyka

e foliu lepte v tvare Z (alebo do obluika) a to tak, Ze sa
Cast folie, ktora sa ide lepit na nosnu konstrukciu
mierne zasunie za ram, ¢o vytvori tvar Z (alebo
obluk), ktory umoziuje félii dilataciu a spravnu
sucinnost’ s omietkou

e folia musi byt na osteni nalepené celoplosne,
nakolko je to nosi¢ omietky, féliu pritlacte na
ostenie pomocou aplikaéného valceka

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vseobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Maj 2023
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Variabilna folia MULTI-TEC SMART B

pre skary do 20 mm odpordcame Sirku folie 70 mm Priklad pouzitia:

pre skary od 20 do 40 mm odporucame sirku 100
mm tvorba rohu s presahom pre 100% utesnenie rohu

prelep félie medzi sebou by mal byt min. tak Siroky JL‘ min. 2x Sirka skary

ako je Siroka okenna folia (napr. 70x70 mm, - \

100x100 mm, atd’) \ ST

pokial nebude fasada dokoncena do 6 mesiacov od

montaze okien, odporuc¢ame prekryt exteriérové

félie vhodnym materidlom (kleber, malta, EPS), az

kym nebude skompletizovana fasada

e pokial pri montazi licuje vonkajsia hrana okna
s vonkajSou hranou steny, odpori¢ame pri nadprazi
z exteriéru pretmelit’ rezanu Cast folie napr.
lepidlom TFS, ¢o zabrani kapildarnemu nasavaniu
stekajlcej vody po fasade do prierezu félie

e pokial lepite foliu po obvode okna samostatne na
kazdu stranu (nie v jednom kuse), tak posledny kus
by sa mal lepit’ pri nadprazi a prvy pri parapete

Spoj na tupo po obvode v 1 kuse

tvorba obluka (alebo tvaru Z) z félie tak, aby sa mohla
bez-napatovo naniest omietka

Farby:
e Cierna

Rozmery:
e Sirky 70, 100, 140, 200, 250 a 300 mm
e nabal 50 m na kotuci, 75 m krabicova verzia

Bezpecnost pri praci:
e dodrzujte beznu pracovnl hygienu

Likvidacia odpadu:
e bez zvlastnych ustanoveni

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Maj 2023
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