U S SERAGIENA  NARADE Technicky list
PE paska NORBOND T111

PE paska NORBOND T111 je obojstranne lepiaca Technic'ké udaje: S
paska na baze PE s uzavretou $truktirou buniek pevnost'v 180° odlupnuti 2 N/em
a akrylovym lepidlom na vSeobecné pouzitie predizenie pri pretrhnuti 175 %
pevnost v tahu 675 kPa
absorpcia vody max. 1 %
dynamicky strih 30 N/cm?
tahova pridrznost 35 N/cm?
statickd pevnost' v Smyku pri min. 10 hodin
zatazeni 10 kg
/\\ teplotna odolnost -40°C az +50°C
| aplikacna teplota +10°C az +35°C*
ke _;" * pri nizSich teplotach je nutné spravit test adhézie
Rozmery: vyska x Sirka navin
2 mm x 9/12/15/19 a 25 mm 40 m
_ 3 mm x 9/12/15/19 a 25 mm 25m
: = Sirka log role 1000 mm
Spracovanie:

Vlastnosti:

e lepidlo méa vybornu podiatocnu adhéziu
a maximalnu silu lepidla vieme vyuzit' uz po 24
hodinach

e peneny zosietovany polyetylén (PE) s vnitornou
Struktdrou uzavretych buniek

e akrylové lepidlo ponuka vysokd odolnost’ vodi
poveternostnym vplyvom, chemikaliam a
rozpustadlam

e nie je vhodna pre pouzitie s mimoriadnym
zatazenim

¢ podkladové plochy musia byt suché, odmastené,
zbavené prachu, nedistot a vietkych volnych Casti

e nesavé povrchy je mozné ocistit’ Cisticom IPA

e savé a porézne podklady je mozné oSetrit MULTI
PRIMEROM v spreji

e pasku aplikujte na pripravené podkladové plochy

e pasku pritlacte k podkladu pritlaénym valcekom

¢ pred nalepenim lepeného predmetu stiahnite kryci
papier

e ak sa paska nanesie nespravne, musi sa paska
odlepit a vyhodit, nasledne sa nanesie paska na
spravnu poziciu

e pokial aplikujete dlhé pasky, tak ich odporicame
delit na mensie Useky, vyvarujete sa tym chybam
a zbytocnému odpadu

Praktické pouzitie:

e moznost’ pouzitia na trvalé lepenie predmetov
s velmi nizkou hmotnostou aj bez lepidla

e obojstranne lepiaca paska k lepeniu v interiéroch
a v suchom prostredi ale aj v exteriéry, na miestach
kde neposobi UV Ziarenie

e pomocna paska pri lepenie zrkadiel so silikbnom

Farba:
e biela

Likvidacia odpadu:
e bez zvlastnych ustanoveni

Skladovanie:
e skladovat’ pri teplote od +5°C do +30°C, max. 1 rok

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vseobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. April 2019
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