KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE
STAVEBNA CHEMIA NARADIE

e

Technicky list
PU paska THERMALBOND ® V2200/V2200G272

THERMALBOND® V2200
je vysokopevnostna PU paska pre vymedzenie
priestoru pri Strukturalnom zasklievani

Pouzitie:

e vymedzovac priestoru pre dvoj alebo Stvorstranné
Strukturalne zasklievanie

e izolacna vrstva pri dvojitych oknach a dverach

e timenie vybrécii a prerusenie tepelnych mostov

¢ konvenény vymedzovac priestoru pre zasklievanie
v interiéri

e pri ¢irom, lahko ténovanom alebo monolitickom
skle by mal byt pouzity THERMALBOND V2200

s jednostrannym lepenim
e THERMALBOND V2200 sluzi na vymedzenie
priestoru a nie ako nosny prvok

Vlastnosti:

e kompatibilna so systémami Strukturalneho
zasklievania

e vynikajuce tepelne izolacné vlastnosti a vynikajuca
rozmerova stalost’

e THERMALBOND V2200 je vybavena PE linerom

¢ obojstranne, na tlak reagujlce akrylatové lepidlo
drzi na kove a skle, zatial ¢o polotuha pena slizi
ako vymedzovac priestoru

e cez otvorenu strukturu peny sa moze dostat’
vzduch a vihkost k silikénu, ¢o zapricini optimalne
vytuhnutie tmelu

e obojstranne lepiaca varianta slUzi na stabilizaciu
stavebnych prvkov az do vytuhnutia silikonu

e nizka tepelna vodivost’ peny redukuje prenos tepla
a zabranuje kondenzacii vodnej pary pri oknéach,
dverach a fasadnych systémoch

e vynikajuca odolnost voci poveternostnym vplyvom,
ako aj proti hubam a oxidacii

e jednostranna alebo obojstranna lepiaca plocha pre
jednoduché pouzitie

e vhodné pre pouzitie na mieste stavby

e odolnost voci UV Ziareniu, teplotnym vykyvom,
plesniam a oxidacii

Spracovanie:

e produkt sa odporuca najskor otestovat, aby sa
predislo negativhym vysledkom

e podkladové plochy musia byt zbavené prachu,
necistot a vsetkych volnych Casti

e sklo a kovové povrchy je mozné ocistit’ Cisticom IPA

e pasku aplikujte na pripravené podkladové plochy

e pasku pritlacte k podkladu pritlacnym valcekom

e ak sa uz THERMALBOND V2200 naniesol, nie je
mozné ho znova odlepit’ a zas nalepit’

e ak sa THERMALBOND nanesie nespravne, musi sa
paska odlepit  a vyhodit, nasledne sa nanesie paska
na spravnu poziciu

Technické adaje:

hustota 352 kg/m3
sila potrebna na stlacenie o 10% 110 kPa
stupen tvrdosti (shore A) 30
?;n:ﬂr:'lc;:leﬁevnost' v tahu 310 kPa
?;nrzir:.lc:\islevnost' v strihu 206 kPa
sila do roztrhnutia 896 kPa
staticka pevnost v strihu pri 7kPa >2000 hod.
predizenie pri pretrhnuti 105 %
tepelna vodivost’ 0,08 W/m*K

aplikacna teplota +15°C az +50°C

teplotna odolnost’ -40°C az +82°C

skladovacia teplota +10°C az +30°C

skladovatelnost’ 12 mesiacov

Rozmery: vyska x Sirka navin
32mmx6,9a12 mm 15,25 m
48 mmx6,9ai12mm 15,25 m
64 mMmx6,9a12 mm 15,25 m

log rola — Sirka 1422 mm

na vyziadanie aj v hrabke 8,0 a 9,5 mm 7.6 m

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Jul 2019
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PU paska THERMALBOND® V2200/V2200G272

Farba:
e V2200 - cierna
e V2200G272 - siva na objednavku

Likvidacia odpadu:
e bez zvlastnych ustanoveni

Bezpecnost pri praci:
e dodrzujte beznu pracovnu hygienu
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