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PROFESIONALITA ZAVAZUJE STAVEBNA CHEMIA NARADIE

Winflex Optima

Winflex Optima lepena plocha musi byt Cistd, odmastend, sucha a
su exteriérové a interiérové tesniace okenné folie unosna

pri lepeni pasky na stavebné konstrukcie je nutné
strhnut ochrannu féliu z celej zadnej strany pasky
pri lepeni pasky pocas minusovych teplét je nutné,
aby bol povrch, na ktory sa bude péaska lepit,
zbaveny namrazy a povrchovej vihkosti

v rohoch okien si nechajte rezervu na zabezpecenie
dostato¢nej dizky pasky v diagonalnom smere

e na poréznych alebo drolivych povrchoch pouzite
multi primer

Technické udaje: Winflex interiér

material parotesna
synteticka flisova
polymér folia
Pouzitie: _ odolnost vo¢i dazdu > 600 Pa
* okenng korTst,r.uka.ev ) o . difizne odolna vrstva vzduchu sd=55m
e tesnenie pripajacej skary okenného rdmu a muriva protipoziarna trieda E
. UV stabilita 3 mesiace
Varianty: Z ; ¥
. . . . . . teplotna odolnost -30°C az +80°C
¢ Winflex Optima — varianta s celoplosnym lepidlom - Py S
na 1 strane teplota spracovania +5°Caz +35°C,
¢ Winflex Optima DUO - varianta s celoplosnym mozna ?O(Zg
lepidlom na 1 strane a 1 lepiacim pasikom na _
druhej strane teplota skladovania +10°C az +25°C
doba skladovania 1 rok
Vlastnosti:
e 10-rocné zaruka na vlastnosti pripajacej skary Technické udaje: Winflex exteriér
e Winflex interiér - parotesna interiérova izolacia material paropriepustna
o Winflex exteriér - paropriepustna exteriérova synteticka flisova
izolacia polymér félia
. omietatel’né:- a .natieratel'rzé zj(?d.nej stranyl e 6llrEEr e e > 600 Pa
* S0 sarrwvolep@um akrylovym pasikom na rychlu difuzne odolna vrstva vzduchu sd=0,1m
montéz na rame okna — .
v o - . protipoziarna trieda E
e s celoplosnym lepiacim pasikom BOSIG Hi Tack pre - -

, (y . UV stabilita 3 mesiace
rychlu montaz na réznych podkladoch — bez - - pp— A
nutnosti pouzitia dalSieho lepidla teplotna odoInost. '3O°C az +80°C

¢ vhodna na montéz okien pocas zimnych mesiacov, teplota spracovania +5°C az ,+3.5 C
moznost’ lepenia az do -10°C mozna aj (Zd
e relativne nenarocné na stavebnu pripravenost’ — -10°C
nerovnosti podkladov skeletu budovy teplota skladovania +10°C az +25°C
doba skladovania 1 rok
Pracovny postup:
e po stiahnuti ochrannej pasky z akrylového lepidla Farby:
nalepte féliu na rdm okna e exteriér — biela

e interiér — Cervena

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Jan 2015
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Rozmery:
e Sirky 70, 100, 150 mm
e nabal 40 m na kotuci

Varianty vyhotovenia lepenia félie na ram:
e mono — bez samolepiaceho pasika

e duo —s 20 mm Sirokym samolepiacim pasikom
pre lepenie folie na ram okna

Bezpecnost pri praci:
¢ dodrzujte beznud pracovnu hygienu

Likvidacia odpadu:
o bez zvlastnych ustanoveni

Priklad pouzitia:

Ty
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