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Technicky list
Intumescentna paska NORSEAL FS1000

PROFESIONALITA ZAVAZUJE “

NORSEAL FS1000 je patentovana, jednostranne
lepiaca intumescentna tesniaca paska.

e inStalacie, takze je bezpecna pre pracovnikov a

dalsie osoby v okoli

Praktické pouzitie:

e Konstrukcia: Skary v stenach, podlahach, stropoch,
okna a dvere, TZB a mnoho dalSich kritickych
oblasti vyzadujuce poziarne oddelenie

o Automobilovy priemysel: ochrana palivovych nadrzi,

(H) akumulatory EV atd.

e Letecky a kozmicky priemysel: sedadla, naklad

priehradky a iné kritické oblasti

Technické adaje:

hustota 240 kg/m3
sila potrebna na stlacenie o 30% 10 - 30 kPa
sila pri navrate do povod. stavu 5-15kPa
pevnost v tahu 180-200 kPa
sucinitel prestupu tepla 0,039 W/m*K
Vl.astnostlz , , , , deformacia pod tlakom 15dni pri 5 9%
e intumescentna, vzduchotesna, vodotesna a odolna o
. 50% a 23°C
tesniaca pena — - 5
e Saint-Gobain® Norseal® FS1000 je patentovana predizenie pri pretrhnuti 85-120 %
e vysokovykonna penova paska navrhnuta v vzduchotesnost pri 30%, 1000Pa 0 ml/m.min.

jedinecnej kombinécii tesniacich vlastnosti

UL94 v

VO register ¢.

e FS1000 ma bobtnajuci a ohfiovzdorny efekt E494597

. zabrarmu.Je prestupu ohia, dymu, vzduchu, vody min. obsah kyslika ISO 4589-2 30
a horucich plynov . .

e vO svojom prirodzenom stave je FS1000 pruzna, EU — maly test horenia B
prisposobiva a lahko sa pripevni na zlozity povrch ISO 11925'?— - — -

e pri zahriati na viac ako 200 ° C, sa FS1000 rozsiri a expanzia pri 0% kompresii A0 e
vytvori ohfovzdornd bariéru aktivacna teplota 200°C

e stladenéa paska o 30% je vzc.lucho.tesny az pre tlak poziarna odolnost EN 45545 HL2
1 000 Pa a vodotesna v zavislosti od povrchu poZiarna odolnost EN1366-4/EN EI45 — EI180

e lahko stlacitelna a po stlaceni sa vrati do svojej
pbévodnej hribky

¢ vdaka svojej odolnosti je FS1000 schopna timit’
vibracie

e prispdsobi sa nerovnym povrchom

e yyrabané v roznych hribkach, dodavané s lepidlom
alebo bez lepidla na jednej strane

e priatelsky produkt k Zivotnému prostrediu,
neobsahuje ziadne halogénové zliceniny a
neexistuju zZiadne obavy z emisii toxickych plynov,
ked sa zahreje

e material nerozptyluje prach pocas

13501-2 podla konfiguracie

skladovacia teplota +15°C az +30°C

skladovatelnost’ 12 mesiacov

Spracovanie:

¢ podkladové plochy musia byt suché, odmastené,
zbavené prachu, necistot a vietkych volnych Casti

e nesavé povrchy je mozné odistit’ Cisticom IPA

e savé a porézne podklady je mozné osetrit
primerovv spreji

e pasku aplikujte na pripravené podkladové plochy

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vseobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Jul 2020
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Intumescentna paska NORSEAL FS1000
e pasku pritlacte k podkladu pritlaénym valcekom bobtnajuci efekt
o ak sa paska nanesie nespravne, musi sa paska

odlepit’ a vyhodit, nasledne sa nanesie paska na
spravnu poziciu

na vytvorenie funkéného tesnenia je potrebné, aby
bola stlacena mini. o 30% svojej hrubky

pokial aplikujete dIhé pasky, tak ich odporicame
delit' na mensie Useky, vyvarujete sa tym chybam

a zbyto¢nému odpadu vzduchotesné

Rozmery:
e hribka: 4.5, 6.0 a 9.0
e Sirka: na mieru, max. 1360 mm
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Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju stic¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Jul 2020
ALLMEDIA, spol.sr. 0. DIC: SK2020352169 3 allmedia@allmedia.sk ALLMEDIA, spol.sr. 0. 1CO: 276 95 573 B info@allmedia-cz.cz
Pod gastanmi 4 OR OS Bratislava 1, @ www.allmedia.sk — organizacni slozka OR KS Brno, @ www.allmedia-cz.cz
821 07 Bratislava Oddiel: Sro, vloZka 13/B +421 2 62 248 748 Kastanova 639/143 oddil A, vlozka 19070 H +420 515919 780

Banka: Tatra Banka @ +421262 413 041 617 00 Brno Banka: CSOB 0 +420 515 919 789

C. étu: 2922704759/1100 C. Gétu: 210533155/0300



