
Technický list
Extra účinné čistiace utierky

 

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo 
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UNIVERSAL CLEANING WIPES sú univerzálne, extra 
účinné čistiace utierky na báze buničiny, s obsahom 
špeciálnych zdravotne nezávadných čistiacich prísad. 
 

                
 
Vlastnosti: 
 okamžite a ľahko použiteľné  
 vysoká čistiaca účinnosť s osviežujúcim efektom  
 čistí rýchlo a zanecháva príjemnú sviežu vôňu 
 obrúsky obsahujú pridaný vitamín E, ktorý 

prospieva Vašej pokožke na rukách 
 
Pracovný postup: 
 čistenie podkladov od nevytvrdnutých tmelov na 

báze silikónu, polyuretánu, butylu, gumových, 
kaučukových, disperzných, cementových a 
epoxidových lepidiel  

 odstraňuje nevytvrdnutú PU penu  
 čistenie mastnôt, olejov, mazadiel, náterov na báze 

olejov, vody (pred zaschnutím)  
 čistenie atramentu, zájdenej špiny a prachu  
 osviežuje a čistí staré laky, nátery a tmely  
 určené pre stavebníctvo, dielne, priemyslové            

a strojárenské prevádzky, autoopravovne 

 
Podklad:  
 na všetky znečistené podklady od mastnôt, olejov, 

mazadiel, tmelov, lepidiel a pod.  
 
Obmedzenie:  
 utierky nepoužívajte v blízkosti otvoreného 

plameňa 
 vyhnite sa kontaktu s očami 
 neužívať vnútorne 
 použitie tiež nie je vhodné pre niektoré typy plastov 

a tkanín, urobte skúšku znášanlivosti.  
 
Upozornenie:  
 pred použitím vždy testujte na skrytom mieste 
 pred manipuláciou s citlivými prístrojmi vždy 

tekutinu z rúk osušte 
 
Pokyny:  
 otvoriť viečko, odstrániť fóliový tesniaci uzáver 
 utierkou utrite nezaschnuté zvyšky z podkladu 
 po odstránení škvŕn pokrčenú utierku nechajte 

niekoľko minút na podklade, skôr ako začnete 
podklad mierne stierať 

 na dosiahnutie najlepších výsledkov odstraňujte 
zvyšky ihneď 

 vďaka vysokému účinku možno čistiť škvrny od 
náterov do 24 hod. po aplikácií 

 
Bezpečnosť:  
 viď KBÚ  
 
Skladovateľnosť:  
 v suchu a neotvorenom obale 24 mesiacov od 

dátumu výroby, pri teplotách od +5 °C do +25 °C 
 po otvorení spotrebujte do 12 mesiacov 
 
Balenie:  
 PP dóza / 80 ks utierok cca 20x30 cm  
 6ks v kartóne 
 
Farba:  
 biela  
 

Technické údaje: 
hustota g/m2 30 až 35 
tepelná odolnosť °C  -15 (pri preprave)  
aplikačná teplota °C neobmedzená 


