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Typ:
e NOVAPUR montazna pena letna (750ml)
e NOVAPUR montazna pena zimna (750ml)
e NOVAPUR MEGA nizkoroztazna pena letna (880 ml)
e NOVAPUR MEGA nizkoroztazna pena zimna
(880 ml)
e NOVAPUR nizkoroztazna pena letna (750ml)
e NOVAPUR nizkoroztazna pena zimna (750ml)

Pouzitie:

e vyplnenie otvorov, medzier, prasklin a dutin
v roznych stavebno-konstrukénych materialoch
v extrémnych klimatickych a poveternostnych
podmienkach

e tesnenie otvorov a spojov medzi roznymi stavebno-
konstrukénymi materidlmi

e obmedzenie a kontrola prievzdusnosti plasta
budov, a tym aj prenosu zvuku

e izolacia dvernych a okennych rdmov

e tesnenie prieniku vzduchu a stabilizacia vstupov
pre potrubia v tehlovom murive a inych stenach

Vlastnosti:

e NOVAPUR je vlhkostne tvrdnuca jednozlozkova
polyuretanovd montézna pena v aerosoélovej forme.
Obsahuje hnaciu latku bezpec¢nu pre Zivotné
prostredie, ktorad vyhovuje najnovsim predpisom EU
zakazujucim vsetky hnacie naplne na baze CFC
a HCFC.

e pena ma dobru prilnavost k vacsine beznych
stavebnych materialov (drevo, beton, tehla, plast -
okrem polyetylénu, félie s hladkym povrchom,
nevhodna tiez na podklady obsahujuce silikon, olej,
mastnotu a podobné podklady)

o velmi dobré tepelnoizolacné vlastnosti

e odolava vode, hmyzu a starnutiu

e je teplotne stabilna od -60°C do +100°C

e nie je odolna voci priamemu UV-Ziareniu

e jednoduché dalsie spracovanie (rezanie, natieranie,
omietanie atd")

e po vytvrdnuti je zdravotne nezavadna

Pracovny postup:

e pred pouzitim dézu pretrepat’ 10-20 sekind

e s naslednym 2- 3-nasobnym zvacsenim ratajte uz
pri vypliovani

e v pripade, Ze medzery su vacsie ako 3 x 3 cm,
odporucéa sa pouzit' niekolko vrstiev, aby kazda
z nich mohla vytvrdnat

Dolezité odporicania:

¢ predavkovanie peny a tieZ nedostato¢né navlhéenie
pracovného priestoru maju za nasledok objemové
straty a nerovnomernu reakciu peny na stenach
vypifianého priestoru

e pri montazi zarubni podpery odstrante az po vyzreti

peny

Cerstvé flaky a zvysky peny ihned odstrante

PU-Cisticom

e vyzretd penu mozno odstranit' len mechanicky

podklad musi byt ¢isty, odmasteny, navihéeny a

dnosny

Likvidacia odpadu:

e dbzu po vyprazdneni nenicit, nespalovat ani inak
neposkodzovat’

e vytvrdnuté zvysky peny st beznym odpadom

Bezpecnost' pri praci:

e dodrzujte beznu pracovnu hygienu, nejedzte,
nepite

e pouzivajte len vo vetranych priestoroch, nefajcite

¢ vyrobok obsahuje horlavé castice, mozna tvorba
vybusnych lahko zapalnych zmesi

e pri zasiahnuti oci alebo pokozky ihned’ vyplachnite
vodou a kontaktujte lekara, takisto pri poziti

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju st¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat' na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. September 2022

ALLMEDIA, spol.sr.o. DIC: SK2020352169 3 allmedia@allmedia.sk ALLMEDIA, spol.sr.o. ICO: 276 95 573 3 info@allmedia-cz.cz

Pod gastanmi 4 OR OS Bratislava 1, @ www.allmedia.sk — organizacni slozka OR KS Brno, I www.allmedia-cz.cz
821 07 Bratislava QOddiel: Sro, vlozka 13/B K +421 262248 748 Kastanova 639/143 oddil A, vlozka 19070 H +420 515 919 780
Banka: Tatra Banka @ +421262413041 617 00 Brno Banka: CSOB @ +420 515 919 789

C. uétu: 2922704759/1100 C. Gétu: 210533155/0300



KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE . [
Q,!E!.;MTAE zﬂ!ﬂ; STAVEBNA CHEMIA NARADIE TeC h n | C ky I | St

polyuretanova pena NOVAPUR

Technické udaje: PU pena montazna | PU pena nizkoroztazna | PU pena nizkoroztazna
pistolova pistolova MEGA pistolova
Vyhotovenie letna zimna letna zimna letna zimna
Objem ml 750 750 750 750 880 880
Farba svetlo 7Ita
Vydatnost’ liter 35-45 35-45 45-55 45-55 55-65 55-65
Doba lepivosti min. <10 <10 <10 <10 <10 <10
Moznost rezat’ po min. (23°C) <40 <40 <40 <30 <30 <30
Kompletné hod. 24 24 24 24 24 24
vytuhnutie po
Rozmerova stabilita % <5 <5 <5 <5 <5 <5
Teplotnéa vodivost’ W/m*K 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
Zvukovy Utlm dB 63/62 63/62 60/59 60/59 61/61 61/61
20/10mm Skara
Trieda horlavosti B3/F B3/F B3/F B3/F B3/F B3/F
Aplikacna teplota °C od +5 od-10| od+5do| od-10do| od+5do| od-10do
do +30 do +30 +30 +30 +30 +30
Teplota podkladu °C od +5 od-10| od+5do| od-10do od +5do| od-10do
do +30 do +30 +30 +30 +30 +30
Teplotna odolnost’ °C od -60 od-60| od-60do| od-60do| od-60do| od-60do
do +100 do +100 +100 +100 +100 +100
Teplota dozy pri °C| od+10 od +5| od +10do od +5do| od +10do od +5 do
aplikacii do +30 do +30 +30 +30 +30 +30

Balenie:

e dbza s obsahom 750 ml, 880 ml, 12 ks v karténe
e teplota skladovania je od +5°C do +30°C

e doba pouzitelnosti je 12 mesiacov

Priklad pouzitia:

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju siicasnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat” na vSéeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym.
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