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NOVAPUR pružná nízkorozťažná pena je 

jednozložková pružná polyuretánová montážna pena  

 

 
 

Použitie: 

 trvalo elastické vyplnenie pripájacej škáry 

otvorových konštrukcií (okná, dvere, fasády) podľa 

aktuálne platných noriem 

 trvalo elastické vyplnenie škár pri pomúrniciach, 

štítoch striech, vikieroch, strešných oknách, 

prestupoch rúr pre prívod a odvod vzduchu, atď. 

 pružný ISO3 systém v spolupráci s okennými fóliami 

ISO-CONNECT FD/CX/XD, ISO-CONNECT Vario 

SD/XD a EPDM  

 

Vlastnosti:   

 NOVAPUR pružná pena je vysoko elastická 

špeciálna PUR pena, ktorá má cca. 3x vyššiu 

flexibilitu ako bežné PU peny 

 pena garantuje vysoko kvalitné a efektívne 

ošetrenie pripojovacej škáry pri montáži otvorových 

konštrukcií  

 pena je súčasťou ALLMEDIA tesniacich okenných a 

fasádnych systémov, ktoré spĺňajú požiadavky STN 

73 0540-2 a STN 73 3134  

 vynikajúca tepelná a zvuková izolácia 

 vysoká pružnosť znižuje možnosť tvorenia trhlín 

alebo oddelenie od podkladu, čím sa dosiahne 

trvalo funkčná zvukovo a tepelno-izolačná rovina 

 pena je vzduchotesná a aplikovateľná od -10°C 

 nízka strata objemu a vysoká tvarová stabilita 

 bez tlaku na okolité konštrukcie tzv. postexpanziou 

 vynikajúca priľnavosť k väčšine stavebných 

materiálov 

 odolná voči plesniam, hnilobe a starnutiu  

 bez obsahu CFC (nepoškodzuje ozónovú vrstvu)  

 

Pracovný postup: 

 podklad musí byť čistý, odmastený, navlhčený  

a únosný 

 pred použitím dózu pretrepať aspoň 30-krát, pri 

dlhšom prerušení práce tento krok zopakovať 

 v prípade veľkých škár odporúčame použiť 

niekoľko vrstiev nie širších ako 40 mm tak, aby 

každá z nich mohla vytvrdnúť 

 nedostatočné navlhčenie pracovného priestoru má 

za následok objemové straty a nerovnomernú 

reakciu peny  

 čerstvé fľaky a zvyšky peny ihneď odstráňte  

PU-čističom alebo MEK čističom 

 vyzretú penu možno odstrániť len mechanicky 

 

Likvidácia odpadu: 

 dózu po vyprázdnení neničiť, nespaľovať ani inak 

nepoškodzovať 

 vytvrdnuté zvyšky peny sú bežným odpadom 

 

Bezpečnosť pri práci: 

 dodržujte bežnú pracovnú hygienu, nejedzte, 

nepite 

 používajte len vo vetraných priestoroch, nefajčite 

 výrobok obsahuje horľavé častice, možná tvorba 

výbušných ľahko zápalných zmesí 

 pri zasiahnutí očí alebo pokožky ihneď vypláchnite 

vodou a kontaktujte lekára, takisto pri požití 
 

Balenie: 

 dóza s obsahom 750 ml, 12 ks v kartóne 
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    * merané pri 23°C/50% r.v.v., tieto hodnoty sa môžu meniť podľa  

teploty a vlhkosti okolia a typu podkladu    

* skladovanie: dózy je potrebné skladovať v stojatej polohe  

 

 

Technické údaje:                                   Normy:  

farba  žltá 

báza  polyuretán 

konzistencia  stabilná pena (neklesajúci tvar) 

teplotná odolnosť  -60°C do +100°C 
 rýchlosť tuhnutia/rezateľnosť*  < 30 minút  

systém tuhnutia  vzdušnou vlhkosťou a teplotou   

nelepivosť povrchu*  < 10 minút  

výdatnosť*  až do 45 l (do voľného priestoru) 

úplné vytuhnutie  24 hodín 

expanzia  nepatrná 

elasticita EN-ISO 1856 30-35 % 

vodotesnosť EN 1027:2001 1A E1200 

priepustnosť vodnej pary μ EN 12086:2013-07 cca. 13,5 

tepelná vodivosť ʎ  EN 12667:2002 0,036 W/(m*K) 

vzduchová priepustnosť a EN 1027:2001 < 0,1 m3/(h*m(daPa)2/3) 

zvukový útlm EN 12354-3 B RST,W (C,Ctr) = 60 (-1, -4)) dB (10-20 mm skára) 

zmena objemu DIN EN ISO 10563 < 5% 

trieda reakcie na oheň DIN 4102-1 B2/E 

doba skladovania  12 mesiacov od dátumu výroby a v pôvodnom obale 

teplota skladovania  +5°C do +30°C, v suchu 

teplota spracovania 

 

-10°C do +35°C (teplota podkladu) 
-10°C do +35°C (teplota okolia) 
 +5°C do +35°C (teplota dózy) optimálna teplota 20°C 


