ALLMEDIA

PROFESIONALITA ZAVAZUJE

KOTVIACA TECHNIKA
STAVEBNA CHEMIA

TFS
je jemne elasticka jedno-komponentna lepiaca hmota

Pouzitie

e lepenie EPDM fdlii v oblasti okien , fasad a striech

e Svové spoje EPDM folii

e tmelenie skar v interiéry a exteriéry

e lepenie stavebnych materiadlov na baze sadry,
hliniku, ocele, mede, zinku, prirodného kamena,
skla, dreva, keramiky medzi sebou alebo na pevny
mineralny podklad

Vlastnosti

e velmi rychla a bezpelna manipulacia

¢ neobsahuje rozpustadla, isokyanaty a silikony

e po vytuhnuti je velmi rychlo odolné voci vode

e ponuka velmi Siroké spektrum prilnavosti na betdn,
hlinik — surovy alebo s praskovym povlakom, tvrdé
PVC, drevo ako aj iné materialy bezne pouzivané
v stavebnictve

e vyborna prilnavost’ aj na polystyrény ako EPS alebo
XPS

e Ziadna nutna predpriprava izolacnej folie

e vyrovnava podklad, bezproblémové pouzitie na
nerovné podklady

e mozna korekcia izolaénej folie do 30 minut po
nalepeni

¢ odolnost voci poveternostnym vplyvom

¢ odolnost voci UV Ziareniu a chemikéliam

e prisposobeny na podmienky na stavbe

e trvalé zlepenie a trvala tesnost zlepeného spoja

¢ nesposobuje vznik vzduchovych bublin

e vykazuje mimoriadne nepatrné zmrstovanie

e je elastické

Pracovny postup
e lepidlo sa nanasa pomocou vytlacacej pistole len na
podklad

PASKY A FOLIE
NARADIE

Technicky list
Lepidlo TFS

pri priemere dyzy 8 mm je vydatnost cca 7m a pri
hrabke nanesenej vrstvy 1 mm je potreba 1 I/m?
600 ml balenie vystaci na priblizne 0,6 m? lepenej
plochy

vytlaceny pas sa roztiahne Spachtlou

Sirka lepeného spoja na kovovej konstrukcii je 3 cm
Sirka lepeného spoja na drevenej konstrukcii je 10
cm, drevo musi byt hibkovo impregnované
povrchovou lazdrou

Sirka lepeného spoja na tehle, betdne, porobetdne
je 8 cm, lepit’ na vyrovnany a hladky povrch

pri vzajomnom prekryvani félii je potrebny
prekladovy spoj min. 10 cm

lepené Skara by mala po pritlaceni félie vykazovat'
hrabku 1 mm a mal by byt Uplne vyplnena lepiacou
hmotou bez vzduchovych bublin

v horizontalnej oblasti je potrebné pouzit lepidlo
ako tmel na dodato¢né utesnenie okrajov félie

pri kovoch a plastoch odpori¢ame pred nanesenim
lepidla odistit plochy Cisticom

pre zlepSenie prilnavosti na savé povrchy
odporucame pouzit Multi Primer

Technické udaje

systém tvrdnutia vzdusnou vlhkostou

merna hmotnost’ 1,5 g/cm?
Cas tvorby koze cca 1h
Cas tuhnutia 2mm / 24h

zmena objemu <-3%

pevnost’ v tahu cca 1,0 N/mm?

napatie (E-modul) pri 100% cca 0,4 N/mm?
natiahnuti

stupen tvrdosti cca 25 (Shore A)

pohltenie pohybov 25%

teplotna odolnost’ -40°C az +80°C

pracovna teplota -5°C az +40°C

Dolezité odporucania

Cas schnutia lepenia sa mozu zistit' viastnymi
pokusmi, pretoZe su velmi ovplyvnené materiadlom,
teplotou, nanesenym mnozstvom a inymi kritériami
znecistenia nevytvrdnutym lepidlom sa daju
odstranit ¢isticom / riedidlom

Cistic / riedilo m6ze byt pouzity aj na odmastenie
podkladov — je nutné previest’ skisku kompatibility

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouZitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vseobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. November 2019
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e vo vytvrdnutom stave sa da TFS odstranit iba
mechanicky

Farba
e dierna

Balenie
¢ hlinikova félia 600 ml, 20 kusov v karténe

Likvidacia odpadu
e bez zvlastnych ustanoveni

Bezpecnost' pri praci :
e dodrzujte beznu pracovnu hygienu R =

Uskladnenie

e balenie skladujeme dostatone uzatvorené, na
suchom mieste pri teplotach od +5°C do +25°C

e skladovatelnost’ v neotvorenom originalnom baleni
je minimalne 9 mesiacov

Priklad pouzitia

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju sti¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
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