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Vyhlásenie o parametroch 

 podľa odseku III nariadenia (EU) č. 305/2011 
zmeneného delegovaným nariadením (EU) č. 574/2014 

Nr. LE_GI 116_V01 
 
 

Jednoznačný identifikačný kód typu 
výrobku: 
 

GI 116 

Zamýšľané použitia stavebného 
výrobku, ktoré uvádza výrobca: 

EN 13813 
živicový poter pre použitie v interiéri  
 

Meno, obchodné meno alebo značka a 
adresa výrobcu: 

Gremmler Bauchemie GmbH 
Lise-Meitner-Str. 5  
D-46569 Hünxe 
 

Systém alebo systémy posudzovania a 
overovania nemennosti parametrov 
stavebného výrobku: 

System 4: (pre použitie v interiéri) 
 
 
 

Harmonizované normy: EN 13813:2002 
 

Notifikačný orgán: Nie je relevantné 
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Deklarované parametre: 

 

 

podstatné vlastnosti parametre 
hodnotiaci systém – 

norma testu 
harmonizované 

technické 
špecifikácie 

reakcia na požiar trieda Efl 

System 4 EN 13813:2002 

uvoľňovanie korozívnej hmoty SR 

priepustnosť vody NPD 

odolnosť proti amortizovaniu AR 1 

pevnosť v ťahu B 1,5 

pevnosť pri náraze IR 4 

kročajová izolácia NPD 

absorbcia hluku NPD 

tepelná izolácia NPD 

chemická odolnosť NPD 

 

adekvátna technická dokumentácia 
a/alebo špecifikcá technická 
dokumentácia 

adekvátna technická dokumentácia: č. 01  
parametre bez ďalšej skúšky: trieda reakcie na oheň Efl 
splnené požiadavky: najväčšia hrúbka vrstvy: 4 mm 
obsah oragnických látok: 100 hm.% 

  
 

Vlastnosti produktu zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam. Zodpovedný za vyhotovenie tohto 
vyhlásenia o parametroch je podľa nariadenia (EU) č. 305/2011 len výrobca. 
  
Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu od: 

 

 

 
 

________________________ 
 

Dr. Hans-Otto Munz 
technický riaditeľ 

 
 
      

Hünxe, dňa 12.05.2016  
 
      


