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Vyhlasenie o parametroch

podla odseku Il nariadenia (EU) ¢. 305/2011
zmeneného delegovanym nariadenim (EU) ¢. 574/2014

Jednoznacny identifika¢ny kod typu
vyrobku:

Zamyslané pouzitia stavebného
vyrobku, ktoré uvadza vyrobca:

Meno, obchodné meno alebo znacka a

adresa vyrobcu:

Systém alebo systémy posudzovania a
overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku:

Harmonizované normy:

Notifika¢ny orgdn:

Vyhlasenie o parametroch Gl 196

Nr. LE_GI 196_V01

Gl 196

EN 13813

Zivicovy poter pre pouzitie v interiéri a exteriéri
Gremmler Bauchemie GmbH

Lise-Meitner-Str. 5

D-46569 Hinxe

System 4: (pre poufZitie v interiéri a exteriéri)

EN 13813:2002

Nie je relevantné
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Deklarované parametre:

E
INTERNATIONAL

hodnotiaci systém —

harmonizované

podstatné vlastnosti parametre norma testu technické
Specifikacie
reakcia na poiziar trieda Es
uvolfiovanie korozivnej hmoty SR
priepustnost vody NPD
odolnost proti amortizovaniu AR1
pevnost v tahu B1,5
Sevnost pri naraze o System 4 EN 13813:2002
krocajova izolacia NPD
absorbcia hluku NPD
tepelna izolacia NPD
chemicka odolnost NPD

adekvatna technickd dokumentacia

a/alebo $pecifikca technicka
dokumenticia

adekvatna technickd dokumentacia: ¢. 02
parametre bez dalsej skusky: trieda reakcie na ohen Eg
obsah oragnickych latok: < 75 hm.%

Vlastnosti produktu zodpovedaju deklarovanym vlastnostiam. Zodpovedny za vyhotovenie tohto
vyhlasenia o parametroch je podla nariadenia (EU) ¢. 305/2011 len vyrobca.

Podpisany za vyrobcu a v mene vyrobcu od:

Hiunxe, dna 05.10.2022

Vyhlasenie o parametroch Gl 196
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