
V Y H L Á S E N I E  O  PA R A M E T R O C H

Je v zhode s vyhláškou (EU) č. 305/2011 európskeho parlamentu a rady z 09. marca 2011 pre stanovenie harmonizo-
vaných podmienok pre uvedenie stavebných výrobkov na trh. V tomto vyhlásení menovaný produkt je vyrábaný nižšie 
uvedeným výrobcom. Kvalita výrobku je pravidelne kontrolovaná vnútropodnikovou kontrolou.
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V. Výrobca:

IX.  Vlastnosti produktu podľa č. I+II zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa č. VIII. Zodpovedný za vyhotovenie 
tohto vyhlásenia o parametroch je len výrobca podľa č. V.

 
 Dr. Martin J. Deiß  
 Obchodný riaditeľ, ISO-Chemie GmbH

Aalen, 19.10.16

Notifikačný orgán NB 0432

VI. Harmonizovaná norma: DIN EN 13984

VII. Notifikačný orgán: MPA NRW; Nr. 0432  
   podľa systému 3

VIII. Deklarované parametre:

 

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované normy

reakcia na oheň E DIN EN 13501-1:2010

vodotesnosť spĺňa DIN EN 13984:2005

I.  Produkt:  ISO-CONNECT INSIDE FD

II. Identifikačné číslo: IC-702

III. IVoP č.: 2016-702-01SK

IV. Použitie: ISO-CONNECT INSIDE FD je vhodná pre použitie ako tesniaci systém podľa údajov  
   výrobcu


