ISOCELL

Vyhldsenie o vlastnostiach
C. FA/17/1/1/1

Isocell GmbH
A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36
Tel +43 (0)6216 4108 -0 Fax +43 (0) 6216 79 79

office@isocell.at www.isocell.at

1. Jednoznacny identifikacny kdd typu vyrobku:

UVPES Fassadenbahn

2. Typové Cislo, Cislo Sarze, sériové Cislo alebo iné oznacenie
na identifikaciu stavebného vyrobku podla ¢lanku 11 ods. 4:

Uvedené na obale alebo na potlaci

3. Vyrobcem stanoveny Ucel pouziti nebo stanovené ucely
pouZziti stavebniho vyrobku podle pouZitelnych
harmonizovanych technickych specifikaci:

EN 13859-1 (2014): Izolaén4 félia ¢ast 1:
Stropna a podstresna fdlia pre stresné krytiny

EN 13859-2 (2014): Izola¢éna félia Cast 2:
Stropna a podstresna fdlia pre steny

4. Nazov, registrovand obchodna znacka alebo registrovana
znacka a kontaktna adresa vyrobcu podla ¢lanku 11 ods. 5:

ISOCELL GmbH
BahnhofstralRe 36
A- 5202 Neumarkt am Wallersee

5. Pripadne meno a kontaktnd adresa splnomocnenej osoby, |./.
ktora je poverend ulohami podla ¢lanku 12 ods. 2:
6. Systém alebo systémy na vyhodnotenie a preskisanie Systém 3

odolnosti funkcie stavebného vyrobku podla prilohy V:

7.V pripade vyhlasenia o vlastnostiach tykajucich sa
stavebného vyrobku, ktory je upraveny v harmonizovanej

EN 13859-1/-2; 0761-CPD:MPA BS

8.V pripade popisu vlastnosti tykajlcich sa stavebného
vyrobku, pre ktory bol vydany Eurépsky posudok:
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9. Vyhlasované vlastnosti

Harmonizovana tech.

Délezité charakteristiky Vlastnost Specifikacia
Dizka: 50m
Sirka: 1,5m
Hmotnost: 100 g/m?
ProtipoZiarna trieda: E
Odpor proti prieniku vody: w1
Maximdlna sila v tahu MD 280 N/50 mm
Maximalna sila v tahu CD: 200 N/50 mm
Dilatacia MD: 0,35
Dilatacia CD: 0,25
Odpor proti dalSiemu trhaniu MD: 100 N
Odpor proti dalSiemu trhaniu CD: 120N EN 13859-1
Priepustnost vodnych par: sd 0,15 m EN 13859-2
Ohyb za studena: <-20°C
Zmena po umelom procese starnutia:
Maximdlna sila v tahu MD >75%
Maximalna sila v tahu CD: >75%
Dilatacia MD: >75%
Dilatacia CD: >75%
Odpor proti prieniku vody: w1

10. Vlastnosti vyrobku podla bodov 1 a 2 zodpovedaju vyhlasovanym vlastnostiam podla cisla 9.
Zodpovednost za zostavenie tohto vyhlasenia o vlastnostiach nesie vyhradne vyrobca podla bodu 4.

Za vyrobcu a v mene vyrobcu podpisal:

Spitaler Anton (konatel)

(meno a funkcia)

Neumarkt a.W. 15.03.2016

(miesto a datum vystavenia)

(podpis)
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