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Chytro k dokonalému 
premiešaniu:

Zostav si svoj osobný MIXBRO – 
miešanie bude jednoduchšie 

a rýchlejšie.

Miešanie stavebných materiálov je našou 
kľúčovou kompetenciou: Vieme, ako a s čím 
dosiahnuť optimálny výsledok miešania.
Stroje a nástroje Collomix dennodenne ohromu-
jú profesionálov na celom svete – vďaka výkonu 
a odolnosti. READY.

MIX. GO.

PRÁCU UROBÍ MIEŠADLO: 
MATCH YOUR MIX

Moderné materiály sa dnes 
vyznačujú širokou škálou rôznych 
zložiek. Ich optimálne premiešanie 
a rýchlosť miešania závisí od 
správneho výberu metly. Priemer 
metly defi nuje množstvo miešanej 
zmesi. Miešadlo MIXBRO ti pomôže 
s výberom!

WK 120 HF

Geometria 
metly v 

závislosti od 
miešanej zmesi

Priemer metly v 
závislosti od množstva 
miešaného materiálu

Typ uchytenia 
metly v mie-
šadle

Prísľub MIXBRO

MIXBRO je ako Tvoj najlepší 
kamoš: bez ohľadu na to, 
o aký projekt ide – na neho 
sa môžeš vždy spoľahnúť.
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*platí len pre M150

Regulátor výkonu 
s elektronickou 
reguláciou otáčok, 
zabraňuje rozstre-
kovaniu materiálu

FORCE
CONTROL

TWIN 
SPEED 2 rýchlostné stupne, 

pre materiály rôznej 
konzistencie*

SHOCK 
GUARD Pogumované rohy 

na ochranu stroja 
a povrchov 
v prípade pádu

SMART
AIRFLOW Ochrana proti 

vniknutiu nečistôt a 
striekajúcej vody 
do krytu

HEXAFIX
Výmena miešadla 
bez použitia náradia 
v závislosti od miešané-
ho materiálu

QUICK 
COUPLING

HF

TWIN 
SPEED

*

Už to CLICK! aj u 
teba?

Všetky miešadlá MIXBRO 
majú integrovanú 
spojku HEXAFIX® – na 
výmenu miešadiel v priebehu 
niekoľkých sekúnd bez 
použitia náradia!

HF

  KRÉMOVÝ   PLASTICKÉ    TEKUTÝ

Výr. č. Typ

Množstvo 
miešaného 
materiálu 

[kg]

ø
[mm]

Dĺžka
[mm] Pohon/miešadlo

W
K

41200-000 WK 90 S 5-10 90 400 Vŕtačka/akumulátorový skrutkovač

41207 00 WK 90/500 S 5-10 90 500 Vŕtačka/akumulátorový skrutkovač

41258-000 WK 100 S 10-15 100 590 Vŕtačka/akumulátorový skrutkovač

40112-000 WK 120 HF 15-25 120 590 MIXBRO M130/M150

40113-000 WK 140 HF 25-35 135 590 MIXBRO M130/M150

K
R

41650-000 KRM 85 S 5-10 85 400 Vŕtačka/akumulátorový skrutkovač

41630-000 KR 120 S 15-25 120 590 Vŕtačka/akumulátorový skrutkovač

40120-000 KR 120 HF 15-25 120 590 MIXBRO M130/M150

40121-000 KR 140 HF 25-35 140 590 MIXBRO M150

FM

40880-000 FM 60 S do 5 60 400 Vŕtačka/akumulátorový skrutkovač

40881-000 FM 80 S 5-10 80 400 Vŕtačka/akumulátorový skrutkovač

40882-000 FM 100 S 10-25 100 590 Vŕtačka/akumulátorový skrutkovač

40102-000 FM 120 HF 20-30 120 590 MIXBRO M130/M150

XX
XX
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Váš predajca Collomix



MALTA
Malta je väčšinou hmota miešaná z piesku na spájanie tehál. Pre tieto 

ťažké a plastické hmoty použite metlu, ktorá dopravuje jednotlivé 
zložky zdola nahor.

LEPIDLO NA OBKLADAČKY
Lepidlo na obkladačky sa skladá z najjemnejších pieskov a vyso-

kého obsahu prášku. Pri kontakte s vodou majú tendenciu tvoriť 
hrudky –  tie však správne zvolená metla okamžite rozpustí.

FARBA
Ak si farby tónujete sami, mali by ste sa uistiť, že zmes 

je homogénna a bez šmúh – len tak bude konečný výsledok jednotný 
a dosiahnete požadovaný farebný odtieň.

TMEL
Na vyhladenie povrchov sa používajú tmeliace hmoty. 

Hladko zmiešaný, ľahko spracovateľný materiál 
je dôležitý na dosiahnutie rovnomerného a hladkého výsledku.  

OMIETKA
Omietky sú tzv. mäkké plastifi kované alebo pastovité malty 

na natieranie muriva v interiéri aj exteriéri.

NÁTER
Tekuté nátery sú často ponúkané na báze syntetickej živice. 

Tu je potrebné intenzívne zmiešať dve zložky. 
Upozornenie: Tuhnutie začína krátko po zmiešaní.

MIXBRO M130
Účinný silák nabitý výkonom
na pravidelné používanie 

» Spoľahlivý výkon na každý deň.
» Stroj s 1 rýchlostným stupňom s dokonalou 

rovnováhou výkonu a ovládateľnosti.

Vyberte si správne 
miešadlo:

Vyber si tú správnu metlu:

Urobte si test teraz hneď a nájdite 
správnu kombináciu miešadla 

a metly v 2 krokoch:

PRINCÍP MIXBRO
MIXBRO M150

Maximálny výkon pre každodenné 
použitie

» Bezpečne spĺňa profesionálne požiadavky.
» Miešanie v dvoch rýchlostných stupňoch 

vďaka 2 prevodom.
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Poter Malta Omietka

Collomix KR
pre krémové zmesi

Obkladanie, tmelenie, 
nivelizácia

TmelLepidlo na 
obkladačky

Vyrovnávací 
tmel

Collomix WK
pre plastické zmesi

Murovanie, omietky, 
zateplenie

Collomix FM
pre tekuté zmesi

Maľovanie, nátery

Farba Náter

– 70 l

– 50 l

Vhodné pre
metly Collomix

do max. Ø 140 mm

Vhodné pre
metly Collomix

do max. Ø 140 mm

Všetky stroje MIXBRO majú
integrovanú spojku HEXAFIX® -

na výmenu miešadiel bez použitia
náradia! Počas niekoľkých sekúnd

1
Miešadlo 
MIXBRO

Vyberte si správne 
miešadlo!

Vyberte si správnu 
metlu!
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1 
Miešadlo 
MIXBRO

2 
Metla

2 
Metla

Miešané
množstvo

– 70 l

Výkon 1500 W / 230 V

Počet prevodov
2 rýchlostné 
stupne

Otáčky pri zaťažení –410/–650 min-1

Hmotnosť 4,93 kg

Miešané
množstvo

– 50 l

Výkon 1300 W / 230 V

Počet prevodov 1 prevod

Otáčky pri zaťažení -600 min-1

Hmotnosť 4,25 kg


